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DI' Las instruktionerna fore anvandning! @ Far ej dvertackas!

This product is treated with
Biomaster silver biocide
tested to IS0 22196:2011

Please use
biocides responsibly

Denna apparat far endast anvdandas med medsand el-anslutningsutrustning.

Skadad utrustning far inte anvandas.

Utrustningen, dess el-anslutning och el-kabel maste placeras inomhus och inte utsattas for vattenstank eller vat omgivning, samt skyddas fran och vara
utom réackhall for djur.

Reparationer far endast utforas av en behorig och kvalificerad person.

Utrustningen far inte utan 6versyn anvandas, rengoras eller underhallas av barn eller personer med fysiskt, kinsloméssigt eller mentalt handikapp, eller
som saknar erfarenhet och kunskap. Barn far inte leka med utrustningen.

Koppla bort dggklackaren fran stromkéllan under rengoring. Se till att alla elektriska delar halls torra.

For att uppna basta resultat, Ias dessa instruktioner noggrannt innan du satter igang aggklackningsmaskinen och férvara bruksanvisningen sdkert for framtida referens.

Detta dokument innehaller rekommenderade procedurer for en framgangsrik dggklackning, men det innebar kontroll och manipulering av ett stort antal faktorer som
under vissa omstandigheter kan krava att andra forfarande blir nodvandiga.

For mer detaljerad information om alla aspekter av dggklackning, inklusive radgivning for att uppna basta resultat, se var hemsida www.brinsea.co.uk.

Din dggklackare ar utformad att lata anvandaren variera inkuberingsférutsattningarna att anpassas till ett brett antal arter i olika omgivningar med en specifik anvisning
for varje fagelart, men det ligger utanfér dessa instruktioner.

Fér mer information om inkubation och dggklackning, ladda ner var GRATIS Aggklackningshandbok: www.brinsea.co.uk/incubationhandbook. Fér andra arter kan
speciell radgivning lasas i olika publikationer fran: www.brinsea.co.uk/books.

For att registrera din nya Brinseaprodukt, se www.brinsea.co.uk inom 30 dagar fran kopet och folj lanken pa hemsidan for att kvalificera dig for en gratis 3-ars garanti.
Teckna upp dig for Brinsea Newsletter for att fa dess senaste nyheter och information.

Ange din utrustnings serienummer har: =
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Att satta upp din daggklackningsmaskin
Uppackning & antal delar
Montering

Placering & Installation

Produktintroducering - Funktioner
Temperatur

Luftfuktighet

Agg

Aggklackning & Rengoring

Specifikationer
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UPPACKNING & ANTAL DELAR 2
Din aggklackningsmaskin har levererats i en
skyddsforpackning. Tag bort all tejp, band och
paketeringsmaterial fran &dggklackningsmaskinen
och delar. Behall kartongen och
paketeringsmaterialet s att enheten kan packas
tillbaka.
Lyft av locket, koppla bort strémmen och tag bort
all paketering. Kontrollera att ditt el-system passar 3
enligt markeringen pa el-enheten.
Diagrammet visar alla delar som levererats till dig. Se
till att du har det korrekta antalet av varje del. Om
nagra av delarna ar skadade eller saknas, kontakta
din aterforséljare eller Brinsea Products (pa
adressen vid slutet av detta dokument). Skadad
utrustning far inte anvandas. 38
4 > @
1: skydd bak 6
2: Skruvmejsel for temperaturjustering b
3: Overdel
5 >
4: skydd for vattenbehallare ~
Y q \
5: Basplatta ' ; Y
6: Aggklackningsmatta l i H_

7: El-enhet (visas ej i diagrammet)

) Brinsea

Incubation Specialists



AB15 SW Issue 06

)

Mini II eCO

1. e—=

- \

MONTERING - —— = |
1: Montera skyddet pa vattenbehéllaren sa att ( ! ?
kycklingarna inte kan drunkna. 1 4
2: Placera 6verdelen pa basplattan. Kontrollera
att overdelen sitter dikt runt hela kanten av
bottenplattan.

2.

5 Brinsea

Incubation Specialists



)
Mini II €CO

PLACERING OCH INSTALLATION

Din aggklackningsmaskin ger basta resultat i ett
uppvarmt rum utan stérre temperaturvariationer
och med god ventilation - speciellt om flera maskiner
kors samtidigt.

Se till att rumstemperaturen inte sjunker under en
kall natt. Bast &r att termostatkontrollera
rumstemperaturen till mellan 20 - 25° C. Lat aldrig
rumstemperaturen sjunka till under 17° C.

Se till att dggklackningsmaskinen inte utsatts for
direkt solljus och stér pa en horisontell plan yta, som
en arbetsbank eller bord, inte pa ett golv.

Anslut el-kabeln till inkubatorlocket. Se till att
kontakten ar fullt intryckt i uttaget.

Anvdnd endast el-utrustningen som levereras med
produkten. Bruk av annan el-utrustning kan skapa
en fara och gor garantin ogiltig.

AB15 SW Issue 06
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FUNKTIONER

1: Varmeindikator LED

2: Temperaturjusterare (Bakom skyddet bak) Se
sektion 3.

3: Sprittermometer

4: Utvandig pafyllningspunkt

Exempel pa instdllning for fjaderfa:

Temperatur: 37,5°C

Luftfuktighet: Fyll en sida av den centrala
vattenskalen

Vridintervall: 3 ganger per dag
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INSTALLNING AV TEMPERATUREN

En stabil och korrekt temperatur ar av storsta vikt
for ett bra resultat. Justera forsiktigt.

Temperaturen pa din dggklackare har satts pa fabrik
att passa de flesta arter (37,4 - 37,6° C) men vi rader
dig att kontrollera temperaturen enligt foljande
procedur:

1: Allt eftersom dggklickaren varms upp och nar
sin forinstallda temperatur, kommer den réda LED-
lampan att dndras fran att lysa kontinuerligt till att
blinka. Lat dggklackaren stabilisera sig under minst
en timme innan du finjusterar temperaturen.

2: Satt forsiktigt skruvmejseln till justerskruven i
halet for temperaturreglering och vrid tills den
sitter i skruvens spar. Tvinga inte en olamplig
skruvmejsel in i holjet, den kan skada
justeringenheten och goéra garantin ogiltig.

Vrid medsols for att hdja temperaturen, motsols
for att minska den. % varv motsvarar ungefar 2
grader Celsius. GOr bara sma justeringar at gangen
och ge temperaturen tid att stabilisera sig mellan
justeringarna.

Héanvisa till termometern for att kontrollera
temperaturen. Justera temperaturen forsiktigt,
sma differenser kan ha stor effekt pa klackningen.

AB15 SW Issue 06

Varmeindikator LED Hal for justerskruv

Skruvmejsel for Skruvmejsel for
temperaturjustering temperaturjustering
Rekommenderade temperaturer: Typisk inkubationsperiod:
Ho6ns 37,4-37,6°C 21 dagar
Fasan 37,6-37,8°C 23-27 dagar
Vaktel 37,6-37,8°C 16-23 dagar
Ankor 37,4-37,6°C 28 dagar

Embryon under utveckling ar relativt toleranta for korta temperatursankningar och man behéver inte vara orolig 6ver avkylning
som sker nar man inspekterar dgg. Temperaturer 6ver idealet kan snabbt ha en allvarligt skadlig effekt pa klackningsgraden och
maste undvikas.
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ATT FORSTA LUFTFUKTIGHET

Kortvariga variationer i luftfuktighet har ingen stor
betydelse. Den genomsnittliga luftfuktigheten under
inkubationstiden behover vare nara optimum for att
uppna den ideala viktminskningen.

Hog luftfuktighet under en dag eller tva ar ocksa
viktigt. Var aktsam for kroniskt extrem luftfuktighet.

Typisk luftfuktighet:

Generellt accepterad Relativ Fuktighetsniva (RF-niva)
vid inkubation for speciellta grupper:

Under inkubation: Fjaderfa 40-50 % RF
sjofagel 45-55 % RF

Vid klackning: Alla fagelarter 65 % RF eller mer

Typisk viktminskning:
Den typiska ideala viktminskningen for fagelarter:
Fjdderfa 13%

Sjofagel 14 %

F6r mer specifik information om speciella
fagelarters krav, se relevant litteratur.

KONTROLL AV LUFTFUKTIGHET

Tva faktorer paverkar luftfuktigheten under inkubationen: vattenavdunstning inom &ggklackaren, (fran dggen saval som fran
tillkommande vatten) och ventilationsnivan. Vatteninnehallet i luften som cirkulerar genom &dggklackaren har ocksa en inverkan.

Det finns tva metoder for fageluppfodare att uppna korrekt luftfuktighetsniva:

1: En generell regel for fjaderfa/vildfagel/sjofagel giller att vatten ska bibehallas i en av de tva halvorna i den centrala
vattenskalen upp till tiden 2 dagar innan dggklackning ska ske. Vattendjupet spelar ingen roll.

For alla arter géller att fylla bada halvorna av vattenskalen under de tva sista dagarna av inkubationen. Det kravs hogre
luftfuktighet vid kldckning for att forhindra att membranen torkar ut for snabbt. Se till att skyddet pa vattenskalen ar ditsatt
for att hindra kycklingarna fran att drunkna.

Ovan regler tar ingen hansyn till férutsattningar inom olika omgivningar, de ar av nod generella men enkla och ofta effektiva.

2: Kontrollera dggens viktminskning (den varierar som ett direkt resultat av luftfuktigheten) och korrigera den enligt
publicerad viktminskningsdata for gallande fagelart. Detta dr den mest palitliga metoden och rekommenderas speciellt nar
daliga klackningsresultat har uppstatt och nar dgg av stort varde ar under inkubation.

Agg forlorar fukt genom skalet och avdunstningshastigheten beror p3 nivan av luftfuktighet runt dggen samt hur pordst
skalet dr. Under inkubationen behover dgg forlora en bestdmnd mangd vatten vilket ger en viktminskning av runt 13-16 %,
beroende pa fagelarten. Genom att periodvis viaga dggen under inkubationen, dr det mojligt att mata, och om sa behdvs,
korrigera luftfuktigheten for att erhalla korrekt viktminskning.

For mer detaljerad information av alla aspekter inom dggklackning, inklusive radgivning for att uppna basta resultat, se var hemsida
www.brinsea.co.uk/incubationhandbook.
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INSTALLNING AV RELATIV
LUFTFUKTIGHETSNIVA:

BRUK AV DEN UTVANDIGA
PAFYLLNINGSPUNKTEN

Luftfuktigheten i aggklackaren kan justeras genom att
tillsatta vatten i en eller bada halvorna av den
centrala vattenskdlen. (Om du vill minska
luftfuktigheten, fyll inte pa vatten).

Maxi Il har en utvandig pafyliningspunkt for vatten,
varfér man kan kontrollera och fylla pa vattennivan
utan att lyfta locket till inkubatorn.

For att fylla den forsta halvan av vattenskalen, fyll
forsiktigt pa vatten vid den  utvandiga
pafyliningspunkten.  Hall  vattennivan  under
markeringen (se bilden). Vattnet kommer att rinna
genom roret och fylla pa ena halvan av centralskalen.

For att hoja luftfuktigheten ytterligare, fyll pa bada
halvorna av den centrala vattenskadlen genom att
fortsatta fylla pa vatten till ovanfér markeringen.
Vatten kommer att rinna genom roret och over
delaren i skalen for att fylla pa den andra halvan av
skalen. Hall vattennivan dver markeringen.

KLACKNING

Under alla omstandigheter maste luftfuktigheten
under klackning vara hog. P& grund av den korta
tidsperioden for vatten/viktminskning, kommer den
inte att andras namnvart. Hog luftfuktighet ar
nodvandig for att forhindra att membranen torkar
och hardnar innan klackningen helt har avslutats.
Luftfuktigheten kommer att o©ka naturligt allt
eftersom det forsta &gget borjar klackas och
membranen torkas. Denna effekt dr utdver den 6kade
vattenavdunstningen fran vattenskalarna. Under
klackning kommer den hoga luftfuktigheten att
minska dramatiskt nar locket 6ppnas och tar en viss
tid att byggas upp. Motsta frestelsen att ofta lyfta pa
locket, 1at det vara pa minst 6 timmar mellan
inspektionerna.

Centralskal Utvandig
pafyliningspunkt

Delande

Djupmarkering

| praktiken dr den minimala och maximala nivan av luftfuktighet som kan uppnas i en dggklackningsmaskin beroende pa flera faktorer,
som t.ex. omgivningen i rummet dar maskinen star. Du kan behova lata 24 timmar ga innan luftfuktigheten stabiliserar sig efter att ha
gjort en forandring.

Om du inte kan uppna den luftfuktighet som kravs, beakta foljande forslag:
Luftfuktigheten blir inte tillrickligt 1ag

e Den lagre gransen kommer att bestdmmas av fuktigheten i den omkringliggande luften, speciellt i varma fuktiga
forhallanden. Det kan motarbetas genom luftavfuktning i rummet dar dggklackaren star med en lamplig luftavfuktare, men
det ar i praktiken sallan ett problem.

Luftfuktigheten blir inte tillrackligt hog

e  (Oka vattenmaingden via den utvindiga pafyliningspunkten. Anvind avdunstningskort som finns att f& hos Brinsea eller din
aterforsaljare.

Kondensering

Det ar normalt med lite kondens uppe pa den kallare oskyddade delen av maskinen. Detta naturliga fenomen &r ingen fara eller
problem for inkuberingen, men kan antyda att rummet ar lite for kallt.

- Brinsea

Incubation Specialists



/)
Mini II €CO

AGG VRIDNING

Markera varje dgg med en blyertspenna med ett "X"
pa en sida och "O" pa den andra. Detta for att du ska
se vilka dgg som har vants. Vrid tre ganger per dag
med start fran dag tva.

Vrid alltid dgget runt med den smalare toppénden
som centrum for att reducera chansen att skada
aggets interna struktur.

AGG LAGRING

Se till att dggen forvaras pa en kylig och fuktig plats. For de flesta arter kan dggen forvaras sakert upp till 14 dagar innan en allvarlig reduktion
i klackningsgraden uppstar. Att dagligen vanda pa forvarade dgg hjalper att behalla klackningsgraden.

Spruckna, felformade och kraftigt nedsmutsade dgg ska sldngas (om mdgjligt). Det rekommenderas inte att dgg som ska ruvas tvattas,
eftersom det yttre skalet och smutsen da avldgsnas och dgget kan utsattas for storre risk for bakteriell kontaminering. Smutsiga dgg kan
dock tillfora fororeningar som ar skadliga for vaxande embryon i dgget, sd om rengéring dr det enda alternativet ska en sarskild
dggtvattlosning anvandas enligt tillverkarens anvisningar.

AGG INSATTNING
Innan du satter in dggen, se till att klackningsmaskinen har varit pa i flera timmar och har stabiliserats till korrekt temperatur.

Mini Il Eco ar utformad att kunna ta agg av olika storlekar upp till ankdgg. Det kan bli nédvandigt med en viss experimentering for att
maximera kapaciteten.

Lagg dggen minst 2 cm fran kanten pa aggklackarens bas sa att de ligger fritt fran "kjolen" pa locket nar det laggs pa.
Néar dggen har lagts pa plats, justera inte temperaturen under 24 timmar sa att dggen blir varma. Kontrollera vattennivan ungefar var 3:e

dag och temperaturen dagligen. Genomlys dggen (Candle) efter att en 1/3-del av inkubationstiden har gatt och sliang klara, obefruktade
ags.

Aggen placeras minst 2 cm in frén
kanten pa dggklackarens bas.
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KLACKNING

1:0m klackning ska ske i en Mini ll, ta bort locket
pa inkubatorn.

2: Lagg in en klackningsmatta pad basen tva dagar
innan klackning ska ske. Lagg dggen direkt pa mattan.
Ateranvand aldrig en klackningsmatta.
Utbytesmattor finns att fa fran brinsea.co.uk,
brinsea.com eller din lokala aterforsaljare
(produktkod 14.901).

W //// llllllll \\\\\\\\\\\\\

3: satt tillbaka locket.

Fuktighetsnivan under klackning maste vara hog (se
sektion 6 ovan) Fyll bada halvorna i den centrala
vattenskalen.

Nar de flesta aggen har klackts (12 till 48 timmar
efter det forsta dgget) for bort kycklingarna till under
ett vdarmetak. Brinsea EcoGlow 600 och 1200 &r
idealiska for fjaderfa och sjofagel etc. Brinsea TLC-40
och TLC-50 Varmetak rekommenderas.

Under klackning kommer den héga luftfuktigheten
att minska dramatiskt nar locket 6ppnas och tar en
viss tid att byggas upp. Motsta frestelsen att ofta
lyfta pa locket, lat det vara pa minst 6 timmar mellan
inspektionerna.

RENGORING
VIKTIGT:
KOPPLA BORT AGGKLACKAREN FRAN STROMKALLAN UNDER RENGORING.

SE TILL ATT ALLA ELEKTRISKA DELAR HALLS TORRA. SANK INTE NER AGGKLACKARENS LOCK | VATTEN.

TVATTA ALDRIG BASEN, LOCKET ELLER SKAPETS DELAR | VATSKA OVER 50-° C. ANVAND ALDRIG EN DISKMASKIN FOR ATT RENGORA
DELAR AV AGGKLACKAREN.

Efter varje kldackning i Mini Il Eco, tvatta bottenplattan i en l6sning av vattenbaserat desinfektionsmedel (utspatt i enlighet med
tillverkarens rekommendationer) och skélj sedan noggrant. Anvand en dammsugare med en mjuk borste for att ta bort damm fran
flaktkdpan. Torka alla andra interna ytor med en duk fuktad med I6sningen och torka sedan igen med duken fuktad med rent vatten. Se
till att de instruktioner som kommer med vatskan efterféljs. Om en annan aggklackare anvands, ska ovan procedur fortfarande utforas
varannan manad.

Utsidan av dggklackaren kan goras ren med en fuktig trasa. Undvik att fukt kommer in i el-huset.
Skruva periodvis bort de fyra skruvarna som haller i flaktkapan, tag bort kdpan och lagg den i blét. Damm och ludd kan tas bort fran flakten
och viarmekabeln med en mjuk borste. ANVAND INGA VATSKOR. VAND INTE PA LOCKET, FLAKTEN SITTER INTE FAST NAR FLAKTKAPAN HAR

TAGITS BORT. Flakten maste placeras pa sina 4 piggar under locket med etiketten mot locket innan flaktkapan satts tillbaka. SKRUVA INTE
AT FASTSKRUVARNA FOR HART.

RENGOR ALLTID AGGKLACKAREN INNAN FORVARING OCH SE TILL ATT DEN AR HELT TORR BADE PA IN- OCH UTSIDAN. LAT DEN VARA
IGANG 24 TIMMAR UTAN VATTEN FOR ATT SAKRA ATT DEN AR FULLSTANDIGT TORR.

FELSOKNING OCH KALIBRERING

Vid fel, kontrollera forst att strommen ar pa och att kabelanslutningar &r fullt insatta i sina kontakter pa apparaten.

Kontakta Brinsea direkt pa sales@brinsea.co.uk for ytterligare information och radgivning.
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MINI IT MAXIMAL KAPACITET:

Agg storlek Typisk kapacitet 10 hénsigg 24 vakteligg
Vaktel 24
Fasan 12
Hons 10
Anka 8
Dimensioner: 245 mm x 245 mm x 165 mm
Vikt: 0,83 Kg
8 anka 12 fasana

El-férbrukning: g8 &8
Inkubator maximum 20 Watt
(typiskt genomsnitt) 12 watt
El-forsorjning: 100 - 230v, 50/60Hz, 0.5A

max.

4
I

Forbrukade elektriska och elektroniska produkter far inte blandas med generellt hushallsavfall. Fér korrekt behandling och
ateranvandning, ta produkten till en fér andamalet avsedd uppsamlingsplats dar den kan ldamnas utan avgift.

Kontakta din lokala myndighet for ytterligare anvisningar om din ndarmaste uppsamlingsplats.

Korrekt bortskaffande av denna produkt kommer att spara vardefulla resurser och férhindra potentiellt negativ inverkan pa manniskors
hélsa och miljo, vilket annars skulle kunna uppsta fran olamplig avfallsbehandling.
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c € EU-forsakran om gverensstammelse

| enlighet med Europaparlamentets och radets

beslut nr 768/2008/EC Bilaga Ill

1. Produktmodell / produkt:
Produkt:
Modell:

2. Tillverkare:
Namn:

Adress:

Auktoriserad representant:
Namn:

Adress:

Agginkubatorer

Mini Il Eco (Serienummer ABL5X/XXXXXXXXX, ABL5/XXXXXXXXX)
Mini Il Advance (Serienummer ABLEX/XXXXXXXXX, ABLB/XXXXXXXXX)
Mini [l EX (Serienummer ABL7X/XXXXXXXXX, ABL7/XXXXXXXXX)

Brinsea Products Ltd.

32-33 Buckingham Road, Weston Industrial Estate,
Weston-super-Mare, BS24 9BG, England

Authorised Rep Compliance Ltd.
Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin, D02 P593, Ireland

3. Denna deklaration utfardas pa tillverkarens eget ansvar.

4. Féremal for deklarationen:
Produkt:

Specifikationer:

5. Foremalet for den forklaring som beskrivs ovan dverensstammer med relevant harmoniserad EU-lagstiftning:

2006/42/EC
2014/30/EU
2011/65/EU

Mini Il Eco, Mini Il Advance, Mini Il EX agginkubatorer

Stromforsorjning 230V, Klass lll-apparat 12V dc, 1,5A, kapacitet 7 agg.

Maskindirektiv
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Begransning av anvandningen av vissa farliga &amnen (RoHS)

Registrerad samhillelig utformningsansékan Nr. 003007103

Brinsea Products Ltd, 32-33 Buckingham Road, Weston Industrial Estate,
Weston-super-Mare, N. Somerset, BS24 9BG
Tel: +44 345 226 0120
E-post: support@brinsea.co.uk, hemsida: www.brinsea.co.uk

6. Hanvisningar till de relevanta harmoniserade standarder som anvands eller hénvisningar till andra tekniska specifikationer enligt vilka 6verensstammelse forsakras:

EN 60335-1:2012+A15:2021
EN 60335-2-71:2003+A1:2007
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:1997+A2:2008
EN IEC 63000:2018

7. Den tekniska dokumentationen for produkten &r tillganglig fran den auktoriserade representanten p& adressen ovan.

Undertecknat for och pa uppdrag av: Brinsea Products Ltd.

Utgivningsort:
Utgivningsdatum:
Namn:

Funktion:

Underskrift:

Weston-super-Mare
18 March 2024
lan Pearce

Managing Director
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