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      لا تقم بالتغطية!          يرُجى قراءة التعليمات قبل الاستخدام!    

   

 

 

 يجب عدم استخدام الأجهزة التالفة. 

الحيوانات  يجب وضع الجهاز وسلك توصيل الطاقة الخاص به في منطقة داخلية غير معرضة لتساقط المياه أو البلل مع حمايته من وصول  

 إليه. 

 يجب إجراء الإصلاحات فقط من جانب الأشخاص المؤهلين بشكل مناسب. 

يجب عدم استخدام الجهاز أو تنظيفه أو صيانته من قبل الأطفال أو الأشخاص الذين لديهم إعاقة بدنية أو حسية أو ذهنية أو لا تتوافر 

 العبث بالجهاز. لديهم الخبرة والمعرفة دون إشراف. يجب منع الأطفال من  

تأكد من عدم وجود ما يعيق حركة الأوعية أو رفوف الوضع. قد يؤدي هذا إلى تلف آلية الدوران وإبطال صلاحية الضمان.  قم تحميل  

 رفوف الوضع بالتساوي للمساعدة في منع التشغيل غير المتوازن. تأكد من دفع الأوعية إلى الخلف من كل رفّ. 

 قم بفصل تيار الطاقة الرئيسي عن الحاضنة خلال عملية التنظيف. يجب التأكد من الحفاظ على كافة الأجزاء الكهربائية في حالة جافة. 

 __________________ يرجى تسجيل الرقم التسلسلي لجهازك هنا: 
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 مقدمة 
 

التعليمات تفاصيل عن تشغيل حاضنة   الجديدة الخاصة بك،   OvaEasy Advance Series II Digital Cabinet Egg Incubatorتوفر هذه 
ل على أفضل النتائج، والمزودة بنظام تدوير تلقائي للبيض قابل للبرمجة. يرُجى قراءة هذه التعليمات بعناية بالغة قبل إعداد الجهاز الخاص بك من أجل الحصو

على الإجراءات الموصى بها لإجراء عملية تفقيس ناجحة، مع أهمية الحفاظ على هذه التعليمات في مكانٍ آمن للرجوع إليها في المستقبل. يحتوي هذا المستند  
بعض الظروف اتخاذ إجراءات   غير أنه عملية االحضانة تتضمن التحكم في عددٍ كبير من العوامل والتعامل معها ببراعة، ولهذا قد يكون من الضروري في

الظروف البيئية  مختلفة. تم تصميم هذه الحاضنة من أجل السماح للمستخدم بتنويع حالات التفريخ وحتى يكون مناسباً لمجموعة كبيرة من الأنواع في مختلف  
 المحيطة، غير أن نطاق هذه التعليمات لا تشمل الإعداد الخاص لكل موقف.

 

 نا.توجد مجموعة من الكتب المتوفرة والتي تتضمن آليات التفقيس. لمزيد من المعلومات، او لطلب قائمة بالكتب، رجاء لا تتردد في الاتصال ب
 

للتحكم التلقائي بالرطوبة. يتم توفير تعليمات   Advance Humidity Pumpمع خيار مضخة الرطوبة المتقدمة    OvaEasy Advanceتتوفر حاضنات  
 التشغيل لهذه الوحدة بشكل منفصل.

 
 
 
 
 
 

   المزودة بدوران تلقائي قابل للبرمجة.  OvaEasy Series II Advance Cabinet Incubators. الميزات الوظيفية لحاضنات 1الشكل 
 

  

 

 

  

 باب شفاّف

وعاء شامل لوضع البيض مع  
 )للتفقيس( 

 أغطية 

 رفوف الوضع
 مع

نظام تقليب تلقائي للبيض قابل  
 للبرمجة 

 تقليب البيض 

حوض ماء قابل 
للإزالة مع غطاء 

 وحاجز تبخر للمياه

 التحكم بالتهوية 

شاشة العرض 
 الرقمية 

 ألواح معزولة 

 أزرار التحكم 

منفذ لمضخة  
Advance 
Humidity 

Pump 
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 فتح العبوة 1

بالكرتونة ومواد  يتم توفير الحاضنة الخاصة بك في عبوة محمية. يرُجى إزالة كافة الأشرطة والأربطة والأغلفة من على أجزاء الحاضنة. احتفظ   1.1
 التغليف حتى يمكن إعادة تغليف الوحدة. يرجى التأكد من أن كل الأجزاء موجودة وغير متضررة. يجب عدم استخدام الأجهزة التالفة.

غطاء  تحقق من توافق إمداد الطاقة الكهربائية مع متطلبات الآلة )المحددة على الملصق الفني الموجود على الجزء الخارجي من الصندوق وعلى ال  1.2
 العلوي للحاضنة(. يجب أن تكون مجموعة سلك الطاقة مصنفّة ومعتمدة بشكل مناسب وفقاً للأنظمة المعمول بها في البلد المستخدم بها. 

واتباع الرابط الموجود على الجانب الأيمن    www.brinsea.co.ukالجديد الخاص بك يرُجى زيارة الموقع الإلكتروني:    Brinseaلتسجيل منتج   1.3
 سنوات.  3من الصفحة الرئيسية للحصول على ضمان مجاني لمدة 

لتلقيّ آخر الأخبار والمعلومات، مثل   Brinsea Email Groupوالتسجيل كعضو مجاني في مجموعة    www.brinsea.co.ukقم بزيارة   1.4
 إشعار مسبق حول المنتجات الجديدة والعروض الخاصة والمسابقات الحصرية وغير ذلك الكثير. 

 

 الموقع والتركيب 2
 

 يجب وضع الجهاز في منطقة داخلية غير معرضة لتساقط المياه أو البلل مع حمايته من وصول الحيوانات إليه. 
 

بعيداً عن تقلبات درجات الحرارة إضافة إلى ضرورة وجود تهوية سوف تحصل على أفضل النتائج من الحاضنة الخاصة بك عند وضعها في غرفة   2.1
لية،  خاصةً في حالة تشغيل عدة أجهزة تفريخ في الوقت نفسه. تأكد من عدم انخفاض درجة حرارة الغرفة في الليالي الباردة.  من الناحية المثا  -جيدة  

درجة فهرنهايت(. يجب ألا تسمح بانخفاض   77و  68درجة مئوية )  25و  20يجب التحكم في درجة حرارة الغرفة بواسطة الترموستات لتكون بين  
 فهرنهايت(، والتأكد من عدم تعرض الحاضنة لأشعة الشمس بشكل مباشر. 59درجة مئوية ) 15درجة حرارة الغرفة لأقل من 

تأكد من أن السطح مناسب لحمل وزن الآلة ضع الحاضنة دوماً بشكل عمودي على سطح مستوٍ فوق الأرض. إرتفاع سطح العمل مثالي لذلك.   2.2
 انظر مواصفات الوزن في نهاية هذا المستند. ومحتوياتها.

المطهر. يجب ألا يتجاوز    Brinseaمن الماء ومحلول    200:1قم بفتح الباب، اسحب وضع حوض تبخر المياه أمام الحاضنة، واملأه بمزيج من   2.3
مستوى المياه الحد الأول المُحزز على الوعاء. ضع حاجز تبخر المياه بشكل عمودي على مقدمة الحوض )في الفتحة(. ضع الغطاء المسطح على  

 الحوض وأعد دفع الحوض إلى الخزانة بحيث يكون حاجز التبخر في مقدمة الخزانة. أغلق الباب. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الطناّن  قم بتوصيل سلك تزويد الحاضنة بمنفذ مناسب، مع التأكد من ألا يكون السلك مشدوداً بإحكام. ستبدأ مراوح الحاضنة بالعمل، وسُيظهر صوت   2.4
 درجة حرارة الهواء والرطوبة.  LCDوشاشة 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.brinsea.co.uk/


MJ1023 AR Issue 06 

 
 

4 

 
 

 مرجع سريع )يرجى قراءة القسم ذي الصلة للحصول على التفاصيل( 3
 

يرجى قراءة بقية التعليمات للحصول على يهدف هذا المرجع السريع إلى السماح للمستخدمين بإعداد الحاضنة بسرعة، وتعلم الميزات الرئيسية لنظام التحكم.  
 فهم كامل لكل ميزة.

 
 
 
 
 
 

 

 اضغط على كلا الزرّين لفتح القائمة الرئيسية. 

 حدد الخيار/رجوع إلى القائمة.

 اذهب للأمام شاشة واحدة / زيادة القيمة / العرض بالدرجة المئوية.

 ارجع للخلف شاشة واحدة / تقليل القيمة / العرض بدرجة فهرنهايت.

 إضغط على كلا الزرّين لتحديد مستوى الأوعية، من اليسار أو اليمين إلى الأفقي.
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" أو "مرجع سريع للقائمة  MAIN MENU QUICK REFERENCEإرجع إلى " 

  الرئيسية" 

  درجة حرارة التفريخ
 104.0- 68.0درجة مئوية ) 40.0 – 20.0المجال 

 فهرنهايت(.
 فهرنهايت(. 99.5درجة مئوية ) – 37.5الافتراضي 

 الرطوبة النسبية
 %.80 -% 20المجال 

 %.20الافتراضي 
 - Advance Humidity Pumpمن  EXفقط لإصدار 
 .8أنظر القسم 

 5.0 – 1.0المجال  الإنذار في حالات ارتفاع درجة الحرارة
فهرنهايت( أعلى من درجة حرارة  9.0- 1.8درجة مئوية )

 التفقيس المحددة.
 فهرنهايت(. 3.6درجة مئوية ) – 2.0الافتراضي 

 5.0 – 1.0المجال  الإنذار في حالات انخفاض درجة الحرارة
فهرنهايت( أقل من درجة حرارة  9.0- 1.8درجة مئوية )

 التفقيس المحددة.
 فهرنهايت(. 5.4درجة مئوية ) – 3.0الافتراضي 

 شاشة عرض درجة الحرارة المئوية/درجة فهرنهايت
تمكنك من التنقل بين عرض درجات الحرارة بالمقياس المئوي 

 )سلزيوس( أو بمقياس فهرنهايت
 الافتراضي درجة مئوية.

 حفظ
 تم حفظ كافة التغييرات. عودة إلى شاشة التشغيل العادية.

 إلغاء
 تم تجاهل كافة التغييرات. عودة إلى شاشة التشغيل العادية.

 حالة التقليب التلقائي.
 (.0( أو إيقافه )1يقوم بتشغيل نظام التقليب التلقائي )

 (.0إيقاف ) -الافتراضي 

 فترة التقليب:
 تعمل على ضبط الفترة الزمنية بين مرات التقليب.

 دقيقة. 180 - 30المجال 
 دقيقة. 45الافتراضي 

 التبريد الدوري لعملية التفقيس
 24يقوم بإيقاف المدفأة لمدة زمنية محددة مرة واحدة كل 

 (.11ساعة )أنظر القسم 
 دقيقة. 360 - 60المجال 

 إيقاف. -الافتراضي 

TEMP 
OK   → 

RH% 
OK   → 

ALARM HI 
OK   → 

ALARM LO 
OK   → 

C/F 
OK   → 

SAVE 
OK   → 
 

CANCEL 
OK   → 

37.5C 
OK  -  + 

RH 20% 
EX ONLY 

HI  2.0C 
OK  -  + 

LOW 3.0C 
OK  -  + 

DISP C  
OK  C  F 

TURN 0/1 
OK   → 

TURN INT 
OK   → 

TURN 1 
OK  -  + 

MINS 30 
OK  -  + 

MINS OFF  
OK  -  + 

COOLING 
OK   → 
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 نظام التحكم الرقمي  4
 

 

 
 

English Arabic (Egypt) 

OK OK  )موافق( 

TEMP° TEMP  )درجة الحرارة( 

RH  الرطوبة النسبية 

TURN On/Off TURN ON/OFF  )تقليب تشغيل  إقفال( 

TURN Interval  :فترة التقليب 

ALARM HI ALARM HI  )الإنذار في حالات ارتفاع درجة الحرارة( 

ALARM LO ALARM LO  )الإنذار في حالات انخفاض درجة الحرارة( 

COOLING COOLING   )التبريد( 

C / F°  درجة مئوية / فهرنهايت 

SAVE   حفظ 

CANCEL  إلغاء 

 

 

باستخدام جهاز استشعار عالي الدقة تمت معايرته بشكل فردي لاستشعار درجة الحرارة والرطوبة. إحذر من  OvaEasy Advanceيقوم نظام التحكم 
 موازين الحرارة التناظرية أو الرقمية ومقاييس الرطوبة منخفضة التكلفة عند مقارنتها مع قراءات شاشة عرض الحاضنة.

 

 يتم عرض درجة الحرارة والرطوبة النسبية بشكل مستمر. يظهر مؤشر حالة التقليب إذا ما تم تشغيل أو إيقاف التقليب التلقائي.  -التشغيل العادي  4.1

 
تحقيق تبين علامة النجمة “*” المجاورة لدرجة الحرارة متى تكون المدفأة في حالة تشغيل. عند التدفئة، ستظهر علامة النجمة بشكل دائم، وعند  

 التدفئة، سوف تقوم علامة النجمة بالوميض بشكل بطيء حيث تكون المدفأة في حالة نبض للحفاظ على درجة الحرارة السليمة. 

(، سيتم استبدال علامة  11عند تقليل درجة الحرارة، قد تختفي علامة النجمة، وهذا أمر عادي. خلال التبريد الدوري لعملية التفقيس )انظر القسم  
 النجمة بسهم: “↓”. 

 
( ولا تنطبق إلا عند استخدام  8تظهر علامة النجمة "*" المجاورة لشاشة الرطوبة الننسبية فقط في حالة تشغيل منفذ التحكم في المضخة )انظر القسم  

 الاختيارية.  Brinsea Advance Humidityوحدة إدارة 
  

  إذا كان التقليب التلقائي في حالة التوقف، سوف يظهر رمز “=” في زاوية شاشة العرض. 
 

  إذا كان التقليب التلقائي في حالة التشغيل، سوف يظهر رمز “/” بشكل متجدد في زاوية شاشة العرض.
 

” على الخط السفلي من Pفي حالة توقف التيار الكهربائي نتيجة انقطاع الكهرباء )أو عند التشغيل الأول(، تومض علامة “  -عرض فقدان التيار   4.2
سلامة  شاشة العرض. اضغط "موافق" لمدة ثانيتين أو أكثر لمسح المؤشر. في حالة عدم معرفة السبب في فقدان التيار الكهربائي، يرجى التحقق من  

 توصيلات سلك الطاقة.

 
 ”، فإننا ننصح بفحص البيض عدة مرات للتحقق من الخسائر. Pعند غياب مؤشر علامة “

 
 

 

 

T*37.5C 
H 45% P/ 
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)الإنذار في   ALARM HIفي حالة ارتفاع درجة الحرارة المقاسة عن الرقم المحدد في شاشة    -شاشة الإنذار في حالات ارتفاع درجة الحرارة   4.3
+” على الشاشة. اضغط موافق لإيقاف صوت الإنذار  Tحالات ارتفاع درجة الحرارة(، سيقوم الإنذار مباشرة بإصدار صوت، وسوف تظهر علامة “

 دقيقة. 30لمدة 

 
لمسح   +” على الشاشة لتدل على حدوث ذلك. اضغط Tفي حالة تصحيح مشكلة درجة الحرارة المرتفعة لنفسها، سوف تبقى علامة “ "موافق" 

المؤشر. تحقق من عدم تعرض الحاضنة لأشعة الشمس بشكل مباشر أو عدم قربها الشديد من مصدر حرارة مثل مدفأة الغرفة. ننصح بفحص البيض  
 عدة مرات بعد هذا الحدث للتحقق من الخسائر. 

 

 

 

 

 

 

 ALARM LOفي حالة انخفاض درجة الحرارة المقاسة إلى ما دون الرقم المحدد في شاشة    -شاشة الإنذار في حالات انخفاض درجة الحرارة   4.4
دقيقة، وسوف يقوم الإنذار بإصدار صوت. اضغط   60” على الشاشة بعد  - T)الإنذار في حالات انخفاض درجة الحرارة(، سوف تظهر علامة “ 

 دقيقة.  30موافق لإيقاف صوت الإنذار لمدة 

 

لمسح   ” على الشاشة لتدل على حدوث ذلك. اضغط - Tفي حالة تصحيح مشكلة درجة الحرارة المنخفضة لنفسها، سوف تبقى علامة “ "موافق" 
درجة حرارة الغرفة بشكلٍ كبير. ننصح بفحص البيض عدة مرات بعد هذا  المؤشر. تحقق من عدم تعرض الحاضنة لتيار هوائي بارد أو انخفاض 

 من الخسائر.  الحدث للتحقق 
 

 

 

 

 

 

في حالة استمرار درجة حرارة الغرفة منخفضة للغاية للحصول على أفضل نتائج لأكثر من ساعة،   -الإنذار في حالة انخفاض درجة حرارة الغرفة   4.5
 دقيقة.  30لإيقاف صوت الإنذار لمدة ”، وسيصدر صوت الإنذار. اضغط موافق RM- تظهر علامة التحذير “

          

لمسح   ” على الشاشة لتدل على حدوث ذلك. اضغط RM- في حالة تصحيح مشكلة درجة الحرارة المنخفضة لنفسها، سوف تبقى علامة “ "موافق" 
كبير. ننصح بفحص البيض عدة مرات بعد هذا  المؤشر. تحقق من عدم تعرض الحاضنة لتيار هوائي بارد أو انخفاض درجة حرارة الغرفة بشكلٍ  

 الحدث للتحقق من الخسائر. 
 

 

               

 

في حالة استمرار درجة حرارة الغرفة مرتفعة للغاية للحصول على أفضل نتائج لأكثر من ساعة،    -الإنذار في حالة ارتفاع درجة حرارة الغرفة    4.6
 دقيقة.  30”، ويصدر صوت الإنذار. اضغط موافق لإيقاف صوت الإنذار لمدة RMالتحذير “+ تظهر علامة 

          

لمسح   ” على الشاشة لتدل على حدوث ذلك. اضغط RMفي حالة تصحيح مشكلة درجة الحرارة المرتفعة لنفسها، سوف تبقى علامة “+  "موافق" 
المؤشر. تحقق من عدم تعرض الحاضنة لأشعة الشمس بشكل مباشر أو عدم قربها الشديد من مصدر حرارة مثل مدفأة الغرفة. يقوم البيض نفسه  

رة الغرفة بإحداث ارتفاع في درجة الحرارة الأيضية في المراحل المتأخرة لعملية التفقيس، ويمكن أن يساهم في هذا في حالة ارتفاع درجة حرا
 ننصح بفحص البيض عدة مرات بعد هذا الحدث للتحقق من الخسائر. 

 
 

 

T 39.8C 
H 45%+T/ 

T*32.1C 
H 45%-T/ 

T*37.5C 
-RM   / 

T*37.5C 
+RM   / 
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 موازنة الرفوف تلقائياً  4.7

غلاق الباب بشكل  لمنع خطر الإصابة أو التلف المحتملين للآليةّ ، لا تبدأ أبداً بدورة إذا كان الباب مفتوحاً. سيتم إيقاف تشغيل المحرك إذا لم يتم إ
 كامل وقد تطهر رسالة للتنبيه على وجود خطأ. 

 بداية كل دوران لتحذير المشغل. يمكن إيقاف دوران الرفوف بالضغط على أي زر مرة واحدة. سيصدر صوت إنار مع 

  

 لجعل جميع الرفوف مستوية لفترة وجيزة أثناء التحميل والكشف على البيض: •
 

 في القائمة الرئيسية   on (I) يجب ضبط الدوران التلقائي على تشغيل 
 

الوقت. يبداً نظام التحكم بتدوير الرفوف ومن ثم إيقافها حين تكون مستوية. سيتم ترك نظام الدوران  في نفس    -إضغط على موافق و زر  
 التلقائي في وضع "الإيقاف المؤقت". 

  
ستتحرك الرفوف إلى الوضع الجانبي، وستتم إعادة تشغيل الدوران التلقائي   يجب الضغط على أي زر من أجل متابعة الدوران التلقائي مجدداً.

 دقيقة، سيقوم صوت الإنذار بتذكير المشغلّ.  30العادي. إذا لم تتم إعادة تشغيله خلال  
 

يجب الضغط  إذا تم الضغط على أحد الأزار في أي وقت أثناء دوران الرفوف، يتم إيقاف المحرك وترك النظام في وضع "التوقف المؤقت".  
 دقيقة، سيقوم صوت الإنذار بتذكير المشغلّ.  30إذا لم تتم إعادة تشغيله خلال  على أي زر من أجل متابعة الدوران التلقائي مرة أخرى.

 
 
 
 
 
 
 
 

 لجعل الرفوف مستوية لمدة طويلة )مثلاُ عند استخدام كامل الحاضنة كمفقس(:  •
 

 في القائمة الرئيسية.  off (0) يجب ضبط الدوران التلقائي على إيقاف 
 

في نفس الوقت. يبداً نظام التحكم بتدوير الرفوف ومن ثم إيقافها حين تكون مستوية. لا يتم اتخاذ أي إجراء آخر   -إضغط على موافق و زر  
 حتى يتم تشغيل الدوران التلقائي مرة أخرى في القائمة الرئيسية.

 
يجب الضغط  إذا تم الضغط على أحد الأزار في أي وقت أثناء دوران الرفوف، يتم إيقاف المحرك وترك النظام في وضع "التوقف المؤقت".  

 دقيقة، سيقوم صوت الإنذار بتذكير المشغلّ.  30إذا لم تتم إعادة تشغيله خلال  على أي زر من أجل متابعة الدوران التلقائي مرة أخرى.
 

إذا حشرت الرفوف نتيجة لتراكم البقايا أو الأوعية المحملة بشكل غير صحيح ، يتم إيقاف تشغيل المحرك ويصدر    -إنذار خطاً في نظام الدوران   4.8
في القائمة    off (0) )خطأ( على شاشة العرض. كما يتم ضبط الدوران التلقائي بشكل مؤقت على إيقاف    FAULTصوت إنذار. ستظهر كلمة  

الرئيسية، لمنع إعادة تشغيل الدوران. تحقق دوماً من تحميل الأوعية على ظهر كل رف، حيث يمكن أن يحدث ضرر إذا كانت حُشرت الرفوف من 
 لمزيد من المعلومات. 14أنظر القسم قد يتم تشغيل هذا الإنذار أيضًا إذا لم يكن الباب مغلقاً تمامًا. قبل أوعية وضعت في موقع متقدّم جدًا. 

 

 

 

 

 

 

 تتيح القائمة الرئيسية تعديل الإعدادات المختلفة وحفظها. يتم الاحتفاظ بجميع الإعدادات في حالة انقطاع التيار الكهربائي. -تغيير الإعدادات  4.9

 
 لإعدادات   في الوقت نفسه لفتح شاشة العرض. للحصول على التفاصيل الكاملة  –للدخول إلى القائمة الرئيسية اضغط على زري + و 

 .5القائمة، يرجى الرجوع إلى الدليل في الصفحة 

 
 

 

 

 

 

 

 

T*37.5C 
PAUSE  = 

T*37.5C 
FAULT  = 
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 تخزين البيض  5

يوماً قبل إمكانية حدوث انخفاض كبير في معدلات    14تأكد من تخزين البيض في أحوال معتدلة ورطبة. يمكن تخزين معظم الأنواع بأمان حتى   5.1
 الفقس. يساهم التقليب اليومي للبيض المخزن في الحفاظ على حدوث الفقس. 

يجب التخلص من البيض المتشقق، المشوه، والمُتسخ بشكل كبير )إذا كان ذلك ممكناً(. لا ينُصح بغسل البيض المخصص 

الخارجية للبيضة وكذلك الأوساخ، مما قد يزيد من خطر التلوث البكتيري. ومع ذلك، يمكن  الطبقةسيزيل للتفقيس، لأن ذلك 

أن يضيف البيض المتسخ ملوثات قد تضر بالأجنة النامية داخل البيضة. لذلك، إذا كان التنظيف هو الخيار الوحيد، يجب 

 .استخدام محلول غسيل خاص بالبيض واتباع تعليمات الشركة المصنعة

 

 

 درجة الحرارة:  6
 

 درجة الحرارة المستقرة والسليمة أمر ضروري للحصول على نتائج جيدة. لذا يرُجى ضبطها بعناية بالغة. 
 

 ملاحظة: قد لا يتم تحديد درجة الحرارة الصحيحة في حاضنة الخاص بك من قبل المصنع، ويجب اتباع الإجراء التالي قبل إعداد البيض. 6.1

مع زيادة الحرارة في الحاضنة واقترابها من وضع التحكم، سوف تتغير علامة النجمة “*” التي توضح أن "المدفأة في حالة تشغيل" من وضع  6.2
 الظهور المستمر إلى الوميض. يرجى السماح للحاضنة بالاستقرار لمدة ساعة على الأقل قبل تعديل درجة الحرارة. 

 ضبط درجة الحرارة 6.3

 في الوقت نفسه لفتح القائمة الرئيسية.  –زري + و اضغط على   

 . –اضغط "موافق" لاختيار شاشة درجة الحرارة وتعديلها حسب الضرورة باستخدام زري + و  

 اضغط "موافق" للعودة إلى القائمة الرئيسية، ثم انتقل للأسفل لاختيار "حفظ". اضغط "موافق" لحفظ التغييرات.  

 عند تقليل درجة الحرارة، قد تختفي علامة النجمة بينما تنخفض حرارة الحاضنة، وهذا أمر عادي. 

درجة. قم بتعديل   0،1ارجع إلى شاشة عرض درجة الحرارة الرقمية للتحقق من درجة الحرارة. تعرض الشاشة درجة حرارة الهواء بزيادات تبلغ   6.4
 تكون للاختلافات الطفيفة تأثيرات بالغة على أداء التفقيس.  -درجة الحرارة بعناية بالغة 

في الوقت نفسه لفتح القائمة الرئيسية.   –يمكن تبديل شاشة العرض لإظهار جميع إعدادات درجة الحرارة بدرجات فهرنهايت. اضغط على زري + و   6.5
)درجة مئوية/فهرنهايت(. إضغط على   C/F)درجة مئوية/فهرنهايت( واضغط "موافق" لاختيار شاشة عرض    C/Fقم بالانتقال وصولاً إلى خيار 

)درجة مئوية( أو اضغط "موافق" للعودة إلى القائمة الرئيسية، ومرر للأسفل لاختيار حفظ.   Cلاختيار °   -)فهرنهايت( أو زر    Fزر + لاختيار ° 
 اضغط "موافق" لحفظ التغييرات. 

 فترة التفقيس النموذجية:     درجات الحرارة الموصى بها: 6.6

 
ً  21    فهرنهايت  99.6- 99.3   درجة مئوية  37.6 – 37.4  الدجاج   يوما

ً  27-23   فهرنهايت  100 - 99.6   درجة مئوية  37.8 – 37.6 طائر الدراج    يوما
 يوماً  23- 16   فهرنهايت   100 - 99.6  درجة مئوية  37.8 - 37.6 طائر السمّن 

ً  28    فهرنهايت  99.6 - 99.3   درجة مئوية  37.6 – 37.4  البط    يوما
ً  32 - 28   فهرنهايت  99.6 - 99.3  درجة مئوية  37.6- 37.4  الإوز   يوما

كن تتميز الأجنة بقدرتها على تحمل انخفاض درجة الحرارة لفترة قصيرة، وعلى المستخدم ألا يقلق بشأن ما يحدث من تبريد عند فحص البيض. يم 6.7
     أن يتسبب ارتفاع درجات الحرارة عن الدرجة المثالية المطلوبة بسرعة، في إحدث تأثيرات ضارة على معدلات الفقس، وينبغي تجنب حدوث ذلك. 

والذي يصدر تحذيرات عند ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة في    OvaEasy Advanceيوجد إنذار مدمج خاص بدرجة الحرارة في نظام   6.8
 للحصول على مزيدٍ من التفاصيل.  5الحاضنة أو الغرفة. انظر القسم 
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 الرطوبة والتهوية  7
 

لتحقيق فقدان   ليس للتغييرات قصيرة المدى في الرطوبة أهمية تذكر. ولكن يجب أن يكون معدل الرطوبة على مدار فترة التفريخ قريبة من الدرجة المثالية
 والشديدة. الوزن المثالي. كما أن الرطوبة العالية أيضاً لمدة يوم أو يومين من التفقيس هامة للغاية. يرجى الحذر من الرطوبة المستمرة 

 
التهوية. كذلك هناك عاملان رئيسيان يؤثران على رطوبة التفريخ: تبخر المياه الموجودة داخل الخزانة )من البيض وكذلك من المياه الإضافية( ومستويات  

 يوجد تأثير للمحتوى المائي للهواء الذي يتم سحبه عبر جهاز الحاضنة. 
 

 :OvaEasy Advanceوتجدر الإشارة إلى وجود طريقتين ينبغي على مربي الطيور اتباعهما للحصول على مستويات رطوبة سليمة في  

 راقب مستويات الرطوبة وعدّلها لتتوافق مع الإرشادات المنشورة لمختلف الأنواع.  7.1

 تتضمن مستويات الرطوبة النسبية المقبولة للتفريخ لمختلف الأنواع ما يلي:          
 

  % 50-40تكون الرطوبة النسبية  الدواجن  خلال فترة الحضانة  
 % 55-45تكون الرطوبة النسبية  الطيور المائية     
      

 % أو أكثر 60تكون الرطوبة النسبية  جميع الأنواع   التفقيس                           
  

  للحصول على مزيدٍ من المعلومات بشأن المتطلبات المعينة لمختلف الأنواع، يرجى الرجوع إلى الإصدارات ذات الصلة. 
 

 بتصحيحه وفقاً لأرقام فقدان الوزن المنشورة لمختلف الأنواع.راقب فقدان وزن البيض والذي يختلف كنتيجة مباشرة للرطوبة، وقم  7.2

يض يفقد البيض رطوبة من خلال قشره، وتعتمد معدلات التبخر على مستويات الرطوبة حول البيض ومسام القشر. وخلال عملية التفقيس، يحتاج الب
% حسب النوع. ومن خلال وزن البيض بشكل دوري خلال  16- 13إلى فقدان كمية ثابتة من المياه تتوافق مع معدل فقدان الوزن والتي بما يقارب 

 من الممكن مراقبة مستويات الرطوبة السليمة، وتصحيحها عند الضرورة، من أجل تحقيق فقدان الوزن المثالي.  لية التفقيس، فإنه عم

ان  قم بوزن البيض في اليوم الذي يتم وضعه في الحاضنة. سجّل متوسط الوزن وارسم هذا في رسم بياني )انظر المثال أدناه(. يمكن رسم خط فقد
٪ اقل اعتمادأً على الأنواع( مع 16- 13الوزن المثالي من خلال وصل النقطة التي تمثل متوسط الوزن الأولي مع وزن التفقيس المثالي )بنسبة  

 المحور السيني الذي يمثل فترة الحضانة )بالأيام(.  

يمكن  من خلال قياس متوسط الأوزان الفعلية كل بضعة أيام، يمكن رسم خسارة الوزن الفعلية ومقارنتها مع  كما  المثالي،  الوزن  فقدان  خط 
عني أن الهواء إجراء تصحيحات. على سبيل المثال، إذا كانت خسارة الوزن الفعلية أكبر من المثالية )أنظر الرسم البيناني في الصفحة التالية(، فهذا ي 

 جاف أكثر مما ينبغي، ويجب أن تتم زيادة مستويات الرطوبة للتعويض عن ذلك.

   

  فيما يلي نسبة فقدان الوزن النموذجي لمختلف الأنواع:

 
 % 13  الدواجن   
 % 14 الطيور المائية   
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خاصةً عند وجود معدلات   -الأكثر جدارة وموثوقية وهي الطريقة الموصى بها  من بين الطريقتين المطروحتين أعلاه، فإن وزن البيض هي الطريقة  
 فقس ضعيفة أو في حالة تفريخ بيض عالي القيمة. 

حاجز    بعد تحديد وضع التحكم في التهوية )قم بتقليل التهوية لزيادة الرطوبة( لتغيير مستوى الرطوبة. يمكن خفض مستويات الرطوبة من خلال قطع
 على العنوان الموجود في نهاية هذه التعليمات.  Brinseaالتبخر إلى النصف لتقليل مساحة سطحه. يمكن شراء حواجز تبخر إضافية من منتجات 

 

 
 

 

 

 

 

 كبير. تعد في جميع الأحوال، يجب أن تكون الرطوبة اللازمة للتفقيس مرتفعة. ونظراً لقِصر المدة المعنية، فإن فقدان المياه/الوزن لن يتأثر بشكلٍ  7.3
رتفاع بشكل  الرطوبة العالية ضرورية من أجل منع الغشاء الداخلي من الجفاف والتصلب قبل تفقيس البيض بشكلٍ كامل. وسوف تبدأ الرطوبة في الا 
 جز التبخر.      طبيعي مع بدء عملية فقس البيض كما ستبدأ الأغشية الداخلية في الجفاف. ويضاف هذا التأثير إلى المساحة المتزايدة لتبخر المياه من حا

وخلال عملية التفقيس، سوف تهبط مستويات الرطوبة بشكل كبير عند فتح الباب وسوف تستغرق بعض الوقت للارتفاع. ينبغي مقاومة الرغبة في   7.4
 ساعات على الأقل بين فترات المعاينة. 6يجب تركه لمدة  -فتح الباب بشكلٍ متكرر  

. لا يقرأ نظام التحكم الرقمي للحاضنة  OvaEasy Advanceكخيار لحاضنات    Brinsea Advance Humidity Pumpتتوفر مضخة   7.5
بزيارة   قم  بدقة.  المطلوب  الرطوبة  مستوى  على  والحفاظ  المياه  مضخة  لتشغيل  تحكم  إشارة  يوفر  ولكنه  فحسب،  الحاضنة  في  الرطوبة 

www.brinsea.com  .لمزيد من المعلومات 

 

 

 Advance Humidity Pumpمضخة الرطوبة المتقدمّة  
                                     

 

 

 

 

 مع الثقب الموجود في قاعدة إطار الباب بجوار المفصل كما هو موضح: Advance Humidity Pumpيتناسب أنبوب المياه لمضخة  7.6

 

 

 

 

مضخة   مع  المرفقة  التشغيل  تعليمات  إلى  الرجوع  يرجى  التبخر.  حاجز  إلى  وادفعه  الفتحة  خلال  من  الصلب  المياه  أنبوب   Advanceمرر 
Humidity Pump  .للحصول على تفاصيل التركيب 

 

 

 خفض التهوية  زيادة التهوية 
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 تقليب البيض  8

 وإيقاف الدوران التلقائي تشغيل  8.1

 في الوقت نفسه لفتح القائمة الرئيسية.  –على زري + و اضغط 

 واضغط "موافق" لاختيار شاشة التشغيل والإيقاف.  1/  0قم بالانتقال وصولاً إلى خيار دورة 

 (. 0لإيقاف التشغيل ) -( واضغط زر 1اضغط زر + لتشغيل الدوران )

 القائمة الرئيسية، وانتقل للأسفل لاختيار "حفظ". اضغط "موافق" لحفظ التغييرات. اضغط "موافق" للعودة إلى 

 
 

  
 
 
 
 
 

 الدوران التلقائي مغلق    الدوران التلقائي يعمل  
 

 إعداد مدة تأخير التقليب  8.2

 الرئيسية. في الوقت نفسه لفتح القائمة  –على زري + و اضغط 

 قم بالانتقال وصولاً إلى خيار مدة التقليب واضغط "موافق" لاختيار شاشة مدة التقليب. 

 دقيقة.   15دقيقة بزيادات قدرها  180و  30لتقليل الفترة الزمنية لتأخير الدوران بين   -اضغط على الزر + لزيادة وزر 

 اضغط "موافق" للعودة إلى القائمة الرئيسية، وانتقل للأسفل لاختيار "حفظ". اضغط "موافق" لحفظ التغييرات. 

 

 تسوية الرفوف من أجل التحميل )أو لاستخدام جميع الرفوف في التفقيس(  8.3

غلاق الباب بشكل  لمنع خطر الإصابة أو التلف المحتملين للآليةّ ، لا تبدأ أبداً بدورة إذا كان الباب مفتوحاً. سيتم إيقاف تشغيل المحرك إذا لم يتم إ
 كامل وقد تطهر رسالة للتنبيه على وجود خطأ. 

 سيصدر صوت إنار مع بداية كل دوران لتحذير المشغل. يمكن إيقاف دوران الرفوف بالضغط على أي زر مرة واحدة. 

 

 لجعل جميع الرفوف مستوية لفترة وجيزة أثناء التحميل والكشف على البيض: •
 

 في القائمة الرئيسية   on (I) يجب ضبط الدوران التلقائي على تشغيل 
 

في نفس الوقت. يبداً نظام التحكم بتدوير الرفوف ومن ثم إيقافها حين تكون مستوية. سيتم ترك نظام الدوران    -إضغط على موافق و زر  
 التلقائي في وضع "الإيقاف المؤقت". 

  
ستتحرك الرفوف إلى الوضع الجانبي، وستتم إعادة تشغيل الدوران التلقائي   متابعة الدوران التلقائي مجدداً.يجب الضغط على أي زر من أجل  

 دقيقة، سيقوم صوت الإنذار بتذكير المشغلّ.  30العادي. إذا لم تتم إعادة تشغيله خلال  
 

يجب الضغط  إذا تم الضغط على أحد الأزار في أي وقت أثناء دوران الرفوف، يتم إيقاف المحرك وترك النظام في وضع "التوقف المؤقت".  
 دقيقة، سيقوم صوت الإنذار بتذكير المشغلّ.  30إذا لم تتم إعادة تشغيله خلال  على أي زر من أجل متابعة الدوران التلقائي مرة أخرى.

 
 

 
 
 
 

  

T*37.5C 
H*45%  / 

T*37.5C 
H*45%  = 

T*37.5C 
PAUSE  = 
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 الحاضنة كمفقس(: لجعل الرفوف مستوية لمدة طويلة )مثلاُ عند استخدام كامل  •
 

 في القائمة الرئيسية.  off (0) يجب ضبط الدوران التلقائي على إيقاف 
 

في نفس الوقت. يبداً نظام التحكم بتدوير الرفوف ومن ثم إيقافها حين تكون مستوية. لا يتم اتخاذ أي إجراء آخر   -إضغط على موافق و زر  
 القائمة الرئيسية.حتى يتم تشغيل الدوران التلقائي مرة أخرى في 

 
يجب الضغط  إذا تم الضغط على أحد الأزار في أي وقت أثناء دوران الرفوف، يتم إيقاف المحرك وترك النظام في وضع "التوقف المؤقت".  

 دقيقة، سيقوم صوت الإنذار بتذكير المشغلّ.  30إذا لم تتم إعادة تشغيله خلال  على أي زر من أجل متابعة الدوران التلقائي مرة أخرى.
 

 إعداد البيض  9

 قبل وضع البيض، تأكد من تشغيل الحاضنة لعدة ساعات واستقرارها على درجة الحرارة السليمة.  9.1

متساوٍ    استخدم "أسطح" البيض القياسية، أو أوعية البيض الشاملة التي تم شراؤها مع الحاضنة لإعداد البيض على الرفوف. قم بتحميل الرفوف بشكل 9.2
لتجنب تحميل نظام الدوران بشكل مفرط. يجب توزيع البيض بالتساوي على كل سطح أو وعاء لضمان توازن الرفوف.  لاحظ أن بعض أوعية 

 ض تكون أضيق من غيرها، وقد تنزلق من جانب إلى آخر على الرفوف. ليس في هذا ما يدعو للقلق. البي

  يمكن وضع البيض على أطرافها )أو في زاوية( بشرط أن يكون الطرف الكبير للبيض متجهاً لأعلى. ولا يتعرّض البيض الذي يتدحرج عبر درجات 9.3
 قليلة أثناء دوران االحاضنة للخطر. 

  
قد يؤدي هذا إلى تلف آلية الدوران وإبطال صلاحية الضمان.  قم تحميل   الوضع. تأكد من عدم وجود ما يعيق حركة الأوعية أو رفوف 

 التشغيل غير المتوازن. تأكد من دفع الأوعية إلى الخلف من كل رفّ.رفوف الوضع بالتساوي للمساعدة في منع 

 بمجرد وضع أوعية البيض على الرفوف، أغلق الباب. 9.4

 للحصول على مزيدٍ من التفاصيل(.  9قم بإعادة تشغيل التقليب. )انظر القسم  9.5

 3البيض على التدفئة اللازمة. تحقق من مستوى المياه كل  ساعة للسماح بحصول    24بمجرد وضع البيض، يتعين عدم تعديل درجة الحرارة لمدة   9.6
  أيام أو ما شابه بينما تحقق من درجة الحرارة بشكل يومي. افحص البيض بعد مرور ثلث فترة الحضانة من أجل التخلص من البيض الشفاف وغير 

 (. 14المخصب )أنظر القسم 

 

 التبريد الدوري لعملية التفقيس  10
 

بحاث وقد عرف مربيو الطيور لعقود عديدة، أن البيض يمكن تبريده لفترات محدودة من الوقت خلال الحضانة دون تسبب ذلك بمشاكل، ولكن أظهرت الأ
ئد يمكن أن تنطبق الحديثة أن معدلات الفقس يمكن أن تزداد بشكل كبير نتيجة للتبريد. تم إجراء هذا البحث على الدواجن ولكن من المقبول عمومًا أن الفوا

ن تسخين لفترة طويلة. على الطيور المائية أيضًا. التبريد عملية طبيعية تمامًا لأن معظم الطيور تغلدر العش مرة واحدة على الأقل في اليوم وتترك البيوض دو
 لحاضنة من محاكاة ظروف العش الطبيعية.عامًا ، تتحقق أفضل معدلات التفقيس دائماً حين تتمكن ا  35التي تبلغ  Brinseaوبالاستفادة من خبرة 

 
 Brinseaمت  لا يمكن معرفة التفاصيل الدقيقة عن أي الأيام أوما هي فترة التبريد التي يجب استخدامها في كل يوم للحصول على أفضل النتائج، لكن قا

وعد الذي يتوقف فيه  بتقييم البحوث المتاحة، وبناء على ذلك تقترح فترات التبريد اليومية التالية من اليوم السابع حتى قبل يومين من موعد الفقس )نفس الم
 التقليب التقائي بشكل عادي(. 

 

 ساعتان كل يوم الدواجن الصغيرة والطيور المائية وبيض الطيور: •

 ساعات كل يوم   3 بيض الأنواع كبيرة الحجم )مثلاُ البط والأوز(:  •
 

للحصول على مزيدٍ من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع   لا يوُصى بعمل تبريد لبيض طيور الببغاء والطيور الجارحة بسبب عدم إقرار النتائج حتى الآن.
 Brinsea :www.Brinsea.co.uk/coolingالإلكتروني لـ 

لى المراوح في تعمل ميزة التبريد الدوري على إيقاف سخان جهاز التفريخ والإنذار في حالات انخفاض درجة الحرارة لفترة محددة من الوقت، لكنها تبقي ع
 العادية، ويتم إعادة ضبط الإنذار بشكل تلقائي.حالة التشغيل. بعد انتهاء فترة التبريد، تعود الحاضنة إلى درجة الحرارة  

http://www.brinsea.co.uk/cooling
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 ضبط فترة التبريد وظيفة التبريد اختيارية، ويمكن تعديلها. 10.1

 في الوقت نفسه لفتح القائمة الرئيسية.  –اضغط على زري + و 

 اضغط + للانتقال إلى خيار التبريد.

 اضغط "موافق" لاختيار شاشة التبريد.

 دقيقة من التبريد. 360أو  300، 240، 180، 120، 60)إيقاف(   OFFلاختيار  –استخدم زري + و 

 )حفظ( واضغط "موافق" لحفظ التغييرات.  SAVEاضغط "موافق" لقبول الرقم، وقم بالانتقال للوصول إلى 

ساعة من تشغيل الحاضنة. في حالة   24ساعة بين أوقات البدء(. تبدأ فترة التبريد الأولى بعد    24تبدأ كل فترة تبريد في نفس الوقت من كل يوم ) 10.2
 ساعة في العد من جديد. 24انقطاع التيار الكهربائي، تبدأ فترة الـ  

تفع درجة  خلال فترة التبريد، تختفي علامة النجمة الخاصة بالسخان، وتظهر علامة السهم “↓”. عندما تنتهي فترة التبريد، تظهر علامة النجمة، وتر 10.3
الغرفة التفريخ على درجة حرارة  إلى درجة حرارة  للعودة  المستغرق  الوقت  يعتمد  التفقيس.  لعملية  المطلوبة  الدرجة  إلى  الحاضنة  ، وقد حرارة 

 دقيقة أو أكثر.  30يستغرق هذا الأمر  

 التفقيس  11

 للحصول على التفاصيل(  9قم بإيقاف تشغيل نظام التقليب التلقائي وضبط مستوى الرفوف )انظر القسم  11.1

للحصول على التفاصيل(. يمكن ضبط التحكم في التهوية على أقل درجة للمساعدة في   8يجب أن تكون مستويات الرطوبة مرتفعة )انظر القسم   11.2
 زيادة الرطوبة وفتحه مرة أخرى بمجرد أن يفقس البيض للمساعدة في تجفيف الكتاكيت. 

 ساعة(، ينصح بنقل الكتاكيت إلى الحاضنة.   48إلى  12عندما يفقس معظم البيض )من  11.3

عملية التفقيس، سوف تهبط مستويات الرطوبة بشكل كبير عند فتح الباب وسوف تستغرق بعض الوقت للارتفاع. ينبغي مقاومة الرغبة في  وخلال   11.4
 ساعات على الأقل بين فترات المعاينة. 6يجب تركه لمدة  -فتح الباب بشكلٍ متكرر  

الشامل كما هو   OvaEasyلتركيب وعاء )أو أوعية( التفقيس، قم بوضع مشجب بلاستيكي أبيض في كل من مآخذ الزوايا الأربع على وعاء   11.5
موضح أدناه. يجب أن يتوافق الطرف العريض للمشجب بالضغط في المقبس. يمكن بعد ذلك وضع وعاء شامل آخر بشكل مقلوب على الطرف  

 الضيق من المشاجب لتشكيل غطاء مُحكم فوق بيض التفقيس. عند إزالة الغطاء ، ستبقى المشاجب ثابتة في الوعاء السفلي. 
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  التنظيف  12
 

 هام:  
 

 قم بفصل تيار الطاقة الرئيسي عن جهاز التفقيس خلال عملية التنظيف. 
 

 يجب التأكد من الحفاظ على كافة الأجزاء الكهربائية في حالة جافة. 
 

فهرنهايت(.   120درجة مئوية ) 50بسوائل تزيد درجة حرارتها عن  لا تقم مطلقاً بغسل الأوعية، أو الألواح المعزولة أو الأغطية أو أجزاء وعاء التبخر 
 لا تستخدم غسالة أطباق لغسل أي مكون من مكونات جهاز التفقيس. 

.  Incubation Disinfectant Solutionعقب كل عملية فقس في الحاضنة، قم بإزالة وغسل حاملات البيض وخصوصاً وعاء الفقس بمحلول   12.1
لأتربة  امسح جميع الأسطح الداخلية الأخرى بقطعة قماش ناعمة مغموسة في المحلول. تأكد من اتباع التعليمات المتوفرة مع السائل. يمكن إزالة ا

 والزغب من منطقة ساتر المروحة بفرشاة ناعمة.  

 في حالة استخدام فقاسة منفصلة، ينبغي الاستمرار في اتباع التعليمات المذكورة أعلاه كل شهرين. 12.2

 يمكن تنظيف الجزء الخارجي للحاضنة بقطعة قماش مبللة. تجنب وصول أي رطوبة إلى داخل الغطاء الكهربائي العلوي أو الموصل الكهربائي في  12.3
 الخلف.

 قم دائماً بتنظيف الحاضنة قبل التخزين، وتأكد من جفاف الوحدة بالكامل من الداخل والخارج.  12.4

 

 

 

 

 

 اكتشاف الأخطاء وإصلاحها  13

مسؤولة    Brinseaإن نتائج الفقس السيئة محبطة ويمكن أن يسببها عدد كبير من العوامل. تم ذكر أكثر هذه العوامل شيوعاً أدناه. لن تكون منتجات   13.1
الإلكتروني:   موقعنا  على  والمعلومات  المشورة  من  الكثير  تتوفر  الظروف.  من  ظرف  أي  تحت  الكتاكيت  أو  البيض  فقد   -عن 

www.brinsea.co.uk 

إعدادات  قم بجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات من نتائج الفقس، ليكون تحليل المشكلة بالتفصيل ممكناً. سجل التواريخ التي تم فيها وضع البيض و 13.2
ين.  الحاضنة، ومواعيد الفقس وفقدان الوزن وعدد وحالة الكتاكيت. قم بفحص البيض أو كسر قشرة البيض الذي لم يفقس لتقدير مدى تطوّر الجن

 لفحص البيض من الموزع الخاص بك.  High Intensity OvaViewو Brinsea OvaViewتتوفر مصابيح 

مواصفات   13.3 إلى  الترقية  إمكانية  في  أنظر  الخاطئة.  بالرطوبة  الفقس  مشاكل  من  العديد  بزيارة   EXترتبط  قم  الرطوبة.  في  أفضل  لتحكّم 
www.brinsea.co.uk .للحصول على التفاصيل 

  -( إذا كانت البيضة شفافة عند الفحص 1
ربما تكون غير مخصّبة )أو حدث موت  

 مبكر( عن الفحص في اليوم الثامن 
 

( مخصّبة مع وجود أوعية دموية حمراء 2
 بعد ثمانية أيام  -

 
موت   -( وجود لطخ سوداء وحمراء 3 

 مبكر عند الفحص في اليوم الثامن
 

موت مبكر  -( جنين مع حلقة دم حمراء 4 
 الفحص في اليوم الثامنعند 

 
وفاة   -( خطوط داكنة مع تفاصيل باهتة 5 

 يوماً( 16 - 10متأخرة )
 

( جنين حي مع وجود منقار في كيس  6 
 ساعة  48 - 24سيتم الفقس خلال  -الهواء

 
( تطور طبيعي للجيب الهوائي بحسب عدد  7 

 الأيام 

 

     1 

     10 

     20           3   2       1 

          6                           5                                4 

     7 
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 إرشادات عامة:  13.4

 

13.5  ً  رسائل تحذير بوجود خطا

صول يقوم نظام التحكم الرقمي بمراقبة المدة التي تستغرقها الرفوف في الدوران للوصول إلى مفتاح الموقع النهائي. إذا تأخرت الإشارة بالو  -خطاً  
 (. قد يكون السبب في ذلك: FAULTالتقليب ويعرض رسالة: خطأ )من المفتاح )أو لم يتم إرسالها على الإطلاق( ، يقوم التحكم يوقف نظام 

 

بقايا أو أوعية محمّلة بطريقة خاطئة. قم بإزالة البقايا. قم بترتيب البيض بالتساوي )بشكل متوازن من جانب إلى آخر( وتأكد من دفع   •
 (، وتحقق من وظيفة التقليب. 9الأوعية للخلف بالكامل. قم بإعادة تشغيل نظام التقليب )القسم 

 

 (، وتحقق من وظيفة التقليب. 9الباب غير مغلق. تأكد من أن إغلاق الباب بالكامل، ثم قم بإعادة تشغيل نظام التقليب )القسم  •
 

يتصل نظام التحکم بمستشعر درجة الحرارة والرطوبة عن طريق إشارة رقمية تتميز بقدرة کبيرة على تحمّل الاضطرابات    -خطأ في المستشعر  
أ سالة: خطالکهربائية الخارجية في الظروف العادية. ولكن، إذا تمت مقاطعة الإشارة ولم تكن استعادتها ممكنة بشكل تلقائي، فستظهر شاشة التحكم ر

 (. قد يكون السبب في ذلك:SENSOR ERRORفي المستشعر )ٍ

 

بإعادة تشغيل الحاضنة، وجرّب استخدام مقبس كهربائي  تضارب كهربائي قوي ربما يكون مصدره خلل في الجهاز أو الأضواء. قم  •
 مختلف، أو محوّل مقابس ذو حماية من ارتفاع مفاجئ في التيار.

 

 على العنوان الموجود في نهاية هذه التعليمات.  Brinseaإذا ظهرت رسالة اوجود خطأ مجدداً، إتصل بمنتجات 

 الحل )الحلول(  الأسباب المحتملة  ملاحظة 

العقم والإصابة وإعدادات الحاضنة  لم تفقس الكتاكيت 
 الأم. الخاطئة بشكل كبير واعتلال صحة 

هل يفقس البيض المماثل بشكل طبيعي.   -تحقق من صلاحية البيض 
خاصةً  -قم بتعقيم الحاضنة. تحقق من إعدادات وإجراءات الحاضنة 

 درجة الحرارة. 

تفقس الكتاكيت في وقت 
أبكر من المتوقع: 

 تشوهات.

 1درجة مئوية )  0.5قم بخفض درجة حرارة التفقيس قليلاً   درجة حرارة التفقيس عالية جداً 
 فهرنهايت( 

تفقس الكتاكيت في وقت 
 متأخر أكثر من المتوقع

 فهرنهايت(  1درجة مئوية ) 0.5إرفع درجة حرارة التفقيس قليلاً  درجة حرارة التفقيس منخفضة جداً 

تمتمد تواريخ التفقيس 
 على نطاق واسع 

معدلات مختلفة من التطور نتيجة لأوقات 
وتفاوت درجة حرارة التخزين المختلفة ،  

 الحضانة. 

قم بالحد من أوقات تخزين البيض. تحقق من اختلاف درجة حرارة  
 أشعة الشمس أو اختلاف كبير في الغرف وما إلى ذلك.  -الحضانة 

مرحلة متأخرة "الموت 
 في القشرة" 

درجة رطوبة غير صحيحة: ربما 
 رطوبة عالية أكثر مما ينبغي. 

 أعلاه(  6مستويات الرطوبة )لكن أنظر القسم  حاول خفض متوسط 

 ً إعدادات حضانة غير صحيحة أو اعتلال  نتائج سيئة عموما
صحة الطيور أو تقليب غير كاف 

 للبيض.

قم بتحسين الطيور الأم، والتحقق من جميع إعدادات الحضانة. قم 
بتحليل فقدان وزن البيض للتأكد من الرطوبة الصحيحة ، والتحقق  

 من عمل التقليب بشكل صحيح. 
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 الخدمة والمعايرة  14
 

لا تقم بأي نوع أو شكل من أشكال الصيانة إلا إذا كان الجهاز مفصولاً عن مأخذ الكهرباء  هام: تعمل أنظمة التدفئة والتحكم بالتيار الكهربائي في المآخذ الرئيسية.  
 خطر الصدمة الكهربائية!   الرئيسي.

ربائياً. في ظروف معينة، قد يتكوّن التكثف على الجدران الداخلية. لا يؤثر تجمع المياه في قاعدة الحاضنة على أداء الحاضنة ولا يشكل خطراً كه  14.1
 غالباً ما يكون مؤشراً على انخفاض درجة حرارة الغرفة أكثر مما ينبغي أثناء الليل. 

فية. يمكن  في حالة حدوث عطل، عليك القيام أولاً بالتحقق من عمل التيار الكهربائي، ومن تبييت السلك الرئيسي في القابس الموجود في اللوحة الخل 14.2
)موافق(.   OKإعادة ضبط نظام التحكم الرقمي إلى الإعدادات الافتراضية الأصلية للمصنع من خلال توصيل التيار الكهربائي أثناء الضغط على زر  

 تحقق من معايرة درجة الحرارة بعد إعادة ضبط الإعدادات الافتراضية. 

 .  Brinseaإذا استمرت المشكلة ، اتصل بالموزع أو قسم خدمة منتجات  14.3

لا رة.  على الرغم من معايرة شاشة العرض الرقمية لدرجة الحرارة والرطوبة بشكل منفرد أثناء التصنيع، إلا أنه يمكن إعادة معايرتها عند الضرو 14.4
 بإجراء هذه العملية من قبل المستخدم. ينصح 

 
 

 يرجى الحذر من استخدام موازين الحرارة وأجهزة قياس السوائل التناظرية أو الرقمية منخفضة التكلفة. 
 

 معدات معقدة عائدة إلى المعايير المرجعية الدولية.  BRINSEAتستخدم منتجات 
 

 

 

 
 للدخول إلى قائمة المعايرة اضغط على الأزرار الثلاثة في الوقت نفسه لفتح شاشة العرض. 

 الوقت نفسه.للدخول إلى قائمة المعايرة اضغط على الأزرار الثلاثة في 

 حدد الخيار/رجوع إلى القائمة.

 اذهب للأمام شاشة واحدة / زيادة القيمة.

 ارجع للخلف شاشة واحدة / تقليل القيمة.
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 قائمة المعايرة 
 

  
   معايرة مقياس درجة الحرارة.

مم فوق مركز کلّ من أوعية   30سجل قراءات على مسافة 
 البيض، ثم قم بحساب المتوسط. 

 معايرة مقياس الرطوبة.
 ضع مقياس الرطوبة في المركز دون ماء في وعاء التبخر. 

 زمن دورة مضخة الرطوبة. 
 BRINSEA ADVANCEينطبق فقط عندما يستخدم مع 

HUMIDITY PUMP. 

 تعويض درجات حرارة المحيط. 
درجة حرارة المحيط المستخدمة في نظام التحكم بالسخّان. فم  

 0.2بالتعديل فقط إذا أظهرت الشاشة تفاوتاً يزيد عما يقارب 
 درجة مئوية.  

 إنذار التقليب. 
يقوم بإغلاق إنذار التقليب إذا كان يسبب الأزعاج. ينُصح بترك 

 هذا في وضعية التشغيل.

 إختيار تواتر التيار الكهربائي  
 )خاص بالمنطقة( 

 يتبدّل بين 
 هرتز )أوروبا، إلخ(  50
 هرتز )أمريكا الشمالية، واليابان، إلخ( 60و 

 
 
 تعديل الإنذار بدرجة حرارة منخفضة في الغرفة. 

يقوم بتعيين حدود التدفئة للإنذار بدرجة حرارة منخفضة في  
 الغرفة. 

 
 

 تعديل الإنذار بدرجة حرارة مرتفعة في الغرفة.
يقوم بتعيين حدود التدفئة للإنذار بدرجة حرارة مرتفعة في  

 الغرفة. 

 
 

CAL TEMP 
OK   → 

CAL RH% 
OK   → 

RH CYCLE 
OK   → 

AMBIENT 
OK   → 

SAVE 
OK   → 

CANCEL 
OK   → 
 

T 37.3C 
OK  CAL! 

RH 48% 
OK  CAL! 

RHC 7S 
OK  -  + 

T 20.0C 
OK  -  + 

TURN ALM 
OK   → 

T ALM:1 
OK  0  1 

-RM %  
OK   → 

50%  
OK  -     + 

+RM %  
OK   → 

5%  
OK  -     + 

HZ 
OK   → 

HZ 
OK 50 60 
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 المواصفات  15
 

 الحد الأقصى لقدرات لإعداد التقريبي )بما في ذلك استخدام إدراجات خاصة(:  
 

       سعة تقريبية  حجم البيض 

 
 حاضنة منفصلة( في حالل استخدام  496) 248   طائر السمّان 

 118  طيور التدرج  
 96   الدجاج

 60   البط 
                  30   الأوز 

 

        

  الأبعاد:
 

480x 420 x 620( 19ممx16.5x24.5  إرتفاع )بوصةx عرضx عمق 
 

 
 

 الوزن:
 

 رطل( )الحاضنة فقط(   35كغ ) 16
 

 
 

  استهلاك الطاقة: 
 

    واط  200   الح الأقصى 
    واط  80   القياسي المتوسط 

 
 
 

 هرتز )حسب المطلوب(  60فولت  110هرتز أو  50فولت  230   إمداد التيار الكهربائي:
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Brinsea Products Ltd, 32-33 Buckingham Road, Weston Industrial Estate, 

Weston-super-Mare, N. Somerset, BS24 9BG 
 +   44(  0)  345 226  0120هاتف: 

 www.Brinsea.co.uk، الموقع الإلكتروني:   brinsea.co.ukupports@البريد الإلكتروني:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:support@brinsea.co.uk
http://www.brinsea.co.uk/


MJ1023 AR Issue 06 

 
 

20 

 إقرار المطابقة 

 
 

 BRINSEA PRODUCTS LTD  نقر نحن شركة:

 32-33 Buckingham Road 

 Weston Industrial Estate 

 Weston-super-Mare 

 North Somerset 

 BS24 9BG 

 
 بموجب مسؤوليتنا الفردية أن منتجات:

 
 حاصنات البيض: 

 
Ova-Easy 100 Advance Series 2  الأرقمام التسلسلية(MJ1023x/xxxxxxxx) 

Ova-Easy 100 Advance Series 2 EX  الأرقمام التسلسلية(MJ1033x/xxxxxxxx) 
 
 

 والتي يتعلق بها هذا الإقرار، تتطابق مع توجيهات الاتحاد الأوروبي التالية: 

 
2006/EC/42  دليل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالماكينات 

2014/30/EU دليل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتوافق الكهربائي المغناطيسي 

2011/65/EU    خطرة معينة في لوائح المعدات الكهربائية والميكانيكيةالتسجيل في استخدام مواد 

 
 وقد تم استخدام الأقسام ذات الصلة بالمعايير التالية: 

 
EN 60335-1:2012+A15:2021 

EN 60335-2-71:2003+A1:2007 

EN 55014-1:2017+A11:2020 

EN 55014-2:1997+A2:2008 

EN 50581:2012 

 
 العنوان المذكور أعلاه.التوثيق الفني للمنتجات متاح من 

 
 

 (، المدير العامIan Pearceإيان بيرس ) الممثل المفوض: 

 
 

 التوقيع:

 
 

 10/2023      تاريخ الإصدار:

 
 Buckingham Road, Weston Industrial Estate, Weston-super-Mare, North 33-32مكان الإصدار: 

Somerset, BS24 9BG، United Kingdom 

 

 


