
HD602 ES Issue 02 

EcoGlow Safety 1200 
CRIADORA DE POLLITOS 

 

¡Lea las instrucciones antes de utilizar el equipo! Respete todas las advertencias de s
 eguridad: 

No cubra el panel de la criadora ni la fuente de alimentación, y no permita que 
queden cubiertas por la yacija, ya que podrían sobrecalentarse y dar lugar a un incendio. 
 

El equipo no debe utilizarse si está dañado. Si la fuente de alimentación, el cable de alimentación o el panel 
de la criadora resultan dañados, deben dejar de utilizarse inmediatamente. Las unidades selladas no 
contienen componentes susceptibles de mantenimiento. 

Para garantizar en todo momento la protección contra incendios y descargas eléctricas, este equipo solo 
debe utilizarse con la fuente de alimentación que se suministra con el mismo. Para obtener repuestos, 
póngase en contacto con brinsea.com, brinsea.co.uk o su distribuidor local de Brinsea. 

El panel de la criadora está diseñado para usarse en el suelo. Sin embargo, la fuente de alimentación debe 
estar situada, como mínimo, 500 mm sobre el suelo y en un espacio interior donde no se produzcan 
salpicaduras de agua ni pueda mojarse de otra manera, y donde esté debidamente resguardada de los 
animales y no pueda quedar cubierta de yacija. 

No está permitido que los niños y las personas que tengan alguna discapacidad física, sensorial o 
intelectual, o que no posean los conocimientos y la experiencia necesarios, utilicen, limpien o realicen el 
mantenimiento de este equipo sin supervisión. No se debe permitir que los niños jueguen con el equipo. 

Durante los trabajos de limpieza, el equipo debe desconectarse de la red eléctrica. Asegúrese de que 
todos los componentes eléctricos se mantengan secos. 

 

Con el fin de conseguir los mejores resultados, lea detenidamente estas instrucciones antes de instalar la criadora EcoGlow, y guárdelas 
en un lugar seguro para poder consultarlas más adelante.  

La criadora de pollitos EcoGlow Safety 1200 es ideal para criar hasta 35 pollitos, patitos o crías de cualquier otra especie de aves de corral 
o de caza. El panel calefactor de baja tensión proporciona de forma directa un calor agradable a los pollitos, imitando el calor y el contacto 
del ave adulta. Es un sistema más económico y seguro que las lámparas infrarrojas. 

Las mediciones de temperatura realizadas con termómetros son poco fiables. Siempre se debe observar el comportamiento de las aves. 
Cuando tienen frío se acurrucan en grupo, pían y no salen de debajo de la criadora. Cuando sienten el suficiente calor, las aves suelen 
estar en silencio, descansan y salen ocasionalmente de debajo de la criadora. Cuantas más aves haya, menor será la cantidad de calor 
externo que necesiten. 

Para obtener más información sobre la incubación y la eclosión, descargue nuestro manual de incubación gratuito: 
www.brinsea.co.uk/incubationhandbook. 

Para registrar su nuevo producto Brinsea, visite www.brinsea.co.uk durante los 30 días siguientes a la compra y utilice el enlace de la 
página de inicio para disfrutar de 3 años de garantía gratuita. Regístrese en el boletín informativo de Brinsea para recibir las últimas 
novedades y conocer la información más reciente. 

 
Montaje 
 
La altura del panel de la criadora se puede regular por medio de las patas, con el fin de adaptarla al tamaño de los pollitos. Introduzca 
una pata en cada uno de los alojamientos que hay en las esquinas y enrósquela hasta la altura adecuada. 
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Al principio, los pollitos prefieren que el panel de la criadora esté a poca altura, para poder acurrucarse debajo como harían en el nido. 
Asegúrese siempre de que haya al menos 30 mm de separación entre la criadora y la cama para aves. Incremente la altura del panel de 
la criadora a medida que los pollitos vayan creciendo. Existe la posibilidad de ajustar un extremo del panel a una altura más baja que el 
otro, para que los pollitos puedan buscar el lugar que les resulte más cómodo o para adaptarse a pollitos de diferentes tamaños. Como 
referencia, los pollitos de bantam empiezan con un extremo a 40 mm y el otro a 80 mm. 

Asegúrese de que el panel de la criadora no pueda hundirse en una capa de yacija profunda, ya que podría impedir el acceso de los 
pollitos a la fuente de calor o causar un incendio. 

Coloque la criadora de pollitos EcoGlow en un lugar donde no puedan pisarla personas ni animales de gran tamaño. Evite las corrientes 
de aire. Por la noche, la temperatura ambiente no debe ser inferior a 10 grados. 

Deje siempre espacio suficiente en un lado de la criadora de pollitos para que estos puedan moverse con libertad. Así podrán moverse 
por debajo (o encima) de la criadora según necesiten para encontrar la temperatura que les resulte más agradable. En los lugares fríos, 
cierre uno o dos lados situando la criadora junto al lateral de la caja o la jaula de cría. 

Brinsea Products dispone de juegos de paneles de cierre para pollitos, hechos de plástico y que se pueden unir entre sí para formar una 
jaula (referencia HE100). También hay disponibles cubiertas para criadora con una forma especial para facilitar la limpieza (referencia 
HD051). Están diseñadas y probadas específicamente para poder usarse con seguridad con la fuente de calor. 

Conecte el cable del panel de la criadora con el cable de la fuente de alimentación. Conecte la fuente de alimentación a una toma de 
corriente adecuada, situada a cierta altura del suelo y fuera del alcance de los animales. El indicador de alimentación rojo de la parte 
superior del panel se iluminará con una luz suave y la placa metálica de la parte inferior de la criadora se calentará. Deje pasar una hora 
para que el equipo alcance la temperatura de funcionamiento. 

Los pollitos deben permanecer en la incubadora durante al menos 24 horas para recuperarse de la eclosión y secarse, tiempo durante el 
cual no necesitan agua ni comida. Sin un pollito tiene problemas para desarrollarse, déjelo en la incubadora durante más tiempo. 
Supervise estrechamente los pollitos recién eclosionados durante los primeros días, ya que es cuando son más vulnerables. 

 
Limpieza 
 

Antes de limpiar o mover la criadora, debe desconectarse del suministro eléctrico. 

Mantenga la fuente de alimentación y las conexiones eléctricas secas en todo momento. 

No sumerja el panel en agua ni coloque ninguna parte del mismo en líquidos a más de 50 °C. 

Cuando termine de usarlo, límpielo a fondo con una solución de desinfectante a base de agua (diluida según las recomendaciones del 

fabricante). Si se produce algún problema, póngase en contacto con brinsea.com, brinsea.co.uk o su distribuidor local de Brinsea. 

 

Especificaciones 
 
Dimensiones del panel: Longitud: 438 mm, anchura: 283 mm, altura: 61 mm. Peso: 1030 g. Consumo de potencia: 18 vatios con la 
fuente de alimentación tal y como se suministra. 
 
 

Los productos eléctricos y electrónicos usados no se deben mezclar con los residuos generales. Para asegurarse de que se 
someta a los procesos correctos de procesamiento, recuperación y reciclaje, le rogamos que entregue este producto en un 
punto de recogida autorizado, donde se aceptará gratuitamente. 

Para obtener más información sobre cuál es el punto de recogida autorizado más próximo a usted, póngase en contacto con las 
autoridades locales. 

La correcta eliminación de este producto contribuirá al ahorro de recursos de gran valor y a prevenir los posibles efectos 
perjudiciales sobre la salud de los seres humanos y el medioambiente que pueden derivarse del tratamiento inadecuado de los 
productos. 

 
Brinsea Products Ltd, 32-33 Buckingham Road, Weston Industrial Estate, Weston-super-Mare, N. Somerset, BS24 9BG 

Tel.: +44 (0)345 226 0120    Fax: +44 (0)1934 708177 
Correo electrónico: sales@brinsea.co.uk,  Internet: www.brinsea.co.uk 
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El cuidado de los polluelos recién eclosionados 
 
Nada más salir del cascarón, tanto las aves acuáticas como las de corral ya son resistentes e 
independientes, pero es indispensable haber planificado y preparado un bienestar básico antes de 
la eclosión. Los siguientes consejos son de carácter general y se pueden aplicar a la mayoría de las 
especies de aves acuáticas y de corral. Aunque principalmente se trata de sentido común, es esencial 
garantizar que los polluelos no sufran por falta de planificación. Si cría especies más exóticas, deberá 
comprobar sus necesidades específicas. 
 
 
Qué hacer con los polluelos recién eclosionados  
 
No se apresure a sacar los polluelos de la incubadora. Muchas aves, como las gallinas, las codornices y los faisanes, pueden sobrevivir 
varios días en la incubadora sin alimentación ni agua. Los pollitos se habrán alimentado de la yema del huevo antes de eclosionar lo que 
les sustentará hasta que se haya secado completamente el plumón, tomen fuerza y se hagan suficientemente activos como para salir a 
buscar el alimento. Lo ideal es sacarlos de la incubadora pasadas 24 horas. Asegúrese de que ha preparado una caja o recinto de cría 
para sus polluelos forrado con papeles de periódico o con sustrato o lecho desechable. No se debe poner a los polluelos sobre una 
superficie lisa, ya que esto puede causar deformidades en las patas. 
 
 
Mantener calientes a los polluelos 
 
Es necesario mantener calientes a los pollitos tras sacarlos de la incubadora. Las 
criadoras de aves Brinsea EcoGlow son ideales para mantener calientes a aves acuáticas, 
de corral y de caza recién eclosionadas. Las placas calentadoras de bajo voltaje calientan 
directamente a los polluelos y son un sistema más económico y seguro que las lámparas 
infrarrojas. Una lámpara de calor normal funciona a 250 vatios, frente a los 12 a 50 
vatios de consumo, dependiendo del tamaño, de la EcoGlow. Si tiene en cuenta que la 
criadora está encendida 24 horas al día, verá que se trata de un ahorro importante. Estos 
calentadores son de altura ajustable para adaptarse al tamaño y la edad de sus 
polluelos. Si le preocupa saber si la temperatura es suficiente para los pollitos, la mejor guía es su comportamiento: si están acurrucados 
en grupo bajo el calentador sugiere que necesitan más calor. Compruebe que no haya corrientes de aire (los paneles del Corral para 
pollitos de Brinsea son estupendos para evitar las corrientes), baje la altura del calentador o utilice un calentador más grande en caso 
necesario. A medida que crecen, los pollitos toleran mejor el frío, y las aves adultas no necesitan calefacción suplementaria. 
 
 
La alimentación de los polluelos  
 
Asegúrese de que sus pollitos tengan acceso a agua y alimento tan pronto como los haya sacado de la incubadora para evitar el hambre 
y la deshidratación. Deben disponer de alimento y agua en todo momento. Utilizar un pienso granulado para pollos facilita la tarea de 
alimentar a los polluelos, ya que está especialmente formulado para proporcionar a las aves jóvenes todos los nutrientes que necesitan 
para crecer. Asegúrese de utilizar un bebedero especialmente diseñado para evitar que los pollitos se ahoguen o se enfríen si caen en el 
agua. Si no cuenta con un bebedero, utilice un recipiente para el agua poco profundo con piedras o guijarros limpios en su interior; los 
polluelos beberán en los espacios entre las piedras. ¡No permita que se queden sin agua o alimento! 
 
 
Limpieza de la incubadora 
 
Limpie a fondo la incubadora tras la eclosión. Al ser lugares cálidos y húmedos, las incubadoras son el campo de cultivo perfecto para la 
reproducción de bacterias, y si han quedado en la incubadora restos de los huevos de la última nidada, albergarán gérmenes que muy 
probablemente afectarán a la siguiente. Use una solución de desinfectante a base de agua (diluida de acuerdo con las recomendaciones 
del fabricante). Deje secar completamente las piezas de la incubadora. Si están bien limpias, ya no deberían desprender un olor fuerte. 
Deje la incubadora encendida durante 24 horas para asegurarse de que esté completamente seca antes de guardarla. 
 
Alojamiento 
 
Las aves jóvenes son extremadamente vulnerables a los depredadores. Pueden ser víctimas de ratas, cuervos, gatos, zorros, visones, etc. 
Si están en un recinto cerrado, asegúrese de que las ratas no puedan acceder a él, y si están al exterior (si el clima es cálido), compruebe 
que estén protegidas por arriba, además de por los lados, utilizando una red. Por la noche, las ratas y los zorros excavan túneles para 
llegar a las aves, por lo que su refugio nocturno también debe ofrecer protección contra este hecho. Los zorros son el mayor peligro para 
las aves adultas, por lo que es esencial contar con alojamiento de buena calidad y asegurarse de que las aves están seguras al anochecer 
para minimizar el riesgo.  

 

 


