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Läs instruktionerna före användning. Observera alla säkerhetsanvisningar: 

Täck inte över värmetakspanelen eller el-anslutningen eller låt dem 
bli liggande under skräp! Det kan förorsaka överhettning eller skapa en brandfara. 
 

Skadad utrustning får inte användas. Om el-anslutningen, el-ledningen eller värmetakspanelen skadats, 
sluta omedelbart att använda apparaturen. Den förseglade delen innehåller inga delar som kan utbytas. 

För fortsatt säkerhet mot brand eller el-shock, använd endast de elektriska komponenter som levererats med 
apparaturen. För reservdelar, kontakta brinsea.com, brinsea.co.uk eller din lokala Brinsea-representant. 

Värmetaket är utformad att användas på golv. El-aggregatet måste placeras inomhus och minst 500 mm från 
golvet samt inte utsättas för vattenstänk eller väta, skyddas från djur och bort från skräp. 

Utrustningen får inte utan översyn användas, rengöras eller underhållas av barn eller personer med fysiskt, 
känslomässigt eller mentalt handikapp, eller som saknar erfarenhet och kunskap. Barn får inte leka med 
utrustningen. 

Koppla bort strömmen från nätet under rengöring. Se till att alla elektriska delar hålls torra. 

 

För att uppnå bästa resultat, läs dessa instruktioner noggrannt innan du sätter upp EcoGlow Brooder och förvara bruksanvisningen 
säkert för framtida referens.  

EcoGlow Safety 600 värmetak för kycklinguppfödning är idealisk för upp till 20 kycklingar, ankungar eller de flesta övriga typer av 
fjäderfä eller vildfågel. Svagströmspanelen värmer kycklingarna försiktigt och kopierar direkt värmen och kontakten med en vuxen 
fågel. Detta förfaringssätt är säkrare och mer ekonomiskt än infraröda lampor. 

Att mäta temperaturen med en termometer är inte pålitligt. Studera alltid hur fåglarna uppför sig. Om det är för kallt, kommer de 
att tränga ihop sig och göra "pipiga" ljud och kommer inte ut från under värmetaket. När de är tillräckligt varma, kommer de att 
vara tysta, ofta ligga ner och stundtals komma ut från under värmetaket. Ju fler kycklingar, desto mindre extern värme behöver 
de. 

För mer information om inkubation och kläckning, ladda ner vår GRATIS Inkubationshandbook: 
www.brinsea.co.uk/incubationhandbook. 

För att registrera din nya Brinseaprodukt, se www.brinsea.co.uk inom 30 dagar från köpet och följ länken på hemsidan för att 
kvalificera dig för en gratis 3-års garanti. Teckna upp dig för Brinsea Newsletter för att få dess senaste nyheter och information. 

 
Montering 
 
Värmetakets ben kan justeras i höjdled och därmed anpassas till kycklingarnas höjd. Sätt in ett ben i varje hörninfästning och 
skruva fast det. 
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Kycklingar föredrar att värmetaket, till att börja med, sätts lågt så de kan krypa under taket, som de gör i ett vanligt bo. Se alltid 
till att det är minst 30 mm mellan värmetaket och ytan med strö. Gradvis lyft höjden på värmetaket allt eftersom kycklingarna 
växer. En ände av takpanelen kan sättas lägre än den andra så att kycklingarna kan välja sin föredragna höjd, därmed kan kycklingar 
av olika storlek anpassa sig. Som en guide för dvärgkycklingar, börja med ena änden på 40 mm och den andra på 80 mm. 

Se till att värmetakspanelen inte sjunker ner i ströunderlaget. Det kan blockera kycklingarnas tillgång till värmekällan och utgöra 
en potentiell brandrisk. 

Placera EcoGlow kycklingvärmetak där det inte kan trampas på av människor eller större djur. Undvik drag. Rumstemperaturen 
bör inte falla under +10 grader under natten. 

Skapa alltid tillräckligt med utrymme längs en sida av värmetaket för att ge kycklingarna fri rörelse. De kommer att finna sin egen 
bekväma temperatur genom att, efter behov, röra sig under (eller uppe på) värmetaket. På en kallare plats, blockera en eller två 
av sidorna mot en låda eller inhägnad. 

En uppsättning kopplingsbara kycklinginhägnader av plast finns hos Brinsea Products, de kan användas som ett stängsel 
(produktnummer HE100). Specialutformade värmetaksskydd finns också för att rengöring enklare (produktnummer HD050). Dessa 
är specialutformade och testade för att säkert kunna användas tillsammans med värmekällan. 

Anslut värmetakets kabel till kabeln för strömförsörjningen. Anslut el-kabeln till ett lämpligt el-uttag, upp från golvet och utom 
räckhåll för djur. Den röda lampan uppe på panelen kommer att lysa svagt och metallplattan under taket blir varm. Ge det en 
timme att komma upp till arbetstemperatur. 

Kycklingarna bör hållas kvar i äggkläckningsmaskinen under minst 24 timmar för att torka och hämta sig från kläckningen. De 
behöver då varken mat eller vatten. Om en kyckling inte hämtar sig, sätt den tillbaka i kläckningsmaskinen lite längre. Håll uppsikt 
över de nya kycklingarna under de första dagarna, de är då som mest ömtåliga. 

 
Rengöring 
 

Koppla ifrån strömmen vid rengöring eller vid flyttning av värmetaket. 

Håll alltid el-kablar och anslutningar torra. 

Sänk inte ner panelen i vatten eller placer någon del i vätska över 50° C. 

Efter bruk, rengör noggrant med en lösning av vattenbaserat desinfektionsmedel (utspätt i enlighet med tillverkarens 

rekommendationer). Vid problem, kontakta brinsea.com, brinsea.co.uk, eller din lokala Brinsea-representant. 

Specifikationer 
 
Paneldimensioner: Längd 291 mm, Bredd 208 mm, Höjd 61 mm Vikt: 650g. El-förbrukning: 12 Watt med medsänt el-aggregat. 
 
 

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter får inte blandas med generellt hushållsavfall. För korrekt behandling 
och återanvändning, ta produkten till en för ändamålet avsedd uppsamlingsplats där den kan lämnas utan avgift. 

Kontakta din lokala myndighet för ytterligare anvisningar om din närmaste uppsamlingsplats. 

Korrekt bortskaffande av denna produkt kommer att spara värdefulla resurser och förhindra potentiellt negativ inverkan 
på människors hälsa och miljö, vilket annars skulle kunna uppstå från olämplig avfallsbehandling. 

 
Brinsea Products Ltd, 32-33 Buckingham Road, Weston Industrial Estate, Weston-super-Mare, N. Somerset, BS24 9BG 

Telefon: +44 0345 226 0120   Fax: 01934 708177 
E-post: sales@brinsea.co.uk, hemsida: www.Brinsea.co.uk 

 
  

mailto:sales@brinsea.co.uk
http://www.brinsea.co.uk/
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Behandling av nykläckta kycklingar 
 
Fjäderfä och sjöfåglar är tåliga och oberoende efter kläckning, men det är viktigt att deras generella 
välstånd planeras och är klart innan äggen kläcks. Följande råd är generella och gäller för de flesta 
raser av tamhöns och sjöfåglar. Det mesta är sunt förnuft, men det är vitalt att se till att kycklingar 
inte lider p.g.a. bristfällig planering. Om du föder upp mer exotiska raser, måste du informera dig 
om deras speciella krav. 
 
 
Hur man hanterar nykläckta kycklingar  
 
Ha inte bråttom med att ta ut kycklingarna ur äggkläckningsmaskinen. Många fåglar, som kycklingar, vaktel och fasaner, kan 
överleva ett par dagar i kläckningsmaskinen utan vatten och mat. Kycklingarna har fått sin näring från äggulan innan de kläcktes 
och det kommer att hålla dem vid liv tills de kommer ut, bli starka och aktiva nog att gå ut och söka sin egen föda. Idealiskt bör 
kycklingarna tas ut ur äggkläckaren efter 24 timmar. Se till att du har en lämplig uppfödningslåda eller inhägnad klar för dina 
kycklingar med ett engångsunderlag eller tidningspapper. Kycklingar får inte placeras på ett halt underlag eftersom det kan 
förorsaka fläkskador. 
 
 
Hålla kycklingarna varma 
 
Kycklingar måste hållas varma sedan de tagits ut ur äggkläckningsmaskinen. Brinsea 
EcoGlow värmetak är idealiska för att hålla de nykläckta hönsen, vilt- eller sjöfåglarna 
varma. Paneler med svagström värmer kycklingarna direkt och är mer ekonomiskt 
och säkrare än infraröda lampor. En typisk värmelampa behöver 250 watt i 
jämförelse med 12 till 50 watts förbrukning för EcoGlow, beroende på storlek. När 
du beaktar att värmetaket är på 24/7 är det en avsevärd besparing. Dessa värmare 
är justerbara i höjdled för att anpassas till kycklingarnas storlek och ålder. Om du är 
orolig huruvida dina kycklingar är tillräckligt varma, se på deras uppförande. Om de 
trycker ihop sig under värmaren, anger det att de behöver mer värme. Kolla för drag (Brinseas paneler för kycklingstängsel är bra 
mot drag). Justera höjden på värmetaket eller skaffa en större värmare. Allt eftersom kycklingarna växer blir de mer toleranta för 
kyla och vuxna fåglar behöver ingen tilläggsvärme. 
 
 
Att mata små kycklingar  
 
Så snart som kycklingarna har tagits ut ur kläckningsmaskinen, se till att de har tillgång till vatten och mat för att undvika svält och 
uttorkning. Mat och vatten ska finnas hela tiden. Att använda speciellt tillverkat kycklingfoder tar bort matproblemen och är 
specialtillverkat att ge de små kycklingarna alla de näringsämnen de behöver för att växa. Se till att du använder speciellt 
utformade vattenbehållare som hindrar att kycklingar drunknar eller blir förkylda genom att falla i vattnet. Om du inte har tillgång 
till rätt vattenbehållare, använd en tallrik med kulor eller rena stenar i vatten, kycklingarna kommer att dricka i utrymmet mellan 
kulorna/stenarna. Se till att inte maten eller vattnet tar slut! 
 
 
Rengöring av din äggkläckningsmaskin 
 
Efter kläckning, gör noggrant ren din äggkläckningsmaskin. Eftersom äggkläckningsmaskiner är varma och våta, är de en idealisk 
grogrund för bakterier och om de har lämnats med skräp från föregående års kläckning, kommer de att ha bakterier som högst 
sannolikt kan skada din nästa kläckningskull. Använd en lösning av vattenbaserat desinfektionsmedel (utspätt i enlighet med 
tillverkarens rekommendationer). Se till att kläckningsmaskinens delar torkar väl. Om de är ordentligt rengjorda, bör de inte ha 
någon stark lukt. Sätt på äggkläckningsmaskinen under 24 timmar för att säkerställa att den är helt torr innan du förvarar den. 
 
Byggnad 
 
Små kycklingar är extremt sårbara för rovdjur. De kan tas av råttor, kråkor, katter, rävar, minkar etc. Om de är i en lada, se till att 
råttor inte kommer åt dem och om de är utomhus (i varmare väder), se till att de är skyddade från ovan och sidan med ett 
finmaskigt hönsnät. På nätterna kan råttor och rävar gräva sig igenom för att ta fåglarna så deras skydd måste också täcka detta. 
Rävar är huvudhotet mot vuxna fåglar så se till att uthus är av god kvalitet och se till att fåglarna tas in varje kväll för att minska 
risken.  


