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 لا تقم بالتغطية!   يُرجى قراءة التعليمات قبل الاستخدام!

  

 يتم استخدام هذا الجهاز فقط مع وحدة إمداد الطاقة المزودة مع الجهاز.

 يجب عدم استخدام الأجهزة التالفة.

يجب وضع الجهاز ووحدة إمداد الطاقة وسلك توصيل الطاقة الخاص به في منطقة داخلية غير معرضة لتساقط المياه أو البلل مع حمايته من 
 وصول الحيوانات إليه. 

 يجب إجراء الإصلاحات فقط من جانب الأشخاص المناسبين المؤهلين. 

ديهم يجب عدم استخدام الجهاز أو تنظيفه أو صيانته من جانب الأطفال أو الأشخاص الذين لديهم إعاقة بدنية أو حسية أو ذهنية أو لا تتوافر ل
 الخبرة والمعرفة دون إشراف.  يجب منع الأطفال من العبث بالجهاز. 

 . قم بفصل تيار الطاقة الرئيسي عن جهاز التفريخ خلال عملية التنظيف. يجب التأكد من الحفاظ على كافة الأجزاء الكهربائية في حالة جافة

 

التعليمات في مكانٍ آمن للرجوع إليها    يُرجى قراءة هذه التعليمات بعناية بالغة قبل وضع جهاز التفريخ الخاصة بك من أجل الحصول على أفضل النتائج، مع أهمية الحفاظ على هذه
 في المستقبل. 

ددٍ كبير من العوامل والتعامل معها يحتوي هذا المستند على الإجراءات الموصى بها لإجراء عملية تفقيس ناجحة، غير أنه ينبغي أن تدرك أن عملية التفريخ تتضمن التحكم في ع
 ببراعة، ولهذا قد يكون من الضروري في بعض الظروف اتخاذ إجراءات مختلفة.  

زيارة   يرجى  النتائج،  أفضل  لتحقيق  متخصصة  استشارة  على  الحصول  ذلك  في  بما  البيض  حضن  جوانب  كافة  بشأن  المعلومات  من  مزيدٍ  على  الإلكتروني  للحصول  موقعنا 
www.brinsea.co.uk . 

روف البيئية المحيطة، غير أن نطاق تم تصميم جهاز التفريخ هذا من أجل السماح للمستخدم بتنويع حالات التفريخ وحتى يكون مناسباً لمجموعة كبيرة من الأنواع في مختلف الظ
 هذه التعليمات لا تشمل الإعداد الخاص لكل موقف.

للحصول على مزيدٍ من المعلومات بشأن التفريخ أو التفقيس، يرجى تنزيل كتيب التفريخ المجاني الخاص بنا من على الموقع الإلكتروني:  
www.brinsea.co.uk/incubationhandbook  وللحصول على مشورة متخصصة بشأن المزيد من الأنواع، فإنه يمكن العثور على مجموعة كبيرة من الإصدارات على الموقع ،

 . www.brinsea.co.uk/booksالإلكتروني: 
 

يوماً من الشراء، واتباع الرابط الموجود على الصفحة الرئيسية للحصول   30خلال  www.brinsea.co.ukالجديد الخاص بك، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني:   Brinseaلتسجيل منتج  
 للحصول على آخر الأخبار والمعلومات.  Brinseaسنوات. اشترك في الرسائل الإخبارية لـ   3على ضمان مجاني لمدة 

 

 

 يرجى تسجيل الرقم التسلسلي لجهازك هنا: __________________ 
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 الخاص بكتجهيز جهاز التفريخ  1

 
 

 الفتح وأعداد المكونات
 

التفريخ الخاص بك في عبوة محمية.  توفير جهاز  يتم 
يُرجى إزالة كافة الأشرطة والأربطة والأغلفة من على  
جهاز التفريخ ومكوناته. احتفظ بالكرتونة ومواد التغليف 

 حتى يمكن إعادة تغليف الوحدة.

 
الطاقة   إمداد  توافق  من  الكهربائية تحقق 

إمداد  وحدة  على  محدد  هو  ما  مع  بك  الخاص 
 الطاقة.

 
تم  التي  المكونات  كافة  البياني  المخطط  يوضح 
لكل  السليمة  الأعداد  توافر  من  تأكد  إليك.  تزويدها 
مكون معك. في حالة وجود أي أجزاء تالفة أو مفقودة، 
بمنتجات  أو  تتعامل معه  الذي  بالموزع  الاتصال  يرجى 

Brinsea   هذا نهاية  في  الوارد  العنوان  )على 
 يجب عدم استخدام الأجهزة التالفة.المستند(. 

 
 

 مفك تعديل درجة الحرارة :1

 : : الغطاء الخلفي2

 :  الجزء العلوي3

 : غطاء وعاء الماء 4

 القاعدة :5

 حصيرة التفقيس :6

المخطط    :7 في  مبينة  )غير  الطاقة  إمداد  وحدة 

 البياني(
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 تجهيز جهاز التفريخ الخاص بك 1

 

 
 التجميع 

 

 

لمنع  1 مناسب  بشكل  الماء  وعاء  غطاء  ضع   :

  الكتاكيت من الغرق.

 

: ضع الجزء العلوي على القاعدة. تحقق من وضع  2

حافة  حول  المناسب  مكانها  في  التركيبات  كافة 
 القاعدة.

 
 

 

1. 

2. 
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 تجهيز جهاز التفريخ الخاص بك 1

 

 
 الموقع والتركيب 

التفريخ   جهاز  من  النتائج  أفضل  على  تحصل  سوف 
عن  بعيداً  دافئة  غرفة  في  وضعه  عند  بك  الخاص 
تهوية  وجود  إلى ضرورة  إضافة  الحرارة  درجات  تقلبات 

خاصةً في حالة تشغيل عدة أجهزة تفريخ في    -جيدة  
 الوقت نفسه. 

تأكد من عدم انخفاض درجة حرارة الغرفة في الليالي 
الباردة. يجب التحكم في درجة حرارة الغرفة بواسطة 

  77و  68درجة مئوية )  25و  20الترموستات لتكون بين  
درجة  بانخفاض  تسمح  ألا  يجب  فهرنهايت(.  درجة 

 فهرنهايت(.  63درجة مئوية ) 17حرارة الغرفة لأقل من 

لضوء  التفريخ  جهاز  تعرض  إمكانية  عدم  من  تأكد 
أو  علوي  سطح  على  وضعه  مع  المباشر،  الشمس 

 طاولة مسطحة ومستوية، وليس على الأرضية. 

إمداد   بوحدة  الرئيسي  الطاقة  كابل  بتوصيل  قم 
بغطاء جهاز   الطاقة  إمداد  وحدة  كابل  وتوصيل  الطاقة، 
داخل  بالكامل  التوصيل  أداة  دخول  من  تأكد  التفريخ. 

 المقبس.

يُرجى استخدام وحدة إمداد الطاقة المزودة مع  
استخدام   فقط.  طاقة المنتج  إمداد  مصادر 

بالمخاطر،  محفوفاً  أمراً  يكون  أن  يمكن  مختلفة 
 وسوف يؤدي إلى إلغاء الضمان. 

 

1. 

2. 
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 مقدمة عن المنتج   2

 

 
 الميزات الوظائفية  

 
 

 LED: مؤشر السخان 1

 

الغطاء الخلفي( 2 الحرارة )داخل  : جهاز ضبط درجة 

 . 3انظر القسم 

 

 : فتحة التهوية القابلة للتعديل 3

 
 : الترمومتر )مقياس الحرارة( الكحولي 4

 

 : نقطة التعبئة الخارجية 5

 
 

 

1 

5 

2 

3 

 مثال للإعدادات الخاصة بالدواجن: 

 
 درجة مئوية37.5 درجة الحرارة:

 
وعاء    الرطوبة: من  واحدة  جهة  بملأ  قم 

 الماء، وضبط فتحة التهوية على أقل درجة 
 

 مرات يومياً  3 فترة التقليب: 

4 
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 درجة الحرارة 3

 
 

 ضبط درجة الحرارة

للحصول  ضروري  أمر  والسليمة  المستقرة  الحرارة  درجة 
 على نتائج جيدة، ولذا يُرجى ضبطها بعناية بالغة. 

درجة  على  بك  الخاص  التفريخ  لجهاز  المصنع  ضبط  يأتي 
( الأنواع  لمعظم  السليمة  لكننا 37.6  –  37.4الحرارة   ،)

 -نوصي بالتحقق من درجة الحرارة واتباع هذا الإجراء:

 

مع زيادة الحرارة في جهاز التفريخ واقترابها من وضع  : 1

الأحمر من الوضع الدائم إلى  LEDالتحكم، سوف يتغير ضوء 
وضع الوميض.  يرجى السماح لجهاز التفريخ بالاستقرار  

  لمدة ساعة على الأقل قبل تعديل درجة الحرارة.

 

: قم برفق بإدخال مفك تعديل درجة الحرارة إلى فتحة 2

البراغي بجهاز ضبط درجة الحرارة، ولفه إلى حين تعشيقه 
في فتحة البراغي. لا تقم بإقحام مفك غير مناسب بقوة  

في مكان التبييت الخاص به، حيث قد يؤدي هذا إلى تلف 
 التعديل وإلغاء سريان الضمان. 

 
قم بلفه باتجاه عقارب الساعة من أجل زيادة درجة الحرارة، 

ولفه عكس اتجاه عقارب الساعة من أجل خفض درجة 
  4الحرارة، علماً بأن ¼ لفة تقُدر تقريباً بدرجتين مئويتين )

درجات فهرنهايت(. قم بإجراء تعديلات بسيطة للغاية، وأتح 
 الوقت لدرجة الحرارة للاستقرار بين مرات التعديل. 

 
ارجع إلى الترمومتر للتحقق من درجة الحرارة. قم بتعديل 

تكون للاختلافات الطفيفة   -درجة الحرارة بعناية بالغة 
 تأثيرات بالغة على أداء التفقيس. 

 
 

 

 

 فترة التفريخ النموذجية:   درجات الحرارة الموصى بها:               

 
 يوماً  21   فهرنهايت 99.6- 99.3  درجة مئوية 37.6 – 37.4   الدجاج 

 يوماً  27-23  فهرنهايت  100.0 - 99.6  درجة مئوية 37.8 – 37.6  طائر الدراج 

 يوماً.  23-16   فهرنهايت  100.0 - 99.6  درجة مئوية 37.8 – 37.6   السّمان 

 يوماً  28   فهرنهايت 99.6 - 99.3  درجة مئوية 37.6 – 37.4   البط

 
 

تتميز الأجنة بقدرتها على تحمل انخفاض درجة الحرارة لفترة قصيرة، وعلى المستخدم ألا يقلق بشأن ما يحدث من تبريد عند   
فحص البيض. يمكن أن تتسبب ارتفاع درجات الحرارة عن الدرجة المثالية المطلوبة في إحدث تأثيرات ضارة على معدلات الفقس، 

 ولهذا يتوجب تجنب ذلك الأمر.    

 

 LEDمؤشر السخان 

 مفك تعديل درجة الحرارة

 فتحة البراغي بجهاز ضبط الحرارة

 مفك تعديل درجة الحرارة

1 2 

T*37.5C 
H 35% P/ 
T*37.5C 
H 35% P/ 

 

T*37.5C 
H 35% P/ 

+ - 

1 2 
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 الرطوبة   4

 

 
 فهم الرطوبة

 
ليس للتغييرات قصيرة المدى في الرطوبة أهمية تذكر. 

ولكن يجب أن يكون معدل الرطوبة على مدار فترة 
التفريخ قريبة من الدرجة المثالية من أجل تحقيق 

 فقدان الوزن المثالي. 
 

كما أن الرطوبة العالية أيضاً لمدة يوم أو يومين من  
التفقيس هامة للغاية. يرجى الحذر من الرطوبة 

 المستمرة والشديدة.
 
 

 فقدان الوزن النموذجي:
 

 فيما يلي نسبة فقدان الوزن النموذجي لمختلف الأنواع: 
 

 %13  الدواجن 
 

 %14 الطيور المائية 
 
 
 

المتطلبات المعينة للحصول على مزيدٍ من المعلومات بشأن 
 لمختلف الأنواع، يرجى الرجوع إلى الإصدارات ذات الصلة. 

 

 التحكم في الرطوبة

التهوية. المياه الإضافية( ومستويات  البيض وكذلك من  المياه الموجودة داخل الخزانة )من  التفريخ: تبخر  كذلك يوجد    هناك عاملان يؤثران على رطوبة 
 تأثير للمحتوى المائي للهواء الذي يتم سحبه عبر جهاز التفريخ. 

 وتجدر الإشارة إلى وجود طريقتين ينبغي على مربي الطيور اتباعهما للحصول على مستويات رطوبة سليمة:  

 
 

: كدليل عام للدواجن/حيوانات الصيد/الطيور المائية، يرجى وضع المياه في أحد نصفي وعاء المياه المركزي من وقت وضع البيض حتى قبل  1

  لا يهم عمق الماء. -يومين من موعد الفقس 
 

من لكافة الأنواع الأخرى، يرجى ملأ كلا نصفي وعاء المياه في آخر يومين من التفريخ.  مستويات الرطوبة المرتفعة ضرورية لعملية التفقيس  
 أجل منع جفاف الأغشية الحيوانية بشكل سريع. ضع غطاء وعاء الماء بشكل مناسب لمنع الكتاكيت من الغرق.  

 
  لا تنص الإرشادات السابقة على الأحوال البيئة المختلفة، فهي ضرورية وليست عامة، ولكنها بسيطة وفعالة في أغلب الأحوال.

 

راقب فقدان وزن البيض )والذي يختلف كنتيجة مباشرة للرطوبة( وقم بتصحيحه وفقاً لأرقام فقدان الوزن المنشورة لمختلف الأنواع. هذه :  2

  خاصةً عند وجود معدلات فقس ضعيفة أو في حالة تفريخ بيض عالي القيمة. -هي الطريقة الأكثر جدارة وموثوقية وهي الطريقة الموصى بها 

 
يفقد البيض رطوبته من خلال قشره، وتعتمد معدلات التبخر على مستويات الرطوبة حول البيض ومسام القشر. وخلال عملية التفريخ، يحتاج  

% حسب النوع. ومن خلال وزن البيض بشكل دوري  16-13فقدان الوزن والتي تقترب من  البيض إلى فقدان كمية ثابتة من المياه تتوافق مع  
 خلال عملية التفريخ، فإنه من الممكن مراقبة مستويات الرطوبة، وتصحيحها عند الضرورة، من أجل تحقيق فقدان الوزن المثالي. 

  

 
 التفقيس 

ثر بشكلٍ كبير. في جميع الأحوال، يجب أن تكون الرطوبة اللازمة للتفقيس مرتفعة. ونظراً للمدة القصيرة في هذا الصدد، فإن فقدان المياه/الوزن لن يتأ
تب كامل.  وسوف  البيض بشكلٍ  تفقيس  قبل  والتصلب  الجفاف  الحيواني من  الغشاء  أجل منع  توافر رطوبة مرتفعة من  التأكيد على ضرورة  دأ وينبغي 

بالإضاف  تأثيره  له  يكون  الأمر  الجفاف. وهذا  الداخلية في  الأغشية  كما ستبدأ  البيض  بدء عملية فقس  مع  الارتفاع بشكل طبيعي  إلى الرطوبة في  ة 
ستغرق المساحة المتزايدة لتبخر المياه من أوعية المياه. وخلال عملية التفقيس، سوف تهبط مستويات الرطوبة بشكل كبير عند فتح الغطاء وسوف ت

 ساعات على الأقل بين فترات المعاينة. 6ولكن عليك تركه لمدة  -بعض الوقت للارتفاع. ينبغي عدم الانسياق وراء الرغبة في رفع الغطاء بشكلٍ متكرر 

 
لتحقيق أفضل   البيض بما في ذلك الحصول على استشارة متخصصة  المعلومات بشأن كافة جوانب حضن  للحصول على مزيدٍ من 

 .www.brinsea.co.uk/incubationhandbookالنتائج، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني:  

 
 

 الرطوبة النموذجية:
 

 تتضمن مستويات الرطوبة النسبة المقبولة للتفريخ لمختلف الأنواع ما يلي: 
 

 %50-40تكون الرطوبة النسبية  الدواجن  خلال فترة الحَضن: 
   

 % 55-45الطيور المائيةتكون الرطوبة النسبية 
      

 % 45-35تكون الرطوبة النسبية الببغاء طيور 
 

 % أو أكثر 65تكون الرطوبة النسبية جميع الأنواع   : التفقيس
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 الرطوبة   4
 
 

 ضبط مستوى الرطوبة النسبية:
 

 استخدام نقطة التعبئة الخارجية
 

خلال  من  التفريخ  جهاز  داخل  الرطوبة  مستوى  تعديل  يمكن 
وعاء   نصفي  أحد  في  الماء  في إضافة  أو  المركزي  الماء 

تقم  الرطوبة، لا  تقليل مستوى  ترغب في  كنت  )إذا  كليهما. 
 بإضافة الماء( 

 
يسمح بالتحقق    Maxi IIتوجد نقطة تعبئة خارجية في نظام  

من مستوى المياه وتعبئتها دون إزالة الجزء العلوي من جهاز  
 التفريخ.  

 
الماء  إضافة  يرجى  الماء،  الأول من وعاء  النصف  من أجل ملأ 
أن يكون مستوى  ينبغي  الخارجية.  التعبئة  بحرص إلى نقطة 
الماء أقل من علامة العمق )انظر الصورة(. سوف يتدفق الماء  

 من خلال الأنبوب لملأ أحد نصفي الوعاء المركزي. 
 

نصفي  بملأ  قم  أكبر،  بدرجة  الرطوبة  زيادة مستوى  أجل  من 
وعاء الماء المركزي من خلال الاستمرار في إضافة المياه إلى 
مستوى  فوق  ما  إلى  الوصول  حتى  الخارجية  التعبئة  نقطة 
وعلى   الأنبوب  خلال  من  الماء  يتدفق  سوف  العمق.  علامة 
يكون  أن  ينبغي  الوعاء.  من  الثاني  النصف  لملأ  الموزع  جدار 

 مستوى الماء أقل من علامة العمق. 

 
 تعديل فتحة التهوية

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

وإغلاق فتحة التهوية: يمكنك إغلاق فتحة التهوية لزيادة  فتح  
 مستوى الرطوبة أو فتحها لتقليل مستوى الرطوبة. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المحيطة    عملياً، تعتمد المستويات الأدنى والأعلى من الرطوبة التي يمكن الوصول إليها في جهاز تفريخ على عدة عوامل بما في ذلك الظروف الجوية
 ساعة للسماح للرطوبة للاستقرار بشكلٍ كامل بعد إجراء التغييرات.  24في غرفة التفريخ. قد تحتاج إلى 

 
 إذا لم تكن قادراً على الوصول إلى مستوى الرطوبة النسبية اللازم، يرجى وضع الملاحظات التالية في الاعتبار: 

  الرطوبة لا تنخفض بشكلٍ كاف

 التهوية بشكلٍ كامل لتساعدك في هذا الأمر. افتح فتحة  

يتم تحديد الحد الأدنى من خلال المحتوى الرطب للهواء المحيط، وخاصة في حالات الرطوبة المصاحبة للحرارة. ويمكن مواجهة ذلك فقط من  
مشكلة من خلال إزالة الرطوبة الموجودة في هواء الغرافة الموجود حول جهاز التفريخ من خلال جهاز إزالة رطوبة، ولكن هذا الأمر نادراً ما يمثل  

 الناحية العملية. 

  الرطوبة لا ترتفع بشكلٍ كاف

أو من الوكيل الذي تتعامل    Brinseaأغلق فتحة التهوية إلى أقل حدٍ ممكن لتساعدك في هذا الأمر. قم بتركيب أشرطة التبخر المتاحة من   
 معه. 

 التكثيف

أو مشكلة لعملية التفريخ،  من الطبيعي حدوث بعض   التكثيف على المكونات المعرضة للبرودة من الجزء العلوي. وهذه الظاهرة الطبيعية لا تمثل خطراً 
 ولكنها قد تدل على أن الغرفة أكثر برودةً من المطلوب. 

  
 

 علامة العمق 

 الوعاء المركزي  نقطة التعبئة الخارجية 

 جدار الموزع 

 إغلاق فتح
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 تخزين البيض

يوماً قبل إمكانية حدوث انخفاض كبير في معدلات    14تأكد من تخزين البيض في أحوال معتدلة ورطبة. يمكن تخزين معظم الأنواع بأمان حتى  
 الفقس. يساهم التقليب اليومي للبيض المخزن في الحفاظ على حدوث الفقس.  

 
يجب التخلص من البيض المتشقق، المشوه، والمُتسخ بشكل كبير )إذا كان ذلك ممكنًا(. لا يُنصح بغسل البيض المخصص للتفقيس، لأن ذلك  

سيزيل الطبقة الخارجية للبيضة وكذلك الأوساخ، مما قد يزيد من خطر التلوث البكتيري. ومع ذلك، يمكن أن يضيف البيض المتسخ ملوثات قد 
تضر بالأجنة النامية داخل البيضة. لذلك، إذا كان التنظيف هو الخيار الوحيد، يجب استخدام محلول غسيل خاص بالبيض واتباع تعليمات 

 .الشركة المصنعة 

 
 وضع البيض 

 قبل وضع البيض، تأكد من تشغيل جهاز التفريخ لعدة ساعات واستقراره على درجة الحرارة السليمة.

لاستيعاب البيض ذي الأحجام المختلفة وصولاً إلى بيض البط. قد يكون من الضروري إجراء بعض التجارب من أجل   Maxi II Ecoتم تصميم نظام  
 الوصول إلى الحد الأقصى للسعة. 

 سم على الأقل من حافة قاعدة جهاز التفريخ، حتى يكون ظاهراً بوضوح عند تركيب "حافة" الغطاء؟  2يتم وضع البيض على بعد 

ساعة لإتاحة الفرصة للبيض بالحصول على التدفئة اللازمة. تحقق من مستوى   24بمجرد وضع البيض، يتعين عدم تعديل درجة الحرارة لمدة  
التخلص من    3المياه كل   أجل  الحضانة من  فترة  ثلث  بعد مرور  البيض  افحص  يومي.  الحرارة بشكل  بينما تحقق من درجة  ما شابه  أو  أيام 

 البيض غير المخصب.

 

 
 
 
 

 
 البيض                  5

 

 تقليب البيض

”  O” على جانبٍ منها وعلامة “ Xضع على كل بيضة علامة “ 
يضمن  وسوف  رصاص،  قلم  باستخدام  الآخر  الجانب  على 
البيض   بتقليب  بتقليبه. قم  الذي قمت  البيض  رؤية  لك هذا 

 ثلاث مرات يومياً بدايةً من اليوم الثاني.

تجاه   دائماً  بالتقليب  من قم  الحد  أجل  من  المدبب  الرأس 
 فرصة تلف البنية الداخلية للبيض.

 
 
 

 
 
 
 
 

سم على   2يتم وضع البيض على بعد 
 الأقل من حافة قاعدة جهاز التفريخ.
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 التفقيس والتنظيف                              6

 
 

 التفقيس 
 
 

الحزء ، قم بإزالة Maxi IIفي حالة التفقيس في نظام :1

 العلوي من جهاز التفريخ. 

أدخل حصيرة التفقيس إلى القاعدة قبل يومين من موعد :2

بإعادة   تقم  لا  الحصيرة.  على  مباشرة  البيض  ضع  الفقس. 
من  متاحة  غيار  قطع  توجد  التفقيس.  حصير   استخدام 

brinsea.co.uk  أو  ،brinsea.com  رمز( المحلي  وكيلك  أو   ،
  (.14.902المنتج: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :أعد وضع الجزء العلوي مرةً أخرى. 3

القسم   )انظر  مرتفعة  الرطوبة  مستويات  تكون  أن   6يجب 
 أعلاه(. قم بملأ كلا نصفي وعاء الماء المركزي. 

)من   البيض  معظم  يفقس  من   48إلى    12عندما  ساعة 
حدوث الفقس الأول(، قم بنقل الكتاكيت إلى الحاضنة. تجدر 

أن   إلى  هي   1200و    Brinsea EcoGlow 600الإشارة 
بينما  وغيرها.  المائية  والطيور  للدواجن  نموذجية  حاضنات 

للأنواع    TLC-50و  Brinsea TLC-40يوصى باستخدام حاضنات  
 الغريبة. 

الرطوبة   مستويات  تهبط  سوف  التفقيس،  عملية  وخلال 
الوقت   بعض  تستغرق  وسوف  الغطاء  فتح  عند  كبير  بشكل 
جهاز   فتح  في  الرغبة  وراء  الانسياق  عدم  ينبغي  للارتفاع. 

متكرر   بشكلٍ  لمدة    -التفريخ  تركه  عليك  ساعات    6ولكن 
 على الأقل بين فترات المعاينة. 

 
 

 التنظيف

 هام:

 قم بفصل تيار الطاقة الرئيسي عن جهاز التفريخ خلال عملية التنظيف.

 يجب التأكد من الحفاظ على كافة الأجزاء الكهربائية في حالة جافة. لا تقم بغمر الجزء العلوي من جهاز التفريخ.

 
 فهرنهايت(. لا تستخدم   120درجة مئوية ) 50لا تقم مطلقاً بغسل القاعدة، أو أو الأغطية أو مكونات الخزانة بسوائل تزيد درجة حرارتها عن 

 غسالة أطباق لغسل أي مكون من مكونات جهاز التفريخ. 
 

، قم بغسل القاعدة في محلول مطهر يعتمد على الماء )مخففًا وفقًا لتوصيات الشركة  Maxi II Eco عقب كل عملية فقس في نظام
المصنعة( واشطفها بشكلٍ كامل. استخدم مكنسة كهربائية وفرشاة ناعمة لإزالة الأتربة الموجودة على الجزء الواقي للمروحة. امسح كافة 
الأسطح الداخلية الأخرى بقطعة قماش مبللة بالمحلول، ثم امسحها مرةً أخرى بقطعة قماش مبللة بمياه نظيفة. تأكد من اتباع التعليمات 

 .المتوفرة مع السائل. يمكن تنظيف الجزء الخارجي لجهاز التفريخ بقطعة قماش مبللة. تجنب وصول أي رطوبة داخل التركيبات الكهربائية

على   من  والزغب  الأتربة  إزالة  يمكن  ونقعه.  الغطاء  وإزالة  للمروحة،  الواقي  الجزء  بتثبيت  تقوم  التي  الأربع  البراغي  بفك  دوري  بشكل  قم 
المروحة وسلك السخان بفرشاة ناعمة. لا تستخدم أي سوائل. لا تقم بقلب الغطاء حيث إن المروحة لا تكون مثبتة عند إزالة غطائها. يجب  

لا تثبيت المروحة في المشابك الأربعة الموجودة أسفل الغطاء على أن يكون بطاقة تعريفها مواجة للغطاء قبل إعادة تركيب الغطاء الخارجي.  
 تقم بشد البراغي بشكل مبالغ فيه.

بالكامل من الداخل والخارج. قم بتشغيلها لمدة   التفريخ قبل التخزين، وتأكد من جفاف الوحدة  بتنظيف جهاز  ساعة دون مياه   24قم دائماً 
 بداخلها للتأكد من جفافها التام.

 
  

 والمعايرة كشف أعطال إجراءات التشغيل 

   في حالة حدوث عطل، عليك القيام أولاً بالتحقق من عمل التيار الكهربائي، ومن تبييت الكابل الرئيسي في القابس الموجود بلوحة التحكم.

 للحصول على مزيدٍ من المعلومات والتوجيه.   sales@brinsea.co.ukمباشرة على:  Brinseaيرجى الاتصال بـ 
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الكهربائية والإلكترونية المستخدمة مع المخلفات العامة المنزلية. من أجل معالجة هذه المخلفات بشكل صحيح وجمعها  ينبغي الامتناع عن مزج المنتجات  
 وإعادة تدويرها، يرجى أخذ هذا المنتج إلى مركز جمع النفايات المخصص لهذا الغرض، وسوف يتم قبولها دون رسوم. 

 يرجى الاتصال بالسلطة المحلية التي تتبعها للحصول على مزيدٍ من التفاصيل بشأن أقرب مركز جمع محدد لهذا النوع من النفايات. 

ان والبيئة، إن التخلص من هذا المنتج بطريقة سليمة سوف يساعد في توفير الموارد القيمة ومنع التأثيرات السلبية الممكنة التي تؤثر على صحة الإنس
 النفايات بشكل غير سليم. والتي يمكن أن تنشأ عن التعامل مع هذه 

 

 
 المواصفات               7

 

 
 

  MAXI IIالسعة القصوى لضبط 
 

لحجم    السعة النموذجية
  البيض 

 
 90   السّمان 

 54  طائر الدراج 
 30   الدجاج 

 20   البط
 
 

 ممx 165مم x 354مم 354 الأبعاد: 
 
 

 كجم 1.384   الوزن:
 
 

  استهلاك الطاقة:
 

  وات  40 الحد الأقصى لجهاز التفريخ
  وات  24  )المعدل النموذجي(

 
 

فولت،  240 - 100 إمداد التيار الكهربائي:
أمبير   1.3هرتز،   50/60

 بحد أقصى 

 
 

 بيضة دجاج   30

 بيضة بط  20

 بيضة سّمان  90

 بيضة لطائر الدراج   54
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 إقرار المطابقة  

 
 BRINSEA PRODUCTS LTD   نقر نحن شركة: 

   32-33 Buckingham Road 
   Weston Industrial Estate 
   Weston-super-Mare 
   North Somerset 
   BS24 9BG 

 
 بموجب مسؤوليتنا الفردية أن منتجات:

 
 أجهزة التفريخ: 

 
Maxi II Eco  الرقم التسلسلي(AC25x/xxxxxxxxx, AC25/xxxxxxxxx) 

Maxi 24 Advance الرقم التسلسلي( AC261/xxxxxxxxx ,AC261x/xxxxxxxxx ) 
Maxi 24 EX الرقم التسلسلي(  AC271/xxxxxxxxx ,AC271x/xxxxxxxxx ) 

 
 التالية:والتي يتعلق بها هذا الإقرار، تتطابق مع توجيهات الاتحاد الأوروبي 

 
2006 /42/EC دليل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالماكينات 
2014 /30/EU دليل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتوافق الكهربائي المغناطيسي 
2011 /65/EU التسجيل في استخدام مواد خطرة معينة في لوائح المعدات الكهربائية والميكانيكية 

 
 الصلة بالمعايير التالية:وقد تم استخدام الأقسام ذات 

 
EN 60335-1:2012+A15:2021 

EN 60335-2-71:2003+A1:2007 
EN 55014-1:2017+A11:2020 

EN 55014-2:1997+A2:2008 
EN 50581:2012 

 
 التوثيق الفني للمنتجات متاح من العنوان المذكور أعلاه. 

 
 إيان بيرس، المدير العامالممثل المفوض: 

 
 التوقيع:

 
 2023/10   تاريخ الإصدار: 

 
 ، المملكة المتحدة Buckingham Road, Weston Industrial Estate, Weston-super-Mare, North Somerset, BS24 9BG 33-2مكان الإصدار:  

 

 003007103رقم طلب التصميم المجتمعي المسجل 
 

Brinsea Products Ltd, 32-33 Buckingham Road, Weston Industrial Estate , 
Weston-super-Mare, N. Somerset, BS24 9BG 

 0120 226 345( 0) 44هاتف: + 
 www.brinsea.co.uk، الموقع الإلكتروني: brinsea.co.ukupports@البريد الإلكتروني: 

mailto:support@brinsea.co.uk
http://www.brinsea.co.uk/

