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Перед началом эксплуатации прочтите инструкции!   Прибор не накрывать! 

  

Этим прибором необходимо пользоваться только с поставляемым вместе с ним блоком питания. 

Эксплуатация поврежденных приборов запрещена. 

Прибор, а также его блок и шнур питания должны быть установлены в закрытом помещении, где отсутствуют брызги воды или 
высокая влажность, на участке, защищенном от животных или вне пределов их досягаемости. 

Ремонтами должны заниматься только лица с соответствующей квалификацией и подготовкой. 

Запрещается привлекать к эксплуатации, чистке или техническому обслуживанию прибора без надзора детей, лиц с 
ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лиц с недостаточным опытом и 
знаниями. Детям запрещается играть с прибором. 

На время чистки инкубатор необходимо отключать от сети питания. Все электрические компоненты прибора должны быть 
сухими. 

 

Чтобы добиться наилучших результатов, просим внимательно прочитать эти инструкции перед установкой вашего инкубатора и сохранить их в надежном 

месте для дальнейшего использования.  

В этот документ включены рекомендуемые процедуры для успешного вылупления, однако инкубация включает в себя контроль и управление большим 

количеством факторов, и в определенных обстоятельствах вам могут понадобиться другие процедуры.  

Чтобы получить более подробную информацию по всем вопросам инкубации яиц, включая полезные советы для достижения наилучших результатов, посетите 

наш веб-сайт www.brinsea.co.uk. 

Конструкция этого инкубатора позволяет изменять условия инкубации, подстраивая их под самые разные виды птиц в разных условиях окружающей среды, 

однако специальные установки для каждой отдельной ситуации не входят в объем этих инструкций. 

Чтобы получить дополнительную информацию об инкубации и вылуплении, загрузите наше БЕСПЛАТНОЕ Руководство по инкубации по ссылке 

www.brinsea.co.uk/incubationhandbook; серия книг с конкретными рекомендациями по разным видам размещена по адресу: www.brinsea.co.uk/books. 
 

Для регистрации вашего нового продукта Brinsea, в течение 30 дней от даты покупки зайдите на веб-сайт www.brinsea.co.uk и на домашней странице 

перейдите по соответствующей ссылке, чтобы получить бесплатную гарантию на 3 года. Подпишитесь на газету Brinsea Newsletter, чтобы получать самые 
свежие новости и информацию. 

 

 

Укажите серийный номер вашего прибора: __________________ 
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1 УСТАНОВКА ИНКУБАТОРА 
 

 
РАСПАКОВКА И ПРОВЕРКА 
КОМПЛЕКТНОСТИ 
 
Инкубатор поставляется в защитной упаковке. Снимите 

всю упаковочную ленту, обвязку и бумагу с инкубатора и 
его компонентов. Сохраните картонный короб и 

упаковочный материал, чтобы при необходимости 
повторно упаковать инкубатор. 

 
Проверьте, соответствуют ли параметры вашей 
электросети указанным на блоке питания 

инкубатора. 
 

На рисунке изображены все компоненты инкубатора, 
входящие в поставку. Убедитесь, что вы получили 
правильное количество каждого наименования. Если 

какой-либо компонент поврежден или отсутствует, 
просим связаться с вашим продавцом или 

представителем Brinsea Products (по адресу, указанному в 
конце документа). Эксплуатация поврежденных 
приборов запрещена. 

 

 

1: Винт для регулировки температуры 

2: Задняя панель 

3: Крышка 

4: Защитная решетка лунки для воды 

5: Основание 

6: Коврик для птенцов 

7: Блок питания (на рисунке не изображен) 
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1 УСТАНОВКА ИНКУБАТОРА 
 

 
СБОРКА 
 

 

1: Установите на лунку для воды защитную 

решетку, предотвращающую утопление 
птенцов.  

 

2: Накройте основание крышкой. Проверьте 

по всему периметру, правильно ли крышка 
посажена на край основания. 

 
 

 

1. 

1 

2. 
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1 УСТАНОВКА ИНКУБАТОРА 
 

 
РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Ваш инкубатор будет демонстрировать 
наилучшие результаты при установке в 
отапливаемом помещении без резких 
перепадов температуры и с хорошей 
вентиляцией; особенно это актуально, если 
одновременно используется несколько 

инкубаторов.  

Позаботьтесь, чтобы в холодные ночи 
температура в помещении сильно не 
понижалась. В идеальном случае 
температура в помещении должна 
поддерживаться на уровне от 20 до 25 °C (от 
68 до 77 °F). Ни при каких обстоятельствах 
не допускайте падения комнатной 
температуры ниже 17 °C (63 °F).  

Проконтролируйте, чтобы инкубатор не 
подвергался воздействию прямых солнечных 
лучей и эксплуатировался на горизонтальной 
ровной рабочей поверхности или на столе, а 
не на полу. 

Подключите сетевой шнур к блоку питания, а 
шнур питания – от блока питания к крышке 
инкубатора. Проверьте, чтобы все разъемы 
полностью вошли в свои гнезда. 

Пользуйтесь только тем блоком 
питания, что поставляется вместе с 

продуктом. Использование другого 
блока питания может привести к 
возникновению опасной ситуации и 
прекращению действия гарантии. 

 

1. 

2. 
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2 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
 

 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ 
ИНКУБАТОРА 

 

 

1: Светодиодный индикатор нагрева 

 

2: Винт для регулировки температуры (за 

задней панелью) См. раздел 3. 

 

3: Регулируемый душник 

 
4: Спиртовой термометр 

 

5: Наружное отверстие для налива воды 

 
 

 

1 

5 

2 

3 

Примерные установки для 
домашних птиц:  

 
Температура: 37,5°C 
 
Влажность: Заполните одну 

половину центральной лунки для 
воды, установите вентиляцию на 

минимум 

 
Интервал поворота: 3 раза в 

сутки 

4 
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3 ТЕМПЕРАТУРА 
 
 

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ 

Чтобы получить хорошие результаты, крайне 
важно поддерживать стабильную и правильную 
температуру. Поэтому будьте осторожными при 
регулировке.  

На вашем инкубаторе выставлены заводские 
установки, принятые для большинства видов 
птиц (37,4 – 37,6 °C), но желательно проверить 

температуру, выполнив следующие действия: 

 

1: Как только инкубатор начнет прогреваться и 

достигать установленного значения, красный 
светодиод, который раньше светился 
непрерывно, начнет мигать. Перед началом 
регулировки температуры позвольте инкубатору 
поработать не менее часа для стабилизации 
условий.  
 

2: Аккуратно вставьте винт для регулировки 

температуры в отверстие для регулировочного 
винта и покрутите винт, чтобы он попал в 
специальный паз. Не вставляйте в это отверстие 
посторонние винты (отвертки), так это может 
привести к повреждению механизма регулировки 
и прекращению действия гарантии. 
 
При вращении винта по часовой стрелке 
температура увеличивается, при вращении 
против часовой стрелки – уменьшается. ¼ 
полного оборота винта соответствует 2 градусам 
Цельсия (4 градусам Фаренгейта). Изменения 
температуры должны быть небольшими и 
пошаговыми, и между регулировками нужно 
оставлять достаточно времени для стабилизации 
температуры. 
 
Проверяйте температуру при помощи 
термометра. Проявляйте осторожность при 
регулировании температуры – даже небольшие 
изменения могут оказать существенное влияние 
на результаты вылупления. 

 
 

 

 

           Рекомендуемые температуры:  Стандартный инкубационный период: 

 
Курица  37,4 – 37,6 °C 99,3 – 99,6 °F  21 день 

Фазан  37,6 – 37,8 °C 99,6 – 100,0 °F  23-27 дней 

Перепелка 37,6 – 37,8 °C 99,6 – 100,0 °F  16-23 дня  

Утка  37,4 – 37,6 °C 99,3 – 99,6 °F  28 дней 

 
 

 Развивающиеся эмбрионы неплохо переносят кратковременные скачки температуры, и пользователь может 
не беспокоиться за охлаждение, происходящее при проверке яиц. Температуры, превышающие 
оптимальную, могут быстро оказать неблагоприятное влияние на процент вылупления, поэтому их нужно 
избегать.    

 

+ - 

1 2 

Винт для регулировки 
температуры 

Светодиодный 
индикатор нагрева 

Отверстие для 
регулировочного винта 

Винт для регулировки 
температуры 
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4 ВЛАЖНОСТЬ  

 
ЗНАЧЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ 

 
Кратковременные изменения влажности не 
оказывают сильного эффекта. Чтобы достичь 
минимально возможной потери веса яиц, 
необходимо в течение всего периода 
инкубации поддерживать средний уровень 
влажности близким к оптимальному.  
 
Также важна высокая влажность в течение 
одного или двух дней во время вылупления. 
Но не допускайте постоянной избыточной 
влажности. 
 
 

Типовые значения потери веса: 
 
Типовые оптимальные значения потери веса 
для следующих групп птиц: 

 
Домашние  13% 
 
Водоплавающие 14% 
 
Чтобы получить конкретную 
информацию по требованиям для 
разных видов птиц, просмотрите 
соответствующую литературу. 
 

КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ 

На инкубационную влажность влияют два фактора: испарение воды внутри корпуса (от яиц и от добавленной воды) и степень 

вентиляции. Также влияние оказывает вода, содержащаяся в воздухе, проходящем через инкубатор. 

Чтобы получить требуемый уровень влажности, птицеводы могут пользоваться следующими двумя способами:  

 
 

1: Общее правило для домашних/промысловых/водоплавающих птиц: контролировать наличие воды в одной или обеих 
половинах лунки для воды в период от момента закладки яиц и вплоть до 2 дней до вылупления – уровень воды не 
важен.  
 
Для всех видов птиц: в последние два дня инкубации заполняйте обе половины лунки для воды. При вылуплении 
требуются более высокие уровни влажности, чтобы предотвратить слишком быстрое пересыхание мембран. Проверьте, 
установлена ли на лунку для воды защитная решетка, предотвращающая утопление птенцов.  
 
Данные выше рекомендации не учитывают особенностей разной окружающей среды; они являются обобщенными, но 
простыми и часто эффективными.  

 

2: Наблюдать за потерей веса яиц (которая напрямую зависит от влажности) и корректировать эти показатели, 
ориентируясь на значения потери веса у разных видов птиц, указанные в печатных материалах. Это самый надежный и 
рекомендуемый метод, особенно если ранее были получены низкие проценты вылупления или в инкубатор 
закладываются ценные яйца.  

 
Яйца теряют влагу через скорлупу, и скорость этого процесса зависит от уровня влажности воздуха в инкубаторе и 
пористости скорлупы. За весь срок инкубации яйцо должно потерять фиксированный объем воды, соответствующий 
потере веса на 13-16% в зависимости от вида птицы. Периодически взвешивая яйца во время инкубации, можно 
контролировать и при необходимости корректировать уровень влажности, чтобы получить требуемую потерю веса. 

  

 
ВЫЛУПЛЕНИЕ 

Во всех случаях уровень влажности при вылуплении птенцов должен быть высоким. Так как этот процесс занимает 
относительно мало времени, потери влаги/веса яйцом не будут иметь большого значения. Повышенная влажность не 
позволяет мембранам пересохнуть и стать слишком жесткими для выходящего птенца. Влажность повысится естественным 
путем после выхода первого птенца, когда начнут высыхать внутренние мембраны. Этот процесс наложится на увеличение 
площади испарения из лунок для воды. Во время вылупления высокий уровень влажности резко падает при открывании 
крышки инкубатора, и на его восстановление требуется определенное время. Постарайтесь как можно реже поднимать крышку 

инкубатора, сократите интервал между проверками хотя бы до 6 часов. 

 
Чтобы получить более подробную информацию по всем вопросам инкубации яиц, включая полезные советы 
для достижения наилучших результатов, посетите наш веб-сайт www.brinsea.co.uk/incubationhandbook. 

Типовые значения влажности: 
 
Общепринятые уровни инкубационной 
относительной влажности (ОВ) для следующих 
групп птиц: 

 
При инкубации:  

Домашние  40-50% OB 
Водоплавающие 45-55% OB 

     
При вылуплении:  
Все виды            65% OB или выше 

  
 
 



 
 

10 

AC25 AR Issue 02 
 

 

  
 
4 ВЛАЖНОСТЬ  
 
 

УСТАНОВКА УРОВНЯ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАЖНОСТИ: 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРУЖНОГО 
ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ НАЛИВА ВОДЫ 

 
Влажность в инкубаторе можно регулировать, 
добавляя воду в одну или обе половины 
центральной лунки для воды. (Если вы хотите 
снизить влажность, не доливайте воду). 
 
В инкубаторе Maxi II предусмотрено наружное 
отверстие для налива воды, позволяющее 
проверять уровень воды и добавлять воду, не 
снимая крышку с инкубатора.  
 
Чтобы наполнить первую половину лунки для воды, 
аккуратно налейте воду через наружное отверстие. 
Контролируйте, чтобы уровень воды был ниже 
метки уровня (см. рисунок). Вода пройдет по 
трубке и заполнит половину лунки. 
 
Чтобы увеличить влажность, наполните обе 
половины лунки, продолжая добавлять воду через 
наружное отверстие выше метки уровня. Вода 
пройдет по трубке, перельется через 
разделительную стенку и заполнит вторую 
половину лунки. Поддерживайте уровень воды 
выше метки уровня. 

 
РЕГУЛИРОВКА ВЕНТИЛЯЦИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Открывание и закрывание душника: Чтобы 
повысить влажность, закройте душник; чтобы 
понизить влажность, откройте душник. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
На практике минимальный и максимальный уровень влажности, которые можно получить в инкубаторе, зависят от нескольких 
факторов, в том числе от условий окружающей среды в помещении для инкубации. Для полной стабилизации влажности после 
внесения изменений вам может понадобиться 24 часа. 

 
Если вам не удается достичь требуемого уровня относительной влажности, воспользуйтесь следующими 
рекомендациями: 

Влажность не снижается до требуемого уровня    

 Чтобы решить проблему, полностью откройте душник. 

 Нижнее предельное значение будет зависеть от количества влаги в окружающем воздухе, особенно в теплой влажной 
среде. В этом случае может помочь только устранение влаги в помещении, где находится инкубатор, при помощи 

воздухоосушителя пользователя, но на практике такая проблема возникает крайне редко. 

Влажность не повышается до требуемого уровня  

 Чтобы решить проблему, закройте душник до минимума. Установите полоски испарительной прокладки, которую можно 
приобрести у Brinsea или у вашего поставщика. 

Конденсация 

Появление небольшого количества конденсата на внутренней поверхности прозрачной крышки, охлаждаемой снаружи, 
считается нормальным явлением. Это естественно, неопасно и не создает проблем для инкубации, но может означать, что 
температура в помещении ниже оптимальной. 

  
 

Метка уровня 

Наружное отверстие 
для налива воды 

Центральная лунка для воды 

Разделительная 
стенка 

ОТКРЫТ ЗАКРЫТ 
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ХРАНЕНИЕ ЯИЦ 

Проконтролируйте, чтобы яйца хранились в прохладном влажном месте. Яйца большинства видов можно безопасно 
хранить до 14 дней без существенного ухудшения процента вылупления. Ежедневное переворачивание яиц при 
хранении также помогает поддерживать хорошую выводимость.  

Выбраковывайте яйца с трещинами, неправильной формы и сильно испачканные (по возможности). Мойте 
запачканные яйца только фирменным моющим средством для яиц, таким как дезинфицирующий концентрат для 
инкубаторов Brinsea, руководствуясь инструкциями производителя. Важно, чтобы температура раствора при мойке яиц 
была существенно выше, чем температура яиц. Учтите, что все растворы вместе с грязью смывают с яиц 
надскорлуповую оболочку, что в дальнейшем может привести к повышению риска бактериального загрязнения. 

 
УСТАНОВКА ЯИЦ 

Проконтролируйте, чтобы перед загрузкой яиц инкубатор поработал вхолостую в течение нескольких 
часов и продемонстрировал стабильную работу при заданной температуре. 

Инкубатор Maxi II Eco рассчитан на закладку яиц разных размеров вплоть до утиных яиц. Возможно, вам понадобится 
поэкспериментировать, чтобы увеличить вместимость.  

Уложите яйца не менее чем за 2 см от края основания инкубатора, чтобы при установке крышки инкубатора они не 
касались ее юбки. 

Сразу после закладки яиц нельзя менять температуру в течение 24 часов, чтобы яйца могли прогреться. 
Приблизительно каждые 3 дня проверяйте уровень воды и ежедневно – температуру. По истечении 1/3 
инкубационного периода просветите яйца, чтобы выявить неоплодотворенные яйца и ложные неоплоды. 

 

 

 
 
 

 
5 ЗАКЛАДКА ЯИЦ  

 

ПОВОРОТ ЯИЦ 

Пометьте все яйца карандашом: крестиком 
“X” с одной стороны и кружком “O” с другой 
стороны. Таким образом вы будете видеть, 
какие яйца вы переворачивали. 
Переворачивайте яйца трижды в сутки, 
начиная со второго дня инкубации. 

Всегда переворачивайте яйца вокруг 
острого конца, чтобы снизить риск 
повреждения внутренних структур яиц. 

 
 

 

 
 

 
 
 

Яйца укладываются не менее чем 
за 2 см от края основания 

инкубатора. 
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6 ВЫЛУПЛЕНИЕ И ЧИСТКА 
 
 

ВЫЛУПЛЕНИЕ 
 
 

1: При выведении птенцов в Maxi II, за два дня до 

предполагаемого вылупления снимите крышку 
инкубатора. 

2: Установите на основание коврик для птенцов. 

Уложите яйца прямо на коврик. Коврики для 
птенцов не подлежат повторному использованию. 
Компоненты, подлежащие замене, можно заказать 
на веб-сайте brinsea.co.uk, brinsea.com или у 
вашего местного поставщика (код продукта 
14.902).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3: Установите крышку на инкубатор. 

Уровень влажности при вылуплении должен быть 
высоким (см. раздел 6 выше). Заполните обе 

половины центральной лунки для воды. 

После раскрытия большинства яиц (через 12 - 48 
часов после раскрытия первого яйца) переместите 
вылупившихся птенцов в брудер. Брудеры Brinsea 
EcoGlow 20 и 50 идеально подходят для молодняка 
домашних, водоплавающих и других птиц. 
Брудеры Brinsea TLC-40 и TLC-50 рекомендуются 

для экзотических птиц. 

Когда во время вылупления поднимается крышка 
инкубатора, высокий уровень влажности резко 
падает, и на его восстановление требуется 
определенное время. Постарайтесь как можно 
реже открывать инкубатор, сократите интервал 

между проверками хотя бы до 6 часов. 

 
 

ЧИСТКА 

ВНИМАНИЕ: 

НА ВРЕМЯ ЧИСТКИ ИНКУБАТОР НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧАТЬ ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ. 

ПРОВЕРЯЙТЕ ВСЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ПРИБОРА НА ОТСУТСТВИЕ ВЛАГИ. НЕ ПОГРУЖАЙТЕ 
КРЫШКУ ИНКУБАТОРА В ВОДУ. 

 
НИКОГДА НЕ МОЙТЕ ОСНОВАНИЕ, КРЫШКИ ИЛИ ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТЯМИ С ТЕМПЕРАТУРОЙ 
ВЫШЕ 50 °C (120 °F). НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ ДЛЯ ПРОМЫВКИ КОМПОНЕНТОВ 
ИНКУБАТОРА. 
  
После каждого вылупления в инкубаторе Maxi II Eco, промывайте основание в дезинфицирующем растворе для 
инкубаторов Brinsea с последующим тщательным ополаскиванием. Для удаления пыли с решетки вентилятора 
пользуйтесь пылесосом и мягкой щеточкой. Протрите все остальные внутренние поверхности салфеткой, смоченной в 
растворе, а затем салфеткой, смоченной чистой водой. Соблюдайте инструкцию, прилагаемую к моющему раствору.  

Если для вылупления используется отдельный блок, то вышеописанные процедуры необходимо выполнять каждые 
два месяца. 

Наружные поверхности инкубатора можно протирать влажной салфеткой. Избегайте попадания жидкости на 
электрические компоненты инкубатора. 

Периодически откручивайте четыре винта, которыми закреплена решетка вентилятора, снимайте решетку и крышку и 
очищайте их с замачиванием. Удаляйте пыль и пух с вентилятора и шнура нагревателя мягкой щеточкой. НЕ 
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ДЛЯ ЧИСТКИ ЖИДКОСТЯМИ. НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЙТЕ КРЫШКУ ИНКУБАТОРА, ПОТОМУ ЧТО КОГДА 
КРЫШКА ВЕНТИЛЯТОРА СНЯТА, ОН НЕ ЗАКРЕПЛЕН. Вентилятор устанавливают на 4 штыря, находящиеся под 
крышкой инкубатора, при этом его этикетка должна быть обращена в сторону крышки инкубатора. Затем на 
вентилятор устанавливается его крышка. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ВИНТЫ СЛИШКОМ СИЛЬНО. 

ПЕРЕД ПОМЕЩЕНИЕМ НА ХРАНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНИТЕ ЧИСТКУ ИНКУБАТОРА И ТЩАТЕЛЬНО ПРОСУШИТЕ 
ЕГО ВНУТРИ И СНАРУЖИ. ДАЙТЕ ЕМУ ПОРАБОТАТЬ В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ БЕЗ ВОДЫ, ЧТОБЫ БЫТЬ УВЕРЕННЫМ В 
ТОМ, ЧТО ОН АБСОЛЮТНО СУХОЙ. 

  
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК И КАЛИБРОВКА 

Если прибор не работает, прежде всего убедитесь, что в сети есть напряжение и разъем шнура плотно входит в 
гнездо на блоке управления.  

За дополнительной информацией и консультациями обращайтесь в компанию Brinsea по адресу: sales@brinsea.co.uk.  
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Отработавшие свой срок электрические и электронные продукты нельзя смешивать с коммунально-бытовыми 
отходами. Просим привезти этот продукт на специализированный пункт сбора, где его примут бесплатно для 

надлежащей разборки, утилизации и повторного использования. 

Свяжитесь со своими местными властями, чтобы узнать о ближайшем специализированном пункте сбора. 

Правильная утилизация этого продукта поможет сохранить ценные ресурсы и предотвратить возможное 
негативное влияние на здоровье людей и окружающую среду, которое может проявиться в случае ненадлежащего 
обращения с отходами. 

 

 
7 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 
 
МАКСИМАЛЬНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ MAXI II: 

 
Размер яиц  Стандартная 
вместимость   
 
Перепелка  90 
Фазан   54 
Курица   30 
Утка   20 
 
 
Габариты: 354 x 354 x 165 мм 
 
 
Вес:   1,384 кг 
 
 
Потребляемая мощность:  

 
Инкубатор, максимальная 40 Вт  
(стандартная средняя)  24 Вт  
 
 
Электропитание: 100 – 240 В, 50/60 Гц, 

1,3 А макс. 

 
 

30 куриных 
яиц  

20 утиных яиц  

90 перепелиных 
яиц  

54 фазаньих яйца  
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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ  

 
Мы:  компания BRINSEA PRODUCTS LTD. 
 32-33 Buckingham Road 
 Weston Industrial Estate 
 Weston-super-Mare 
 North Somerset 
 BS24 9BG 
 
Заявляем под нашу исключительную ответственность, что продукция: 
 
Инкубаторы для яиц: 
 
Maxi II Eco (серийные номера AC25x/xxxxxxxxx, AC25/xxxxxxxxx) 
Maxi II Advance (серийные номера AC26x/xxxxxxxxx, AC26/xxxxxxxxx) 
Maxi II EX (серийные номера AC27x/xxxxxxxxx, AC27/xxxxxxxxx) 
 
к которым относится настоящая декларация, соответствуют следующим директивам Евросоюза: 
 
2006/42/EC Директива о безопасности машин и оборудования 
2014/30/EU Директива по электромагнитной совместимости 
2011/65/EU   Правила ограничения использования определенных опасных веществ в электрооборудовании и электронной 

аппаратуре 
 
Были использованы соответствующие разделы следующих стандартов: 

 
EN 60335-1:2012+A11:2014 
EN 60335-2-71:2003+A1:2007 
EN 55014-1:2006+A2:2011 
EN 55014-2:2015 
EN 50581:2012 
 
Техническую документацию на данную продукцию можно получить, обратившись по вышеуказанному адресу. 
 
Уполномоченный представитель: Иан Пирс, генеральный директор 
 
Подпись: 
 

Дата выпуска: 18 февраль 2019 г. 
 
Место выпуска: 32-33 Buckingham Road, Weston Industrial Estate, Weston-super-Mare, North Somerset, BS24 9BG, United Kingdom 
(Великобритания). 

 

 
Регистрационный номер заявки на промышленный образец 

003007103 
 

 

Brinsea Products Ltd, 32-33 Buckingham Road, Weston Industrial Estate, 
Weston-super-Mare, N. Somerset, BS24 9BG 

Тел.: +44 (0) 345 226 0120    Факс: +44 (0) 1934 708177 

Эл. почта: sales@brinsea.co.uk,  веб-сайт: www.brinsea.co.uk 

mailto:sales@brinsea.co.uk
http://www.brinsea.co.uk/

