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 Wichtig! ChickSafe Advance und die Tür müssen installiert werden, BEVOR die Batterien 
eingelegt werden. Eine Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann zu Fehlbedienung und 
möglichen Schäden führen. (Siehe Seite 11). 

 Der ChickSafe wird voreingestellt geliefert, um an einer VOLLSTÄNDIG GEÖFFNETEN TÜR 
angebracht zu werden. Eine Nichtbeachtung dieser Vorschrift führt zu Fehlfunktionen und 
möglichen Schäden. (Siehe Seite 11). 

Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor dem Aufstellen des ChickSafe Advance sorgfältig, um bestmögliche 
Ergebnisse zu erzielen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisungen zur späteren Bezugnahme auf. 

Um Ihr neues Brinsea Produkt zu registrieren und sich für die kostenlose 3-Jahres-Garantie anzumelden, besuchen 

Sie bitte www.brinsea.co.uk innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf und folgen Sie dem Link auf der Brinsea-

Homepage. Die Seriennummer finden Sie außen auf dem Karton und im Batteriefach. Melden Sie sich für den 

Brinsea Newsletter an, um die aktuellsten Neuigkeiten und Informationen zu erhalten.  

 Warnung - Verletzungsgefahr! Halten Sie die Finger von der beweglichen Tür und der Schnur fern. Der 
Motor kann ohne Vorwarnung anlaufen. 

 Bei Verwendung mit einer anderen Tür ist sicherzustellen, dass das maximale Türgewicht von 4,0 kg 
nicht überschritten wird, da dies zu Schäden am Motor führt und die Garantie erlischt! Beachten Sie, 
dass Holztüren im nassen Zustand schwerer sind. 

 Bitte beachten Sie, dass die maximale Türhubhöhe 500 mm beträgt. Diese Höhe darf nicht überschritten 
werden, andernfalls funktioniert der ChickSafe nicht ordnungsgemäß und die Schnur kann sich lösen. 

 Überprüfen Sie die Schiebetür, um sicherzustellen, dass sie sowohl nach oben als auch nach unten 
reibungslos und zuverlässig läuft. Der ChickSafe arbeitet beim Schließen der Tür allein mit der 
Schwerkraft. 

 Um den ChickSafe weiter von der Tür entfernt zu montieren, kann ein zusätzliches Stück Schnur 
angebracht werden. Hilfreiche Informationen finden Sie auf der Seite „Häufig gestellte Fragen“ auf 
www.brinsea.co.uk 

 Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, 
wenn sie in sicherer Weise beaufsichtigt oder eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren 
verstehen. Das Gerät darf von Kindern nicht als Spielzeug verwendet werden. Reinigung und Pflege 
dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden. 
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      Packungsinhalt: 

  

Für die Installation benötigte Werkzeuge: 

- Schraubendreher (Kreuzschlitz PZ1) 
- Bohrer mit Bits mit 1,5 mm und 3 mm Durchmesser oder 
eine Stiftschraube 
- Maßband 
- 5,5 mm Schraubenschlüssel oder Zange 

(a) x1 (b) x2 

 

(c) x2 

 

(d) x2 

 

(e) x6 

 

(f) x2 

 

x2 

x4 

x1 

x1 

x1 

x1 
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Installationsanweisung für die Tür: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

  

 

D  

5 6 

8 9 

A A 3 2 

4                                                                      

322 mm bis 

325 mm 

zwischen den 

Bohrungen 

Ziehen Sie die Schutzfolie von der 

Vorderseite jeder Türplatte ab. 

Bitte beachten Sie, dass aufgrund des 

Laserschneideverfahrens, mit dem die 

Türplatten sehr präzise hergestellt 

werden, oberflächliche Markierungen 

auf der Rückseite jeder Platte vorhanden 

sein können. Dies beeinträchtigt in 

keiner Weise die Leistung oder 

Lebensdauer des Aluminiums oder das 

äußere Erscheinungsbild der fertigen 

Tür. 

1 

Bringen Sie den Gummidichtungsring (a) 

an der mittleren Bohrung in einer der 

Türplatten an. 

Montieren Sie die Senkschrauben (b) 

und Muttern (c) an der anderen 

Türplatte. Die Schrauben passen von 

der Rückseite in die versenkten Löcher. 

Bringen Sie eine Kunststoffniete (d) an 

jedem Kanal in der gezeigten Bohrung 

an. 

Ziehen Sie jede Mutter fest, indem Sie 

die Schraube mit einem 

Schraubendreher eindrehen, während 

Sie die Mutter mit einer Zange oder 

einem Schraubenschlüssel festhalten. 

Setzen Sie die Niete in das Loch und 

drücken Sie sie dann ein, um sie zu 

sichern. 

7 

Die Kanäle werden am Hühnerstall mit 

den Nieten am Boden jedes Kanals 

befestigt, nicht näher an der Oberseite. 

Positionieren Sie die Kanäle auf jeder 

Seite des Türlochs am Hühnerstall mit 

dem Loch in der Mitte zwischen den 

Kanälen. Sie müssen perfekt vertikal, 

flach und eben sein. Die 

Befestigungslöcher müssen 322 mm - 

325 mm voneinander entfernt sein. 

Sobald die Kanäle vertikal und die 

Löcher 322 mm - 325 mm voneinander 

entfernt sind, markieren Sie die 

Positionen für die sechs Befestigungen. 

Bohren Sie Löcher mit einem 

Durchmesser von 1,5 mm. 

b 

c 

a 

d 
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Installations- und Bedienungsanleitung für den ChickSafe Advance-Türöffner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prüfen Sie, ob die Türflügel leicht auf 

und ab gleiten. Sie müssen mit ihrem 

eigenen Gewicht nach unten gleiten. 

Die Platte mit dem Gummiring muss die 

andere Platte beim Aufsteigen anheben. 

Wenn die Platten dicht sind, stellen Sie 

sicher, dass der Abstand zwischen den 

Kanälen korrekt ist. 

Wenn die Kanäle nicht plan sind, 

bringen Sie Unterlegscheiben oder 

ähnliche Dichtungen hinter den Kanälen 

an den Befestigungen an, um diese zu 

korrigieren. 

 

D  

A A 2  

Warnung! - Bitte beachten: 

• Verwenden Sie nur AA-
Alkalibatterien. 

• Achten Sie auf die richtige 
Polarität, um Auslaufen oder 
Brandgefahr zu vermeiden. 

• Mischen Sie keine alten und neuen 
Batterien, alle 4 Batterien ersetzen 

• Verwenden Sie keine 
wiederaufladbaren Batterien 

• Verwenden Sie keine 9-Volt-
Batterien 

• Entnehmen Sie die Batterien, wenn 
der ChickSafe Advance längere Zeit 
nicht verwendet werden soll. 
 

1 

 

3mm 

Heben Sie die Schiebetür in die 

vollständig geöffnete Position an. 

Stützen Sie die Tür in dieser Position 

ab. 

Einmal montiert, wird der ChickSafe 

die Tür immer bis zu dieser Höhe 

öffnen. Achten Sie darauf, dass die 

Höhe korrekt ist. 

   121mm 

1
7

0
m

m
 

Markieren Sie zwei Lochpositionen 

im Abstand von 121 mm und etwa 

170 mm über der Oberseite der 

Schiebetür. 

Stellen Sie sicher, dass sie eben und 

in gleichmäßigem Abstand über der 

Mitte der Tür liegen. 

Bohren Sie die Löcher mit einem 3,0-

mm-Bohrer oder einer Stiftschraube. 

 

10 11 12 

13 14 

Befestigen Sie die Kanäle mit den sechs 

schwarzen Holzschrauben (e). 

Schieben Sie die Türplatte mit dem 

Gummidichtungsring in die Kanäle. 

Sie muss sich in jedem Kanal in dem 

Ihnen am nächsten gelegenen Schlitz 

befinden. 

Schieben Sie die andere Türplatte in die 

Kanäle. 

Sie muss sich in jedem Kanal im zweiten 

Schlitz befinden. Die Schrauben und 

Muttern müssen sich an der Vorderseite 

befinden. 

15 

 

e 
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4 5 

8 

9 10 

6  7                                                                      

3                                                                      

7mm 

Schrauben Sie jetzt die beiden 

silbernen Holzschrauben (f) in die 

von Ihnen gebohrten Löcher. 

Ziehen Sie jede Schraube an, bis ihr 

Kopf 7 mm von der Oberfläche 

entfernt ist. 

Hängen Sie den ChickSafe an die 

beiden Schrauben. 

Ziehen Sie jede Schraube vorsichtig 

an, um den ChickSafe zu sichern. 

Stellen Sie sicher, dass der ChickSafe 

flach an der Befestigungsfläche 

anliegt. 

Binden Sie die Schnur des ChickSafe an 

das Loch mit der Gummidichtung oben in 

der Tür. 

Vergewissern Sie sich, dass die Schnur 

nach dem Anziehen gespannt ist. 

Lassen Sie nun die Tür an der Schnur 

hängen. 

Legen Sie die 4 Batterien in die 

Halterung ein. 

Überprüfen Sie, ob die Batterien 

richtig herum liegen. 

Die Batteriehalterung wird wie 

abgebildet oben in den ChickSafe 

eingelegt. 

Montieren Sie den Verbindungsstecker an die 

Batteriehalterung. Der Motor wird kurzzeitig 

in Betrieb genommen, auf dem Display sollte 

dann folgendes angezeigt werden: 

 

 

Wenn auf dem Display nur „RESET“ angezeigt 

wird, lesen Sie bitte auf Seite 11 über das 

Entsperren einer blockierten Tür und die 

Durchführung eines Kabel-Reset nach. 

Bringen Sie den Batteriedeckel an. 

Er wird nach unten gedrückt. 

AUF DEN FOLGENDEN SEITEN WIRD 

STEUERUNG ERKLÄRT. EINSTELLEN 

VON SPRACHE, UHRZEIT UND 

WOCHENTAG. TESTEN DER 

ÖFFNUNGS- UND 

SCHLIESSFUNKTIONEN IHRES 

CHICKSAFE (SIEHE SEITE 8). 

Überprüfen Sie die Funktionsweise 

in den ersten Tagen sorgfältig, um 

sicherzustellen, dass die Installation 

erfolgreich ist und die Tür 

reibungslos funktioniert. 

Die rote Anzeige-LED gibt Auskunft 

über den aktuellen Status. 

Der ChickSafe kann jetzt eingerichtet 

werden. Lesen Sie sich den Rest der 

Anleitung sorgfältig durch, um Ihre 

ChickSafe bestmöglich nutzen zu 

können. 

11 

L A N G U A G E   E N G L I S H 

OK                   ←                  → 

f 
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GRUNDLEGENDE FUNKTIONEN 

Sleep-Modus: 

Der ChickSafe ist so konzipiert, dass er so wenig Batterieleistung wie möglich verbraucht. Er befindet sich normalerweise im 

Sleep-Modus mit ausgeschaltetem Display und zeigt seinen Status durch regelmäßiges Blinken der LED an. 

Drücken Sie kurz auf           , um das Display „aufzuwecken“ und die aktuelle Zeit und den Batterieladestand anzuzeigen. 

Das Display schaltet sich nach 10 Sekunden wieder aus, um Strom zu sparen. 

Jetzt öffnen: Beachten Sie, dass diese Funktion nur aus dem Sleep-Modus (leeres Display) heraus funktioniert, um ein 

versehentliches Öffnen zu verhindern. 

Die Tür kann mit der Funktion „Open Now“ jederzeit aus dem Sleep-Modus (leeres Display) mit geöffnet werden: 

Drücken Sie                 5 Sekunden lang, um die Tür zu öffnen. Das Display schaltet sich ein und die Tür wird geöffnet. Sie 

können die Taste jetzt loslassen. Sie bleibt bis zur nächsten Schließzeit offen (wie im Schließmodus eingestellt), aber 

denken Sie daran, die Tür mit „Close Now“ wieder zu schließen, wenn sie an diesem Abend bereits geschlossen war. 

Jetzt schließen: Beachten Sie, dass diese Funktion nur im Sleep-Modus (leeres Display) funktioniert, um ein 

versehentliches Schließen zu verhindern. 

Die Tür kann jederzeit aus dem Sleep-Modus (leeres Display) mit der Funktion „Jetzt schließen“ geschlossen werden: 

Drücken Sie                 5 Sekunden lang, um die Tür zu schließen. Das Display schaltet sich ein und die Tür wird geschlossen. 

Sie können die Taste jetzt loslassen. Sie bleibt bis zur nächsten Öffnungszeit geschlossen (wie im Öffnungsmodus 

eingestellt). 

Manueller Modus 

Wenn das automatische System für eine bestimmte Zeit nicht erforderlich ist, können alle automatischen Funktionen aus 

dem Sleep-Modus (leeres Display) mit der Funktion für den Manuellen Modus überschrieben werden: 

Drücken Sie                 5 Sekunden lang. Auf dem Display erscheint Folgendes: „MANUAL MODE IS ON!“. 

Während der Manuelle Modus eingeschaltet ist, kann die Tür immer noch mit den Funktionen „Jetzt öffnen“ und „Jetzt 

schließen“ geöffnet und geschlossen werden. 

Ausschalten des Manuellen Modus und Wiederaufnahme der normalen Automatikfunktion: 

Drücken Sie                 5 Sekunden lang. Die Anzeige auf dem Display schaltet von „MANUAL MODE IS ON!“ auf „MANUAL 

MODE IS OFF“ um. 

Batterieladestand: 

Die Batteriespannung wird überprüft, während die Tür geöffnet wird, um den Batterieladestand anzugeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

B R I N S E A . C O M    A D 0 1 

1 1 : 2 8        B A T  >     

Neue Batterien 

B R I N S E A . C O M    A D 0 1 

1 1 : 2 8        B A T  >     

Teilweise entladen 

B R I N S E A . C O M    A D 0 1 

1 1 : 2 8        B A T  >    L O W ! 

Batterien sofort ersetzen! 

Wenn die Status-LED im Sekundentakt blinkt, hat das 

System erkannt, dass die Batterien die Tür nicht mehr 

zuverlässig betreiben. Sie bleibt daher geschlossen. 
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ZEITEINSTELLUNGEN 

Einstellen von Sprache, Uhrzeit und Wochentag: 

Wenn die Batterien zum ersten Mal verwendet werden, müssen Sprache, Uhrzeit und Wochentag eingestellt werden: 

 

Drücken Sie auf          oder          , um die Uhrzeit einzustellen oder durch die Einstellungen zu scrollen. 

Drücken Sie auf             , um zum nächsten Menüpunkt zu wechseln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drücken Sie             +               +           , um die oben angezeigten Einstellungen jederzeit. 

  

B R I N S E A . C O M   A D 0 1 

   0 : 0 0        B A T  >      

L A N G U A G E   E N G L I S H 

OK                   ←                  → 

S E T     T H E      T I M E 

O K                   ↓   0 0 : 0 1  ↑  

S E T     T H E      T I M E 

O K                   ↓   0 0 : 0 1  ↑  

S E T    D A Y    O F   W E E K 

O K                  ↓     M O N    ↑   

                 S A V E D !   

Einschaltbildschirm. 

Der ChickSafe erkennt die Türposition automatisch. 

Bitte warten ... 

Wählen Sie eine Sprache aus: 

Optionen: Englisch, Französisch, Spanisch. 

Zeit einstellen: 

Stunden. 

Zeit einstellen: 

Minuten. 

Wochentag einstellen: 

Optionen: Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. 

Die Einstellungen werden automatisch gespeichert. 

Hinweis: Wenn die Batterie entfernt oder entladen 

wurde, müssen diese Einstellungen erneut 

aktualisiert werden, bevor das System in Betrieb 

genommen werden kann. 
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ÜBERPRÜFEN DER TÜRBEWEGUNG 

Beachten Sie, dass die Funktionen „Jetzt öffnen“ und „Jetzt schließen“ nur aus dem Sleep-Modus (leeres Display) 

heraus funktionieren und die Pfeile 5 Sekunden lang gedrückt werden müssen, um eine versehentliche Aktivierung zu 

verhindern. Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Tür: 

Drücken Sie im Sleep-Modus            5 Sekunden lang auf. Die Tür wird geschlossen. Der Motor sollte stoppen, wenn 

die Tür auf der flachen Oberfläche am Boden des Eingangs landet. Wenn er früher anhält, bleibt die Tür in ihren 

Laufschienen stecken. 

Halten Sie im Sleep-Modus              5 Sekunden lang gedrückt. Die Tür wird geöffnet. Der Motor sollte stoppen, wenn 

die Tür ihre vollständig geöffnete Position erreicht, in der sie während der Installation offen gehalten wurde. 

Testen der Lichtsensorfunktion: 

Die Einstellungen für das Hauptmenü müssen immer noch als Standardwerte eingestellt sein, wobei sowohl der 

Öffnungs- als auch der Schließmodus auf Licht („LIGHT“) gestellt sind. 

Decken Sie den ChickSafe mit einem dunklen Tuch oder einer Kiste ab. Unter der Abdeckung muss es sehr dunkel 

sein. Die Tür schließt sich nach etwa 6 Minuten. Entfernen Sie das Tuch oder die Kiste. Die Tür öffnet sich nach etwa 6 

Minuten. 

HAUPTMENÜ 

Öffnungsmodus 

Wählen Sie diese Option, um die Tür nach folgenden Kriterien zu öffnen: 

„LIGHT“ - Licht - die Tür öffnet sich, sobald es hell wird. 

„TIME“ - Zeit - die Tür öffnet sich zur eingestellten Zeit. 

„MANUAL“ - Manuell - die Tür öffnet sich nur, wenn Sie auf drücken. 

Öffnungsverzögerung: 

Wenn der Öffnungsmodus auf Licht eingestellt ist, öffnet die Öffnungsverzögerung die Tür 0, 1, 2 oder 3 Stunden, 

nachdem Licht erkannt wurde. Dies kann in den Sommermonaten nützlich sein, wenn es sehr früh hell wird. Für das 

Wochenende (Samstag und Sonntag) kann eine andere Zeit festgelegt werden, um eine spätere Öffnung der Tür an 

diesen Tagen zu ermöglichen. 

Wenn der Öffnungsmodus auf Zeit eingestellt ist, öffnet die Öffnungsverzögerung die Tür 0, 1, 2 oder 3 Stunden nach 

der eingestellten Zeit. Für das Wochenende (Samstag und Sonntag) kann eine andere Zeit festgelegt werden, um eine 

spätere Öffnung der Tür an diesen Tagen zu ermöglichen. 

Schließmodus: 

Wählen Sie diese Option, um die Tür nach folgenden Kriterien zu schließen: 

„LIGHT“ - Licht - die Tür schließt sich, sobald es dunkel wird. 

 „TIME“ - Zeit - die Tür schließt sich zur eingestellten Zeit. 

„LIGHT+TIME“ - Licht + Zeit - die Tür schließt sich, sobald es dunkel wird, aber nicht später als zur eingestellten Zeit. 

„MANUAL“ - Manuell - die Tür schließt sich nur, wenn Sie auf drücken. 

Helligkeit für das Schließen: 

Das Schließlicht in der Dämmerung kann je nach Ort und wie das Licht auf den ChickSafe fällt variieren. Die 

Lichtmenge, die die Tür zum Schließen bringt, kann von 0 bis 255 eingestellt werden, wobei 0 komplette Dunkelheit 

bedeutet. Die Standardeinstellung ist 50 und für die meisten Orte geeignet. 
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Einstellung des Öffnungs- und Schließmodus und der Lichtempfindlichkeit 

 

Drücken Sie auf           , um das Display einzuschalten. 

Drücken Sie            +            gleichzeitig, um das Menü zu öffnen. 

Drücken Sie auf             oder            , um die Uhrzeit einzustellen oder durch die Einstellungen zu scrollen. 

Drücken Sie auf             , um zum nächsten Menüpunkt zu wechseln. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsetzung auf der nächsten Seite. 

  

B R I N S E A . C O M    A D 0 1 

1 7 : 3 0        B A T  >     

O P E N :                 L I G H T  

O K                    ←                  → 

    

S E T      O P E N     T I M E 

O K                   ↓   0 7 : 0 0  ↑                          

    

Drücken Sie auf            , um den Einschaltbildschirm 

einzuschalten. 

Drücken Sie            +            , um das Menü zu öffnen. 

Wählen Sie den Öffnungsmodus. Sie haben folgende Optionen: 

LIGHT: Die Tür öffnet sich, wenn es hell wird. 
TIME: Die Tür öffnet sich zur eingestellten Zeit. 
MANUAL: Die Tür bleibt geschlossen, bis Sie auf       drücken 
(jederzeit möglich). 

Einstellen der Öffnungszeit (Stunde): 

Die Tür wird sich zur eingestellten Zeit öffnen, wenn der Modus 

TIME eingestellt ist. 

Diese Uhrzeit wird ignoriert, wenn der Modus Light oder Manual 

eingestellt ist. 

Einstellen der Öffnungszeit (Minuten): 

Die Tür wird sich zur eingestellten Zeit öffnen, wenn der Modus 

TIME eingestellt ist. 

Diese Uhrzeit wird ignoriert, wenn der Modus Light oder Manual 

eingestellt ist. 

 

S E T      O P E N     T I M E 

O K                   ↓   0 7 : 2 8  ↑                          

    

O P E N    D E L A Y   MO – F R 

O K                   ↓   0  h r s   ↑                          

    

O P E N    D E L A Y   S A – S U 

O K                   ↓   2  h r s   ↑                          

    

Einstellen der Öffnungsverzögerung (Montag bis Freitag): 

Verzögert die Türöffnung um 0-3 Stunden ab dem 
Zeitpunkt, an dem es hell wird (oder ab der oben 
festgelegten Öffnungszeit). 
 

Einstellen der Öffnungsverzögerung (Samstag und 
Sonntag): 

Verzögert die Türöffnung um 0-3 Stunden ab dem 
Zeitpunkt, an dem es hell wird (oder ab der oben 
festgelegten Öffnungszeit). Mit dieser Funktion können Sie 
für das Wochenende eine andere Öffnungszeit einstellen. 
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   OK 

 

 

 

LED-STATUSANZEIGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C L O S E :               L I G H T 

OK                     ←                  → 

 

    

S E T      C L O S E      T I M E 

O K                 ↓   1 9 : 4 5  ↑                          

    

S E T      L I G H T      L E V E L 

O K                 ↓         50     ↑                          

    

S E T      C L O S E      T I M E 

O K                 ↓   1 8 : 3 0  ↑                          

    

Wählen Sie den Schließmodus. Sie haben folgende Optionen: 

LIGHT: Die Tür schließt sich, wenn es dunkel wird. 
TIME: Die Tür schließt sich zur eingestellten Zeit. 
LIGHT+TIME: Die Tür schließt sich, wenn es dunkel wird, oder 
spätestens zur eingestellten Zeit. 
MANUAL: Die Tür bleibt offen, bis Sie auf 
drücken (jederzeit möglich). 

Einstellen der Schließzeit (Stunde): 

Die Tür wird sich zur eingestellten Zeit schließen, wenn der 

Modus TIME eingestellt ist, oder spätestens zu dieser Zeit, wenn 

LIGHT+TIME eingestellt und es noch nicht dunkel ist. 

Diese Uhrzeit wird ignoriert, wenn der Modus Light oder Manual 

eingestellt ist. 

Einstellen der Schließzeit (Minuten): 

Die Tür wird sich zur eingestellten Zeit schließen, wenn der 

Modus TIME eingestellt ist, oder spätestens zu dieser Zeit, wenn 

LIGHT+TIME eingestellt und es noch nicht dunkel ist. 

Diese Uhrzeit wird ignoriert, wenn der Modus Light oder Manual 

eingestellt ist. 

 
Einstellen der Helligkeit für das Schließen: 

Das Schließlicht in der Dämmerung variiert je nach Ort und 
Richtung der Installation. Die Lichtmenge, die die Tür zum 
Schließen bringt, kann zwischen 0 (vollständige Dunkelheit) und 
255 eingestellt werden. Die Standardeinstellung ist 50. 

 S A V E    C H A N G E S ? 

↓ Y E S                           N O ↓              

                 S A V E D !   

Änderungen speichern oder verwerfen: 

Drücken Sie auf          , um die neuen Einstellungen zu SPEICHERN. 

Drücken Sie auf          , um Änderungen zu verwerfen. 

 

Die Änderungen wurden gespeichert. Diese Änderungen 

werden auch dann gespeichert, wenn die Batterien 

entnommen werden oder leer sind. 

 

  

Einzelnes Blinken alle 30 Sekunden – Die Tür ist geöffnet. 

Doppeltes Blinken alle 30 Sekunden – Die Tür ist geschlossen. 

Einzelnes Blinken alle 10 Sekunden – Die Tür ist geöffnet, Batterien 

baldmöglichst ersetzen! 

Doppeltes Blinken alle 10 Sekunden – Die Tür ist geschlossen, Batterien 

baldmöglichst ersetzen! 

Einzelnes Blinken im Sekundentakt – Die Tür steckt fest oder die 

Batterien sind leer, und darum kann die Tür nicht geöffnet werden. Bitte 

ermitteln Sie die Ursache! 
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Reinigung: 

Entnehmen Sie die Batteriehalterung vor der Reinigung des ChickSafe Advance. 

Halten Sie die Batteriehalterung und die elektrischen Anschlüsse stets trocken. 

Tauchen Sie den ChickSafe Advance nicht in Wasser ein. 

Wischen Sie die Oberflächen bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und einem milden 

Reinigungsmittel ab. 

 

Reset (Schnur): 

Wenn die Batterien vor dem Einbau der Tür eingelegt wurden oder sich die Schnur von der Tür gelöst hat, kann es 

notwendig sein, das Schnursystem zurückzusetzen: 

 

1. Der ChickSafe muss in seiner installierten Position aufrecht stehen. 

2. Trennen Sie den Anschluss der Batteriehalterung. 

3. Warten Sie 1 Minute. 

4. Ziehen Sie das Ende der Schnur vorsichtig nach unten und setzen Sie beim Ziehen den Stecker der 

Batteriehalterung wieder ein. 

5. Halten Sie die Spannung der Schnur aufrecht. Nach 4 Sekunden wird die Schnur für eine Sekunde herausgerollt 

und beginnt sich dann einzurollen. 

6. Halten Sie die Spannung der Schnur die ganze Zeit aufrecht, bis der Motor stoppt. 

7. Entnehmen Sie die Batteriehalterung. 

 

Das System ist nun auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. Befolgen Sie die Installationsanweisungen von Anfang 

an, um sicherzustellen, dass die Tür in der richtigen Position geöffnet wird. Hilfreiche Informationen finden Sie auf 

der Seite „Häufig gestellte Fragen“ auf www.brinsea.co.uk 

 

Fehlermeldung bei blockierter Tür: 

Der ChickSafe überwacht die Türbewegung, und wenn die Tür blockiert ist/feststeckt, stoppt das System den Motor, 

um Schäden zu vermeiden, und die Status-LED blinkt im Sekundentakt, um zu warnen, dass die Tür möglicherweise 

nicht geschlossen ist. 

 

Drücken Sie auf            , um das Display einzuschalten. Wenn das blockierte Türsystem aktiviert wurde, erscheint 

eine der folgenden Anzeigen: 

 

 

 

 

 

 

Prüfen Sie, ob die Tür noch an der Schnur befestigt ist und sich frei nach oben und unten bewegen kann. Sobald 

sich die Tür frei bewegen kann, drücken Sie            , um das Display zu aktivieren, und dann                , um das 

System zurückzusetzen. 

Wenn sich die Schnur von der Tür gelöst hat, führen Sie einen Reset wie unten beschrieben durch und befestigen 

Sie sie dann an der Tür, indem Sie die Anweisungen auf Seite 4 befolgen. 

  

                   R E S E T  

     ↓              

  

D O O R  I S  B L O C K E D ! 

P R E S S  T O  R E S E T       ↓              

Diese Anzeige erscheint während der Einrichtung, wenn 

das System nach dem erstmaligen Anschließen der 

Batterien einen Fehler feststellt. 

 

Diese Anzeige erscheint, wenn die Tür einige Zeit nach der 

Erstinstallation blockiert ist. 
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Automatische Öffner und Zubehör sollen die Hühner sicher halten, aber die Gesamtverantwortung für das Wohlergehen und die Sicherheit der 

Tiere bleibt beim Besitzer/Halter. Brinsea, deren Einzelhändler oder Distributoren sind nicht verantwortlich für den Verlust von Vieh oder für 

Folgeschäden im Falle eines Ausfalls, wie auch immer dieser verursacht wurde.  

Abmessungen des ChickSafe-Türöffners: Höhe 150 mm, Breite 150 mm, Tiefe 75 mm. Gewicht 375 g. 

Abmessungen der Tür:   Höhe 540 mm, Breite 334 mm, Tiefe 17 mm. Gewicht 910 g. 

 

Benutzte elektrische und elektronische Produkte gehören nicht in den allgemeinen Haushaltsabfall. Zur richtigen Behandlung, Verwertung und zum 

korrekten Recycling bringen Sie das Produkt zu einer entsprechenden Sammelstelle, wo es kostenfrei entgegengenommen wird. 

Bitte setzen Sie sich für weitere Einzelheiten über Ihre nächste Sammelstelle mit Ihrer Kommunalverwaltung in Verbindung. 

Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produktes trägt dazu bei, wertvolle Ressourcen zu sparen und verhindert potenzielle negative Auswirkungen 

auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die ansonsten aus einer ungeeigneten Abfallbehandlung resultieren könnten. 

Brinsea Products Ltd, 32-33 Buckingham Road, Weston Industrial Estate, Weston-super-Mare, N. Somerset, BS24 9BG 

Tel.: 0345 226 0120 +44 1934 417523  sales@brinsea.co.uk www.brinsea.co.uk 

 EU-Konformitätserklärung 

In Übereinstimmung mit dem Beschluss des Europäischen 

Parlaments und des Rates Beschluss Nr. 768/2008/EG Anhang III 

 

1. Produktmodell / Produkt: 

 Produkt:   Automatische Hühnerstall-Türöffner 

Modell:   ChickSafe Eco (Seriennummern CS010/xxxxxxxxx) 

    ChickSafe Eco + Klappe (Seriennummern CS015/xxxxxxxxx) 

 ChickSafe Advance (Seriennummern CS020/xxxxxxxxx) 

 ChickSafe Advance + Klappe (Seriennummern CS025/xxxxxxxxx) 

 

2. Hersteller: 

 Name:   Brinsea Products Ltd. 

 Adresse:   32-33 Buckingham Road, Weston Industrial Estate,  

 Weston-super-Mare, BS24 9BG, England 

   Bevollmächtigter Vertreter: 

 Name:   Authorised Rep Compliance Ltd. 

 Adresse:   Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin, D02 P593, Irland 

3. Diese Erklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers abgegeben. 

4. Gegenstand der Erklärung: 

Produkt:  ChickSafe Eco und ChickSafe Advance Automatische Hühnerstall-Türöffner 

 Spezifikation:  6V d.c., 180mA, maximales Klappengewicht 4kg 

 

5. Der Gegenstand der oben beschriebenen Erklärung steht im Einklang mit den einschlägigen EU-Harmonisierungsrechtsvorschriften: 

 2006/42/EG  Maschinenrichtlinie 

 2014/30/EU  Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 

 2011/65/EU  Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS) 

6. Verweise auf die angewandten einschlägigen harmonisierten Normen oder Verweise auf die anderen technischen Spezifikationen, für die die 

Konformität erklärt wird: 

 EN 60335-1:2012+A15:2021 

EN 55014-1:2017+A11:2020 

EN 55014-2:1997+A2:2008 

EN IEC 63000:2018 

7. Die technischen Unterlagen für das Produkt sind bei dem bevollmächtigten Vertreter unter der oben genannten Adresse erhältlich. 

 Unterzeichnet für und im Namen von:  Brinsea Products Ltd. 

 Ort der Ausstellung:    Weston-super-Mare 

 Datum der Ausstellung:   18. März 2024 

 Name:     Ian Pearce 

 Funktion:     Managing Director 

 Unterschrift: 

 

mailto:sales@brinsea.co.uk
http://www.brinsea.co.uk/

