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 ¡Importante! Instale el ChickSafe Eco y conéctelo a la puerta ANTES de colocar las pilas. 
No hacerlo puede resultar en un funcionamiento incorrecto y causar posibles daños.   
(Ver la página 4). 

 El ChickSafe se suministra preconfigurado para conectarse a una PUERTA 
COMPLETAMENTE ABIERTA. No hacerlo resultará en un funcionamiento incorrecto y 
posibles daños. (Ver la página 4). 

A fin de lograr los mejores resultados, le rogamos que lea detenidamente estas instrucciones antes de instalar el 
ChickSafe Eco y que las guarde como referencia para el futuro. 

Para registrar su nuevo producto Brinsea y disfrutar de 3 años de garantía gratuita, visite www.brinsea.co.uk 
durante los 30 días siguientes a la compra y utilice el enlace de la página de inicio de Brinsea. Encontrará el número 
de serie en la caja y en el interior del compartimento de las pilas. Suscríbase al boletín informativo de Brinsea para 
recibir las últimas novedades y conocer la información más reciente.  

 Advertencia: ¡Riesgo de lesiones! Mantenga los dedos apartados de las partes móviles de la puerta y el 
cordón. El motor podría encenderse de forma inesperada. 

 Asegúrese de que la puerta no supera el peso máximo de 4,0 kg, ya que esto causará daños al motor e 
invalidará la garantía. Tenga en cuenta que las puertas de madera aumentan de peso cuando están 
mojadas. 

 La altura máxima de elevación de la puerta es de 500 mm. No exceda esta medida, ya que provocará un 
funcionamiento incorrecto y podría soltarse el cordón. 

 Compruebe la puerta corredera para asegurarse de que se desliza sin problemas y de forma fiable tanto 
hacia arriba como hacia abajo. El sistema ChickSafe se cierra por efecto de la gravedad. 

 Para montar el ChickSafe más lejos de la puerta, se puede conectar un tramo adicional de cordón. Para 
obtener información práctica, consulte nuestra página de «Preguntas frecuentes» sobre ChickSafe en 
www.brinsea.co.uk 

 Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, así como por personas con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas o con poca experiencia y conocimiento, si están supervisadas 
o se les ha instruido en la utilización segura del aparato y comprenden los peligros inherentes. No se 
debe permitir que los niños jueguen con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento no deben ser 
realizados por niños sin supervisión. 

Instrucciones de instalación y operación 

CS010 ES Issue 04 

 

Representante autorizado:  

Authorised Rep Compliance Ltd. 

Ground Floor, 71 Lower Baggot 

Street, Dublin, D02 P593, Ireland 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D  

4 5 

8 

A A 2 Herramientas necesarias para la 
instalación:  
- Destornillador (cabeza de estrella 
PZ1) 
- Taladro con broca de 3 mm de 
diámetro o punzón 
- Cinta métrica 
 
¡Precaución! - Tenga en cuenta lo 
siguiente: 

• Use solamente pilas alcalinas AA 

• Compruebe la polaridad correcta 
de las pilas para evitar fugas o 
riesgo de incendio 

• No combine pilas nuevas y 
usadas 

• No utilice pilas recargables 

• No use una pila de 9 voltios 
Retire las pilas si no va a utilizar 
el ChickSafe durante un período 
prolongado de tiempo. 
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Levante la puerta hasta la 

posición de máxima apertura. 

Asegure la puerta en esta 

posición. 

Una vez instalado, el ChickSafe 

siempre abrirá la puerta hasta 

esta altura. Asegúrese de que es 

la correcta. 

   121mm 
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Marque la posición de dos agujeros 

con 121 mm de distancia entre sí y 

aproximadamente a 170 mm de la 

parte superior de la puerta corredera. 

Asegúrese de que están nivelados y 

centrados con respecto a la puerta. 

Perfore los agujeros con una broca de 

3,0 mm de diámetro o con un punzón. 

 

Comience a colocar los dos 

tornillos que se incluyen en los 

agujeros que ha hecho. 

Apriete cada tornillo hasta que la 

cabeza esté a 7 mm de la 

superficie. 

Cuelgue el ChickSafe de los dos 

tornillos. 

Apriete cuidadosamente cada 

tornillo para asegurar el 

ChickSafe. 

Compruebe que el ChickSafe 

queda a ras de la superficie a la 

que se fija. 

Haga un agujero o sujete una anilla en el 

centro de la parte superior de la puerta 

según sea necesario. 

Ate el cordón del ChickSafe al agujero o 

la anilla. 

Asegúrese de que el cordón queda tenso 

cuando lo haya atado. 

Ahora, deje que la puerta cuelgue del 

cordón. 

Coloque las pilas en el soporte. 

¡Compruebe la polaridad de 

todas las pilas! 

El soporte de las pilas encaja de 

este modo en la parte superior 

del ChickSafe. 

Acople el conector al soporte de 

las pilas. 

El motor se encenderá 

brevemente al cabo de 10 

segundos. 
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Más 

oscuridad 

Más 

claridad 

Un solo destello cada 30 segundos: la puerta está abierta 

Un destello doble cada 30 segundos: la puerta está cerrada 

Un solo destello cada 10 segundos: la puerta está abierta, ¡cambie pronto 

las pilas! 

Un destello doble cada 10 segundos: la puerta está cerrada, ¡cambie  

pronto las pilas! 

Un solo destello cada segundo: la puerta está atascada o las pilas  

demasiado gastadas para abrir la puerta. ¡Investigue la causa! 

Coloque la tapa en la parte 

superior del compartimento de 

las pilas. 

Encaja a presión en su lugar. 

Observe atentamente el 

funcionamiento los primeros 

días para comprobar que la 

instalación se ha realizado 

correctamente y que la puerta 

se desliza suavemente. 

El piloto led rojo proporciona 

información sobre el estado del 

sistema. Continúe leyendo para 

más información. 

¡El ChickSafe está listo! 

La puerta se abrirá o cerrará 

dependiendo de la luz. 

11 

Ajuste del nivel de luz para cierre 

El nivel de luz para cierre cambia dependiendo de la localización y la 

orientación de la instalación. El nivel de luz que hace que se cierre la puerta 

puede ajustarse: 

girando 360 grados en el sentido de las agujas del reloj para reducir el nivel 

de luz (más oscuridad). Girando 360 grados en el sentido contrario a las 

agujas del reloj para aumentar el nivel de luz (más claridad). (Utilice un 

destornillador plano y pequeño de precisión). 

Ajuste una sola vuelta cada vez. El rango de ajuste a partir de la 

configuración de fábrica es aproximadamente de 5 vueltas para mayor 

oscuridad (en el sentido de las agujas del reloj) y 15 vueltas para mayor 

claridad (en el sentido contrario a las agujas del reloj). Ajustar más allá de 

este rango no tiene ningún efecto. 
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Aunque los sistemas de apertura automática y sus accesorios tienen como propósito mantener las aves seguras, la 

responsabilidad general del bienestar y la seguridad de los animales recae sobre el propietario/cuidador. Ni Brinsea, ni 

sus minoristas o distribuidores serán responsables de la pérdida de animales ni de las pérdidas indirectas en caso de 

fallo, sea cual fuere la causa.  

Dimensiones del producto: Altura: 150 mm, ancho: 150 mm, profundidad: 75 mm. Peso: 375 g. 

 

Los productos eléctricos y electrónicos usados no se deben mezclar con los residuos generales. Para asegurarse de que se someta a los procesos correctos 

de procesamiento, recuperación y reciclaje, le rogamos que entregue este producto en un punto de recogida autorizado, donde se aceptará 

gratuitamente. 

Para obtener más información sobre cuál es el punto de recogida autorizado más próximo a usted, póngase en contacto con las autoridades locales. 

La correcta eliminación de este producto contribuirá al ahorro de recursos de gran valor y a prevenir los posibles efectos perjudiciales sobre la salud de 

los seres humanos y el medioambiente que pueden derivarse del tratamiento inadecuado de los productos. 

 

Brinsea Products Ltd, 32-33 Buckingham Road, Weston Industrial Estate, Weston-super-Mare, N. Somerset, BS24 9BG 

Tel.: 0345 226 0120 +44 1934 417523  sales@brinsea.co.uk www.brinsea.co.uk 

Limpieza: 

Desconecte el soporte de las pilas antes de limpiar el ChickSafe Eco. 

Mantenga secos el soporte de las pilas y las conexiones eléctricas en todo momento. 

No sumerja el ChickSafe Eco en agua. 

Limpie las superficies con un paño húmedo y detergente suave según sea necesario. 

 

Restablecimiento: 

Si se han conectado las pilas antes de instalar la puerta o se ha soltado el cordón de la puerta, puede ser necesario 

restablecer el sistema: 

 

1. El ChickSafe debe estar instalado en posición vertical. 

2. Desconecte el conector del soporte de las pilas. 

3. Espere 1 minuto. 

4. Tire suavemente hacia abajo del extremo del cordón y, a la vez que tira, vuelva a acoplar el conector al soporte 

de las pilas. 

5. Mantenga tenso el cordón. Tras 10 segundos, el cordón se desenrollará durante un segundo y, a continuación, 

comenzará a enrollarse. 

6. Mantenga el cordón tenso en todo momento hasta que se detenga el motor. 

7. Desconecte el soporte de las pilas. 

 

El sistema está ahora restablecido a la configuración de fábrica. Siga las instrucciones de instalación desde el 

principio para asegurarse de que la puerta se abra hasta la posición correcta. Para obtener información práctica, 

consulte nuestra página de «Preguntas frecuentes» sobre ChickSafe en www.brinsea.co.uk 

 

mailto:sales@brinsea.co.uk
http://www.brinsea.co.uk/


5 
 

 

 

 Declaración de conformidad de la UE 

De acuerdo con el Parlamento Europeo y el Consejo 

Decisión nº 768/2008/CE Anexo III 

 

1. Modelo de producto / producto: 

 Producto:   Abrepuertas automático para gallineros 

 Modelo:   ChickSafe Eco (Números de serie CS010/xxxxxxxxx) 

    ChickSafe Eco con puerta (números de serie CS015/xxxxxxxxx) 

ChickSafe Advance (números de serie CS020/xxxxxxxxx) 

ChickSafe Advance con puerta (números de serie CS025/xxxxxxxxx) 

2. Fabricante: 

 Nombre:   Brinsea Products Ltd. 

 Dirección:  32-33 Buckingham Road, Weston Industrial Estate,  

Weston-super-Mare, BS24 9BG, England 

   Representante autorizado: 

 Nombre:   Authorised Rep Compliance Ltd. 

 Dirección:  Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin, D02 P593, Ireland 

3. Esta declaración se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante. 

4. Objeto de la declaración: 

 Productos:  Abrepuertas automáticos para gallineros ChickSafe Eco y ChickSafe Advance 

 Especificaciones:  6V cc, 180mA, peso máximo de la puerta 4kg. 

5. El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación comunitaria de armonización pertinente: 

 2006/42/CE  Directiva sobre máquinas 

 2014/30/UE  Compatibilidad electromagnética (CEM) 

 2011/65/UE  Restricción de la utilización de determinadas sustancias peligrosas (RoHS) 

6. Referencias a las normas armonizadas pertinentes utilizadas o referencias a las demás especificaciones técnicas en relación con las cuales 

se declara la conformidad: 

 EN 60335-1:2012+A15:2021 

EN 55014-1:2017+A11:2020 

EN 55014-2:1997+A2:2008 

EN IEC 63000:2018 

7. La documentación técnica del producto está disponible a través del representante autorizado en la dirección arriba indicada. 

 Firmado por y en nombre de:  Brinsea Products Ltd. 

 Lugar de expedición:  Weston-super-Mare 

 Fecha de emisión:   18 March 2024 

 Nombre:    Ian Pearce 

 Función:    Managing Director 

 Firma: 

 

 

 


