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Bevollmächtigter Vertreter: 

Authorised Rep Compliance Ltd. 

Ground Floor, 71 Lower Baggot 

Street, Dublin, D02 P593, Irland 

 

 

 

Installationsanweisung für die ChickSafe-Tür 

 Wichtig! Wenn Sie diese Tür zusammen mit dem Chicksafe-Türöffner verwenden, 
müssen Tür und Türöffner vollständig installiert sein, BEVOR die Batterien eingelegt 
werden. Eine Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann zu Fehlbedienung und möglichen 
Schäden führen. Bitte lesen Sie die Anleitung für den ChickSafe-Türöffner vollständig. 

 

Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Bewahren Sie diese 
Gebrauchsanweisungen zur späteren Bezugnahme auf. 

Um Ihr neues Brinsea Produkt zu registrieren und sich für die kostenlose 3-Jahres-Garantie anzumelden, besuchen 

Sie bitte www.brinsea.co.uk innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf und folgen Sie dem Link auf der Brinsea-

Homepage. Die Seriennummer finden Sie außen auf dem Karton. Melden Sie sich für den Brinsea Newsletter an, 

um die aktuellsten Neuigkeiten und Informationen zu erhalten. 

  

 Überprüfen Sie die Schiebetür, um sicherzustellen, dass sie sowohl nach oben als auch nach unten 
reibungslos und zuverlässig läuft. ChickSafe und andere Türöffner arbeiten beim Schließen der Tür allein 
mit der Schwerkraft. 

 Hilfreiche Informationen finden Sie auf der Seite „Häufig gestellte Fragen“ auf www.brinsea.co.uk 

 

Packungsinhalt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CS005 D Issue 02 
 

 

(a) x1 (b) x2 

 

(c) x2 

 

(d) x2 

 

(e) x6 

 

(f) x2 

 

x2 

x1 

x1 

Für die Installation benötigte Werkzeuge: 

- Schraubendreher (Kreuzschlitz PZ1) 
- Bohrer mit einem Bit mit 1,5 mm Durchmesser oder eine 
Stiftschraube 
- Maßband 
- 5,5 mm Schraubenschlüssel oder Zange 
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4                                                                      

322 mm bis 

325 mm 

zwischen den 

Bohrungen 

Ziehen Sie die Schutzfolie von der 

Vorderseite jeder Türplatte ab. 

Bitte beachten Sie, dass aufgrund 

des Laserschneideverfahrens, mit 

dem die Türplatten sehr präzise 

hergestellt werden, oberflächliche 

Markierungen auf der Rückseite 

jeder Platte vorhanden sein können. 

Dies beeinträchtigt in keiner Weise 

die Leistung oder Lebensdauer des 

Aluminiums oder das äußere 

Erscheinungsbild der fertigen Tür. 

1 

Bringen Sie den Gummidichtungsring 

(a) an der mittleren Bohrung in einer 

der Türplatten an. 

Montieren Sie die Senkschrauben (b) 

und Muttern (c) an der anderen 

Türplatte. Die Schrauben passen von 

der Rückseite in die versenkten 

Löcher. 

Bringen Sie eine Kunststoffniete (d) 

an jedem Kanal in der gezeigten 

Bohrung an. 

Ziehen Sie jede Mutter fest, indem 

Sie die Schraube mit einem 

Schraubendreher eindrehen, 

während Sie die Mutter mit einer 

Zange oder einem 

Schraubenschlüssel festhalten. 

Setzen Sie die Niete in das Loch und 

drücken Sie sie dann ein, um sie zu 

sichern. 

7 

Die Kanäle werden am Hühnerstall 

mit den Nieten am Boden jedes 

Kanals befestigt, nicht näher an der 

Oberseite. 

Positionieren Sie die Kanäle auf 

jeder Seite des Türlochs am 

Hühnerstall mit dem Loch in der 

Mitte zwischen den Kanälen. Sie 

müssen perfekt vertikal, flach und 

eben sein. Die Befestigungslöcher 

müssen 322 mm - 325 mm 

voneinander entfernt sein. 

Sobald die Kanäle vertikal und die Löcher 

322 mm - 325 mm voneinander entfernt 

sind, markieren Sie die Positionen für die 

sechs Befestigungen. Bohren Sie Löcher 

mit einem Durchmesser von 1,5 mm. 

b 

c 

a 

d 
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Automatische Öffner und Zubehör sollen die Hühner sicher halten, aber die Gesamtverantwortung für das 

Wohlergehen und die Sicherheit der Tiere bleibt beim Besitzer/Halter. Brinsea, deren Einzelhändler oder Distributoren 

sind nicht verantwortlich für den Verlust von Vieh oder für Folgeschäden im Falle eines Ausfalls, wie auch immer dieser 

verursacht wurde.  

 

Abmessungen der ChickSafe-Tür:  Höhe 540 mm, Breite 334 mm, Tiefe 17 mm. Gewicht 910 g. 

 

Benutzte elektrische und elektronische Produkte gehören nicht in den allgemeinen Haushaltsabfall. Zur richtigen Behandlung, Verwertung und zum 

korrekten Recycling bringen Sie das Produkt zu einer entsprechenden Sammelstelle, wo es kostenfrei entgegengenommen wird. 

Bitte setzen Sie sich für weitere Einzelheiten über Ihre nächste Sammelstelle mit Ihrer Kommunalverwaltung in Verbindung. 

Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produktes trägt dazu bei, wertvolle Ressourcen zu sparen und verhindert potenzielle negative Auswirkungen 

auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die ansonsten aus einer ungeeigneten Abfallbehandlung resultieren könnten. 

 

Brinsea Products Ltd, 32-33 Buckingham Road, Weston Industrial Estate, Weston-super-Mare, N. Somerset, BS24 9BG 

Tel.: 0345 226 0120 +44 1934 417523  sales@brinsea.co.uk www.brinsea.co.uk 

         Prüfen Sie, ob die Türflügel leicht 
          auf und ab gleiten. Sie müssen 
mit ihrem eigenen Gewicht nach 
unten gleiten. 

Die Platte mit dem Gummiring muss 
die andere Platte beim Aufsteigen 
anheben. 

Wenn die Platten dicht sind, stellen 
Sie sicher, dass der Abstand zwischen 
den Kanälen korrekt ist. 

Wenn die Kanäle nicht plan sind, 
bringen Sie Unterlegscheiben oder 
ähnliche Dichtungen hinter den 
Kanälen an den Befestigungen an, um 
diese zu korrigieren. 

10 11 12 

13 14 

Befestigen Sie die Kanäle mit den 

sechs schwarzen Holzschrauben (e). 
Schieben Sie die Türplatte mit dem 

Gummidichtungsring in die Kanäle. 

Sie muss sich in jedem Kanal in dem 

Ihnen am nächsten gelegenen 

Schlitz befinden. 

Schieben Sie die andere Türplatte in 

die Kanäle. 

Sie muss sich in jedem Kanal im 

zweiten Schlitz befinden. Die 

Schrauben und Muttern müssen sich 

an der Vorderseite befinden. 
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