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Instrucciones de instalación de la puerta ChickSafe: 

 ¡Importante! Si utiliza esta puerta en combinación con un sistema de apertura 
ChickSafe, asegúrese de completar la instalación de la puerta y el sistema de apertura 
ANTES de colocar las pilas. No hacerlo puede resultar en un funcionamiento incorrecto 
y causar posibles daños. Le rogamos que lea todas las instrucciones incluidas con el 
sistema de apertura ChickSafe. 

 

A fin de lograr los mejores resultados, le rogamos que lea detenidamente estas instrucciones y que las guarde 
como referencia para el futuro. 

Para registrar su nuevo producto Brinsea y disfrutar de 3 años de garantía gratuita, visite www.brinsea.co.uk 

durante los 30 días siguientes a la compra y utilice el enlace de la página de inicio de Brinsea. Encontrará el número 

de serie en el exterior de la caja. Suscríbase al boletín informativo de Brinsea para recibir las últimas novedades y 

conocer la información más reciente. 

  

 Compruebe la puerta corredera para asegurarse de que se desliza sin problemas y de forma fiable tanto 
hacia arriba como hacia abajo. El sistema ChickSafe, así como otros sistemas de apertura, se cierran por 
efecto de la gravedad. 

 Para obtener información práctica, consulte nuestra página de «Preguntas frecuentes» sobre ChickSafe 
en www.brinsea.co.uk 
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(a) x1 (b) x2 

 

(c) x2 

 

(d) x2 

 

(e) x6 

 

(f) x2 

 

x2 

x1 

x1 

Herramientas necesarias para la instalación: 

- Destornillador (cabeza de estrella PZ1) 
- Taladro con broca de 1,5 mm de diámetro o punzón 
- Cinta métrica 
- Llave de tuercas de 5,5 mm o alicates 

Representante autorizado:  

Authorised Rep Compliance Ltd. 

Ground Floor, 71 Lower Baggot 

Street, Dublin, D02 P593, Ireland 
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De 322 mm 

a 325 mm 

entre los 

orificios 

Despegue la película protectora de la 

parte delantera de cada uno de los 

paneles de la puerta. 

Tenga en cuenta que puede haber 

marcas superficiales en la parte 

posterior de cada panel debido al 

proceso de corte por láser utilizado 

para garantizar que los paneles se 

fabrican con la máxima precisión. 

Esto no afecta de ningún modo al 

rendimiento ni la vida útil del 

aluminio, ni tampoco a la apariencia 

externa de la puerta terminada. 

1 

Coloque la anilla (a) en el orificio 

central de uno de los paneles de la 

puerta. 

Coloque los tornillos avellanados (b) y 

las tuercas (c) en el otro panel de la 

puerta. Los tornillos encajan en los 

agujeros avellanados desde la parte 

posterior. 

Coloque un remache de plástico (d) 

en cada guía en el orificio que se 

muestra. 

Apriete cada tuerca girando el 

tornillo con un destornillador 

mientras sujeta la tuerca con unos 

alicates o una llave de tuercas. 

Sitúe el remache en el agujero y 

apriete para encajarlo. 

7 

Las guías se deben fijar a la pared 

del gallinero con los remaches hacia 

la parte inferior de cada guía, no 

hacia la parte superior. 

Coloque las guías a ambos lados del 

hueco de la puerta del gallinero, con 

el hueco centrado entre las guías. 

Deben quedar en posición 

perfectamente vertical, planas y a 

ras de la superficie. Los orificios 

para los tornillos de sujeción deben 

encontrarse entre 322 mm y 

325 mm de distancia entre sí. 

Cuando las guías estén en posición 

vertical y los orificios se encuentren a 

una distancia de entre 322 mm y 

325 mm, marque las posiciones de los 

seis tornillos de sujeción. Taladre 

agujeros de 1,5 mm de diámetro. 

b 

c 

a 

d 
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Aunque los sistemas de apertura automática y sus accesorios tienen como propósito mantener las aves seguras, la 

responsabilidad general del bienestar y la seguridad de los animales recae sobre el propietario/cuidador. Ni Brinsea, ni 

sus minoristas o distribuidores serán responsables de la pérdida de animales ni de las pérdidas indirectas en caso de 

fallo, sea cual fuere la causa.  

 

Dimensiones de la puerta ChickSafe.  Altura: 540 mm, ancho: 334 mm, profundidad: 17 mm. Peso: 910 g. 

 

Los productos eléctricos y electrónicos usados no se deben mezclar con los residuos generales. Para asegurarse de que se someta a los procesos correctos 

de procesamiento, recuperación y reciclaje, le rogamos que entregue este producto en un punto de recogida autorizado, donde se aceptará 

gratuitamente. 

Para obtener más información sobre cuál es el punto de recogida autorizado más próximo a usted, póngase en contacto con las autoridades locales. 

La correcta eliminación de este producto contribuirá al ahorro de recursos de gran valor y a prevenir los posibles efectos perjudiciales sobre la salud de 

los seres humanos y el medioambiente que pueden derivarse del tratamiento inadecuado de los productos. 

 

Brinsea Products Ltd, 32-33 Buckingham Road, Weston Industrial Estate, Weston-super-Mare, N. Somerset, BS24 9BG 

Tel.: 0345 226 0120 +44 1934 417523  sales@brinsea.co.uk www.brinsea.co.uk 

 

Compruebe que los paneles de la 
puerta se deslizan hacia arriba y hacia 
abajo con facilidad. Deben deslizarse 
hacia abajo por su propio peso. 

El panel con la anilla debe levantar el 
otro panel según sube. 

Si los paneles se atascan, asegúrese 
de que la distancia entre las guías sea 
correcta. 

Si las guías no están planas, coloque 
arandelas o un relleno similar tras las 
guías a la altura de los tornillos para 
corregirlo. 
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Fije las guías con los seis tornillos 

para madera de color negro (e). 

Deslice por las guías el panel de la 

puerta que tiene la anilla. 

Debe colocarse en el surco más 

cercano a usted de cada guía. 

Deslice por las guías el otro panel de 

la puerta. 

Debe colocarse en el segundo surco 

de cada guía. Los tornillos y tuercas 

deben estar en la parte delantera. 
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