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ChickSafe Installationsanvisning – dörr: 

 VIKTIGT: Om du använder den här dörren tillsammans med en ChickSafe Door Opener, 
se till att du har installerat dörren och öppnaren helt innan du installerar batterier. 
Underlåtenhet att göra detta kan orsaka felaktig användning och eventuella skador. Läs 
igenom instruktionerna som medföljer ChickSafe Door Opener. 

 

Läs dessa instruktioner noggrant för att uppnå bästa resultat och förvara dem säkert för framtida referens. 

För att registrera din nya Brinsea-produkt och kvalificera dig för din gratis 3-års garanti, besök www.brinsea.co.uk 

inom 30 dagar efter köpet och följ länken på Brinseas hemsida. Serienumret finns på utsidan av lådan. Registrera 

dig för Brinseas nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna och informationen. 

  

 Kontrollera skjutdörren för att se till att den går smidigt och pålitligt både uppåt och nedåt. ChickSafe 
och andra dörröppnare använder enbart tyngdkraften för att stänga dörren. 

 För användbar information, se ChickSafe-sidan "Vanliga frågor" på www.brinsea.co.uk 

 

Pack INNEHÅLL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CS005 SW Issue 02 

 

(a) x1 (b) x2 

 

(c) x2 

 

(d) x2 

 

(e) x6 

 

x2 

x1 

x1 

Verktyg som behövs för installation: 

- Skruvmejsel (stjärnhuvud PZ1) 
- Borr med 1,5 mm borrkrona, eller syl 
 - Måttband 
- 5,5 mm skiftnyckel eller tång 

Auktoriserad representant: 

Authorised Rep Compliance Ltd. 

Ground Floor, 71 Lower Baggot 

Street, Dublin, D02 P593, Ireland 
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322 mm 

till 325 

mm 

mellan 

hålen 

Dra av skyddsfilmen från framsidan 

av var dörrpanel. 

Observera att det kan finnas ytliga 

märken på baksidan av varje panel 

på grund av laserskärningsprocessen 

som används för att säkerställa att 

panelerna är exakt tillverkade. Detta 

påverkar inte aluminiumets 

prestanda eller livslängd på något 

sätt, eller den färdiga dörrens 

utseende. 

1 

Montera genomföringen (a) i 

mitthålet i en dörrpanel. 

Montera de försänkta skruvarna (b) 

och muttrarna (c) på den andra 

dörrpanelen. Skruvarna passar 

igenom bakifrån i de försänkta 

hålen. 

Fäst en plastnit (d) på varje kanal i 

hålet som visas. 

Dra åt varje mutter genom att vrida 

skruven med en skruvmejsel medan 

du håller muttern med tång eller en 

nyckel. 

Placera niten i hålet och tryck sedan 

in den för att säkra den. 

7 

Kanalerna monteras på hönshuset 

med nitarna längst ner på varje 

kanal, inte närmare toppen. 

Placera kanalerna på vardera sida 

om dörrhålet på hönshuset, med 

hålet mitt emellan kanalerna. De 

måste vara helt vertikala, plana och 

jämna. Fästhålen måste ligga 322 

mm - 325 mm från varandra. 

När kanalerna är vertikala och hålen 

ligger 322 mm - 325 mm från 

varandra, markera platserna för de 

sex fästena. Borra hål med diameter 

på 1,5 mm. 

b 

c 

a 

d 
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Automatiska öppnare och tillbehör är avsedda att hålla kycklingar säkra, men det övergripande ansvaret för djurens 

välbefinnande och säkerhet förblir hos ägaren/djurskötaren. Brinsea, dess återförsäljare eller distributörer är inte 

ansvariga för förlust av djur eller följdförluster i händelse av fel, oavsett orsak.  

 

ChickSafe Dörr – dimensioner:  Höjd 540 mm, Bredd 334 mm, Djup 17 mm Vikt: 910 g 

 

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter får inte blandas med generellt hushållsavfall. För korrekt behandling och återanvändning, ta produkten 

till en för ändamålet avsedd uppsamlingsplats där den kan lämnas utan avgift. 

Kontakta din lokala myndighet för ytterligare anvisningar om din närmaste uppsamlingsplats. 

Korrekt bortskaffande av denna produkt kommer att spara värdefulla resurser och förhindra potentiellt negativ inverkan på människors hälsa och miljö, 

vilket annars skulle kunna uppstå från olämplig avfallsbehandling. 

 

Brinsea Products Ltd, 32-33 Buckingham Road, Weston Industrial Estate, Weston-super-Mare, N. Somerset, BS24 9BG, 

Storbritannien 

Telefon: 0345 226 0120 +44 1934 417523  sales@brinsea.co.uk www.brinsea.co.uk 

Kontrollera att dörrpanelerna lätt 

glider upp och ner. De måste glida 

ner under sin egen vikt. 

Panelen med genomföringen måste 

lyfta den andra panelen när den går 

upp. 

Om panelerna är trånga, se till att 

avståndet mellan kanalerna är 

korrekt. 

Om kanalerna inte är plana, 

montera mutterbrickor eller 

liknande bakom kanalerna vid 

fästena för att korrigera dem. 

10 11 12 

13 14 

Fäst kanalerna med de sex svarta 

träskruvarna (e). 

Skjut dörrpanelen med genomföring 

ner genom kanalerna. 

Det måste vara i öppningen som 

ligger närmast dig i varje kanal. 

Skjut den andra dörrpanelen ner 

genom kanalerna. 

Det måste vara i den andra 

öppningen i varje kanal. Skruvarna 

och muttrarna måste vara framtill. 
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