Maxi

— EX

Brinsea

Auktoriserad representant:
Authorised Rep Compliance Ltd.
Ground Floor, 71 Lower Baggot
Street, Dublin, D02 P593, Ireland




AC271 SW lIssue 06

DE Las instruktionerna fore anvandning! @ Far ej 6vertackas!

This product is treated with
Biomaster silver biocide
tested to IS0 22196:2011

Please use
biocides responsibly

Denna apparat far endast anvandas med medséand el-anslutningsutrustning.
Skadad utrustning far inte anvéndas.

Utrustningen, dess el-anslutning och el-kabel maste placeras inomhus och inte utséattas for vattenstank eller vat omgivning, samt skyddas fran och vara
utom rackhall for djur.

Reparationer far endast utforas av en behorig och kvalificerad person.

Utrustningen far inte utan 6versyn anvandas, rengoras eller underhallas av barn eller personer med fysiskt, kinsloméassigt eller mentalt handikapp, eller
som saknar erfarenhet och kunskap. Barn far inte leka med utrustningen.

Koppla bort dggklackaren fran stromkallan under rengoring. Se till att alla elektriska delar halls torra.

FOr att uppna basta resultat, |as dessa instruktioner noggrannt innan du satter igang dggklackningsmaskinen och férvara bruksanvisningen sakert for framtida referens.

Detta dokument innehaller rekommenderade procedurer for en framgangsrik dggklackning, men det innebar kontroll och manipulering av ett stort antal faktorer som
under vissa omstandigheter kan krava att andra forfarande blir nédvéndiga.

For mer detaljerad information om alla aspekter av dggklackning, inklusive radgivning for att uppna basta resultat, se var hemsida www.brinsea.co.uk.

Din dggklackare ar utformad att |ata anvandaren variera inkuberingsférutsattningarna att anpassas till ett brett antal arter i olika omgivningar med en specifik anvisning
for varje fagelart, men det ligger utanfoér dessa instruktioner.

For mer information om inkubation och dggklackning, ladda ner var GRATIS Aggklackningshandbok: www.brinsea.co.uk/incubationhandbook. Fér andra arter kan

speciell radgivning lasas i olika publikationer fran: www.brinsea.co.uk/books.

For att registrera din nya Brinseaprodukt, se www.brinsea.co.uk inom 30 dagar fran kdpet och folj lanken pa hemsidan for att kvalificera dig for en gratis 3-ars garanti.
Teckna upp dig for Brinsea Newsletter for att fa dess senaste nyheter och information.
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1 ATT SATTA UPP DIN
AGGKLACKNINGSMASKIN

UPPACKNING & ANTAL DELAR

Din &ggklackningsmaskin har levererats i en
skyddsforpackning. Tag bort all tejp, band och
paketeringsmaterial fran dggklackningsmaskinen och
delar. Behall kartongen och paketeringsmaterialet sa
att enheten kan packas tillbaka.

Kontrollera att ditt el-system passar enligt
markeringen pa el-enheten.

Diagrammet visar alla delar som levererats till dig. Se
till att du har det korrekta antalet av varje del. Om
nagra av delarna ar skadade eller saknas, kontakta
din aterforsaljare eller Brinsea Products (pa adressen
vid slutet av detta dokument). Skadad utrustning far
inte anvandas.

1: Pumpanslutare (2)

2: Ror for vattenpump (70 mm)

3: Flexibelt lankrér (110 mm)

4: Styvt vattenror (127 mm)

5: Pumplock

6: Overdel

7: Skydd for vattenbehallare

8: Aggkvadranter for 24 honsagg (x4)
9: Basplatta

10: vattenror (3 m)

11: Kort for vattenavdunstning (2 ark)
12: Aggklackningsmatta

13: Aggkvadranter for 40 vakteligg (x4)
14: Aggkvadranter for 8 gasagg (x4)
15: Aggkvadranter for 12 ankagg (x4)
16: El-adapter och sladd (visas ej i diagrammet)
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1.

MONTERING
4
1: Klipp ut en bit av avdunstningsarket, ungefar 45
mm brett och 125 mm langt och vik det dubbelt pa
langden. Nar vikt, placera avdunstningskortet 6ver
den centrala delaren i vattenskalen och se till att
kortet nar till botten.
. . . Cental korssektion

2: Montera skyddet pa vattenbehallaren s3 att
kycklingarna inte kan drunkna.
Se till att avdunstningskortet passar i slitsen och
hallaren i vattenskalen sa att det sitter fast (som
visas pa bild 2)
Hall inte mer vatten i vattenskalen.

2. .
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1 ATT SATTA UPP DIN
AGGKLACKNINGSMASKIN

MONTERING

3: Placera aggkvadranterna i basen av inkubatorn.
Se till att de ar at ratt hall och &r lasta enligt bilden.

4: Placera 6verdelen pa basplattan. Kontrollera att
overdelen sitter dikt runt hela kanten av
bottenplattan.
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MONTERING

5: Tag en lamplig vattenbehallare (0,5 till 1,0 liter).
Placera den intill inkubatorn.

VIKTIGT: Placera inte vattenbehallaren uppe pa
eller hégre an inkubatorn. Detta for att forhindra
att vatten sugs ner och flédar inkubatorn.
Vattenbehallaren placeras béast bredvid inkubatorn
och pa samma yta.

Se till att inkubatorn star pa en yta som tal vatten.

AC271 SW lIssue 06

Brinsea

Incubation Specialists



Maxi 24— E2>

PUMP INSTALLNING

Maxi 24 EX inkubator anvander en peristaltisk
vattenméatarpump som automatiskt kontrollerar
den relativa luftfuktigheten i &dggkammaren.
Pumpens vatten gar till avdunstningskortet dar varm
luft dras over ytan for att effektivt avdunsta allt
vatten (under normala férutsattningar sker ingen
avdunstning). Den fuktiga luften blandas sedan med
varmekallan sa att luft, som blaser éver dggen, har
en konstant fuktighet och temperatur.

Vatten levereras till pumpen via ett vattenpumpror
(langd 70 mm), ett flexibelt lankror (110 mm), ett
styvt vattenrér (127 mm) med tva pumpanslutare
monterade i varje dande av vattenpumpsroret. Se
sidan 4 for diagram Over pumpsystemet.
Vattenpumpsystemet kommer delvis ihopmonterat,
du behover bara kolla att allting ar i ratt position och
vrid vattenpumpens ror runt centralspindelns armar
enligt anvisningarna nedan.

1: Se till att det styva roret &r i ratt position dar
nederdanden sticker ut genom slitsen i flaktgallret
och placeras centralt 6ver vattenskalen. Se till att
vattnet droppar pa avdunstningskortet som visas.

2: Se till att det flexibla lankroret ar anslutet till det
styva vattenréret i den ena dnden och
pumpanslutningen i den andra.

3: Klipp en langd plastrér av silikon som anslutning
mellan pump och vattenbehallare. Limna tillrackligt
med utrymme sa att inkubatorlocket latt kan tas
bort och placeras at sidan. Anslut, som visas, ena
dnden av vattenbehdllarens ror till pumpens
anslutning och mata den andra dnden av roret till
din vattenbehallare.

e

Styvt vattenror

Styvt ror placeras centralt 6ver
vattenskalsskyddet

Pumpanslutning

Styvt vattenror Lo
Ror till

. N vattenbehallaren
Flexibelt lankror

AC271 SW lIssue 06
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PUMP INSTALLNING

4: se till att den forsta pumpanslutningen sitter i
slitsen som visas. Drag den andra pumpanslutningen
(for vattenbehallaren) och pumpréret ner under
centraspindelns armar, vrid runt och drag over till
pumpanslutningens slits. Folj diagrammet pa
inkubatorn, 1-2 - 3.

5: Montera pumplocket pa plats och dra forsiktigt at
skruven.

Kontrollera regelbundet vattennivan i behallaren.

Kontrollera rérens kondition efter varje bruk. Den
peristaltiska pumpen behover ha sitt vattenpumproér
utbytt var 3:e manad. Kapa langden av réret till 70
mm. Avldgsna anslutaren och dra bort det gamla
roret. Utbyt mot ett nytt ror, undvik att vrida, bara
tryck latt. Anvand diagrammet pd produkten som
stod och folj instruktionerna ovan.

AC271 SW lIssue 06

Pumpanslutning till
vattenbehallare.

Centralspindel Pumpens anslutningsslits

6y (@) a)

Diagram Over vattenpumpens ror, i skala

70 mm

Skruv Pumplock

Flexibelt lankror, i skala

110 mm

9 Brinsea
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PLACERING OCH INSTALLATION

Din &dggklackningsmaskin ger béasta resultat i ett
uppvarmt rum utan stérre temperaturvariationer
och med god ventilation - speciellt om flera maskiner
kors samtidigt.

Se till att rumstemperaturen inte sjunker under en
kall natt. Bast &r att termostatkontrollera
rumstemperaturen till mellan 20 - 25° C. Lat aldrig
rumstemperaturen sjunka till under 17° C.

Se till att aggklackningsmaskinen inte utsatts for
direkt solljus och star pa en horisontell plan yta, som
en arbetsbéank eller bord, inte pa ett golv.

Anslut el-kabeln till ett el-uttag och till kontakten pa
aggklackningsmaskinens lock. Se till att varje kontakt
sitter korrekt i sitt respektive uttag.

Anvand endast el-utrustningen som levereras med
produkten. Bruk av annan el-utrustning kan skapa
en fara och gor garantin ogiltig.

AC271 SW lIssue 06
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FUNKTIONER 1

1: Digital display

2: Pumplock 3
3: Kontrollknappar
4: Justerbar luftventil

5: Aggkvadranter 4

6: Utvandig pafyliningspunkt

Den utvandiga pafylliningspunkten bor inte
anvandas i samband med pumpsystemet.

y Brinsea
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KONTROLLMENY

Diagrammet till hoger anger hur man navigerar
genom kontrollmenyn. Se nyckeln nedan for att
forsta vad varje knapp gor nar man trycker pa den.

Tryck pa bada knapparna for att
)&@ Oppna menyn.

a

Vilj val / aterga till menyn.

Ga vidare pa displayen / 6ka vardet / visa
i Celsius.

€]

Ga tillbaka en display / minska vardet /
_— visa i Fahrenheit.

M
\_/

TEMP ® 37.5C

oK € > © oK - +
J\ "

RH% N g: 20%
oK € > -+
1\ “

T-MODE _TURN ON
oK € > el ~0K 01
TURN INT &> MINS 45
OK €& - oK -+
TURN ANG _ANGLE 5s
oK € > @—> 0ok -+
e @

ALARM HI HI 2.0C
oK € > > OK - &
@ &

ALARM LO 'Low 3.0C
oK € > > oK - +
A w

COOLING o MINS OFF
OK & > oK - +
C/F S , DISP C
Ok <« - OK C F
Ol

SAVE

oK € >

O vi@

CANCEL

oK € >
B
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INKUBATIONSTEMPERATUR AC27LSW issue 06

Omfang 20,0 - 40,0° C.
Forinstallt till 37,5° C. Se sektion 5.

RELATIV LUFTFUKTIGHET
Omfang 20 % - 80 %.
Forinstallt till: 20 %. Se sektion 6.

VRIDLAGE
Kopplar vridsystemet pa eller av.
Forinstallt till: ON.

VRIDINTERVALL

Satter tiden mellan vridningar.
Omfang 5 - 180 minuter.
Forinstallt till: 45 minuter.

VRIDVINKEL
Satter vridvinkeln genom hur lange vridmotorn gar.
Tid 1 - 20 sekunder. Forinstalld till: 5 sekunder. Se sektion 7.

ALARM HOG TEMPERATUR
Omfang 1,0 - 5,0° C 6ver installd inkubationstemperatur.
Forinstallt till 2,0° C. Se sektion 4.

ALARM LAG TEMPERATUR
Omfang 1,0 - 5,0° C. under installd inkubationstemperatur.
Forinstallt till 3,0° C. Se sektion 4.

PERIODISK KYLNING UNDER INKUBATION

Stanger av varmen for en given period var 24:e timme. Anvand
ej fore dag 7 av inkubationen eller under klackning.

Tid 10 - 360 minuter Forinstalld till: OFF. Se sektion 8.

CELSIUS / FAHRENHEIT DISPLAY
Vaxlar alla temperaturerangivelser mellan °C och °F.
Forinstallt till °C. Se sektion 5.

SPARA
Alla dndringar sparade. Aterga till normal drift display.

AVBRYT
Alla forandringar har ignorerats Aterga till
normal drift display.

Brinsea

Incubation Specialists
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DIGITALT KONTROLLSYSTEM

Maxi 24 EX kontrollsystem anvander en mycket
exakt och individuellt kalibrerad sensor foér
temperatur. Var forsiktig med lagkostnads analoga
eller digitala termometrar nar du jamfor dem med
inkubatorns angivna varde.

AC271 SW lIssue 06

Normal drift - Temperatur, relativ luftfuktighet och vindsystemstatus visas kontinuerligt.

nxn

Asterisken intill temperaturméataren anger att varmen ar pa. Nar varmen ar pa kommer asterisken att vara pa, nar
slutligen uppvarmt, kommer asterisken att blinka langsamt allt eftersom varmen pulserar for att halla korrekt temperatur. Nar
varmen reduceras, kan asterisken slockna, men det &r normalt.

Vid periodvis avkylning under inkubation (se sektion 8), kommer asterisken av ersittas med en pil: ”J,”.

nxn

Asterisken intill luftfuktighetsvardet visas ndr pumpen &r i gang (se sektion 8). Pumpen slar inte pa forran inkubatorn ar

Exempel pa instillning for fjaderfa:

Temperatur: 37,5°C

Luftfuktighet: 45 % (med ventilationen satt
till minimum)

Vridintervall: 45 minuter (stang av fran dag
19 och tag bort Aggkvadranter.

Vridvinkel: 7 sekunder

Kylning: OFF

(Tillsdtt inte vatten till vattenskalen
manuellt nar det automatiska

kontrollsystemet for luftfuktighet
anvands)

(FIG 1)

T*37.5C
H35 %P/

uppe i sin arbetstemperatur och installd luftfuktighetsniva ar hégre an vad som finns inne i inkubatorn.
e Om vridning har stangts av, kommer ett “O” att blinka i hGrnet pa displayen.

e Omvridning ar pa, kommer en linje ”/” symbol att rotera i hérnet pa displayen.

Andra instillning - Kontrollmenyns instillningar kan uppdateras och sparas. Alla instéllningar sparas under ett eventuellt
stromavbrott.

e  FOr att komma in pa kontrollmenyn, tryck pa + och - samtidigt fér att 6ppna upp menyn. Fér anvisningar om hur man stéller in
menyn, se innehallet pa sidan 3 och las relevanta sektioner.

Stromavbrott (FIG 1) --om strémmen avbryts p.g.a. ett strémavbrott (eller nir man knipper pa for forsta gangen) kommer ett
”P” att blinka i hdrnet pa skdarmen. Tryck OK under minst 2 sekunder for att ta bort indikatorn. Om anledningen till strémavbrottet
inte ar kant, kolla alla kabelanslutningar.

e Narindikatorn ”P” har tagits bort, ar det radligt att genomlysa alla dgg ett antal gdnger for att utesluta forluster.

. Brinsea
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Alarm for hog temperatur anges (FIG 2) - Om uppmiitt temperatur i inkubatorn stiger till mer &n angivet under ALARM Hl,
kommer ett larm omedelbart att horas och ”"H” visas. Tryck pa OK for att stinga av larmet under 30 minuter.

Om den hdjda temperaturen rattas till automatiskt, kommer ”H” fortfarande att visas pa skarmen for att ange att det har hant.
Tryck pa OK for att ta bort indikeringen. Kolla att inkubatorn inte ar (eller har varit) i direkt solljus eller star ndra en varmekalla,
(FlG 2) som ett element. Vi rader att dggen genomlyses ett par ganger efter en sadan handelse for att reducera forluster
%
T*39.8C

H35 % H/

Alarm for lag temperatur anges (FIG 3) - om uppmitt temperatur i inkubatorn sjunker till mer &r angivet under ALARM
LO, kommer efter 60 minuter ”L” att visas och ett larm horas. Tryck pa OK for att stdnga av larmet under 30 minuter.

(F|G 3) e  Om den ldga temperaturen rattas till automatiskt, kommer ”L” fortfarande att visas pa skarmen for att ange att det har hant.

Tryck pa OK for att ta bort indikeringen. Kolla att inkubatorn inte ar (eller har varit) utsatt for kalldrag eller att rumstemperaturen

T* 32 1C inte har sjunkit markant. Vi rader att dggen genomlyses ett par ganger efter en sadan handelse for att reducera forluster
L]

(V)

H35%L/

Alarm for lag rumstemperatur (FIG 4) - om uppmitt rumstemperatur férblir for 13g for ett optimalt resultat under lingre
tid dn 1 timme, visas en varning ”-RM” och ett larm kommer att héras. Tryck pa OK fér att stinga av larmet under 30 minuter.

(FlG 4) e Om den laga temperaturen rattas till automatiskt, kommer ”-RM” fortfarande att visas pa skarmen for att ange att det har hant.
Tryck pa OK for att ta bort indikeringen.
*
T*37.5C . . | . . . -
e  Kolla att inkubatorn inte ar (eller har varit) utsatt for kalldrag eller att rumstemperaturen inte har sjunkit markand. Vi rader att
-RM / dggen genomlyses ett par ganger efter en sadan handelse for att reducera forluster
Alarm for hog rumstemperatur (FIG 5) - Om uppmitt rumstemperatur forblir fér hog for ett optimalt resultat under
(FlG 5) langre tid dn 1 timme, visas en varning ”+RM” och ett larm kommer att horas. Tryck pa OK for att stinga av larmet under 30 minuter.
T*37 5C e Om den hoga temperaturen rattas till automatiskt, kommer "+RM” fortfarande att visas pa skdarmen for att ange att det har
* hant. Tryck pa OK for att ta bort indikeringen.
+RM /
L]

Kolla att inkubatorn inte ar (eller har varit) i direkt solljus eller &r ndra en virmekilla, som ett element. Aggen sjilva skapar en

ansenlig metabolisk varme i slutskedet av inkubationen som kan bidra om ocksa rumstemperaturen ar hog. Vi rader att dggen
genomlyses ett par ganger efter en sadan handelse for att reducera forluster

3 Brinsea
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INSTALLNING AV TEMPERATUREN

(_

@ o B

Tryck pa - och + knapparna
samtidigt for att Oppna
huvudmenyn.

Tryck OK for att valja
temperatur och justera efter
behov med +eller - knappen.

Tryck OK for att aterga till
huvudmenyn och rulla ner
till SAVE. Tryck OK for att
spara andringar.

Nar du reducerar temperaturen, kan asterisken
slockna medan inkubatorn kyls ned - detta ar
normalt. Justera temperaturen forsiktigt, sma
differenser kan ha stor effekt pa klackningen.

ANDRA TILL FAHRENHEIT

(_

5

@%@

Tryck pa - och + knapparna
samtidigt for att Oppna
huvudmenyn.

Rulla till C/F valet och tryck
OK fér att valja C/F pa
displayen.

Tryck pa + knappen for att
valja °F, eller - knappen for
att valja °C.

Tryck OK for att aterga till
huvudmenyn och rulla sedan
ner till save. Tryck OK for att
spara dandringar.

Allt eftersom inkubatorn varms upp och narmar sig angiven instéllning kommer ‘varmen pa’ asterisken

AC271 SW lIssue 06

Observera: Din inkubator &r fabriksinstilld for hénsigg, du kan behdva justera temperaturen i menyn att anpassas till den typ av dgg

du haller pa att inkubera.

nxn

att dndra sig fran att lysa
kontinuerligt till att blinka. Lat dggklackaren stabilisera sig under minst en timme innan du finjusterar temperaturen.

Rekommenderade temperaturer: Typisk inkubationsperiod:

Hons 37,4-37,6°C 21 dagar
Fasan 37,6-37,8°C 23-27 dagar
Vaktel 37,6-37,8°C 16-23 dagar
Ankor 37,4-37,6°C 28 dagar
Papegojor:

Amazonpapegojor 36,8-37,0 °C 24-29 dagar
Aror 36,8-37,0°C 26-28 dagar
Dvargpapegojor  36,8-37,0°C 22-24 dagar
Gra Jaco 36,8-37,0°C 28 dagar
Adelpapegojor 36,8-37,0°C 28 dagar

e Embryon under utveckling ar relativt toleranta for korta temperatursankningar och man behdéver inte vara orolig 6ver avkylning
som sker ndr man inspekterar dgg. Temperaturer 6ver idealet kan snabbt ha en allvarligt skadlig effekt pa klackningsgraden och
maste undvikas.

e Maxi 24 EX har ett inbyggt temperaturlarm som varnar for hog eller 1ag temperatur. Se sektion 4 fér detaljer.

y Brinsea
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ATT FORSTA LUFTFUKTIGHET

Kortvariga variationer i luftfuktighet har ingen stor
betydelse. Den genomsnittliga luftfuktigheten under
inkubationstiden behoéver vare nara optimum for att
uppna den ideala viktminskningen.

Hog luftfuktighet under en dag eller tva ar ocksa
viktigt. Var aktsam for kroniskt extrem luftfuktighet.

KLACKNING

Om luftfuktighetsnivan i inkubatorn &r lagre an
angiven luftfuktighetsniva, kommer pumpen att
bérja arbeta (ibland i korta stunder) och gradvid ta
vatten fran tanken och pumpa det till
avdunstningskortet i inkubatorn.

Det kan ta nagra timmar att pumpa igenom och
stabilisera, darefter kommer pumpen att kora
periodvis och halla luftfuktighetsnivan under
kontroll.

AC271 SW lIssue 06

Typisk luftfuktighet: Typisk viktminskning:
Generellt accepterad Relativ Fuktighetsniva (RF-niva) vid Den typiska ideala viktminskningen for fagelarter:
inkubation for speciellta grupper:
Fjaderfa 13%
Under inkubation: Fjaderfa 40-50 % RF
Sjofagel 14 %
sjéfagel 45-55 % RF
Papegojor 16 %
Papegojor 35-45 % RH

Vid klackning: Alla fagelarter 65 % RF eller mer

For mer specifik information om speciella fagelarters krav, se relevant litteratur.

Tva faktorer paverkar luftfuktigheten under inkubationen: vattenavdunstning inom aggklackaren, (fran dggen saval som fran
tillkommande vatten) och ventilationsnivan. Vatteninnehallet i luften som cirkulerar genom aggklackaren har ocksa en inverkan.

Det finns tva metoder for fageluppfodare att uppna korrekt luftfuktighetsniva:
1: Kontrollera luftfuktighetsnivan och justera att anpassas till de publicerade riktlinjer som giller for de olika arterna.

2: Kontrollera dggens viktminskning, vilket varierar som ett direkt resultat av luftfuktighet och justera enligt publicerade
viktminskningstabeller for arten. Detta dr den mest palitliga metoden och rekommenderas speciellt ndr daliga
klackningsresultat har uppstatt och nir &gg av stort virde &r under inkubation.

Agg forlorar fukt genom skalet och avdunstningshastigheten beror pa nivan av luftfuktighet runt dggen samt hur porést
skalet dr. Under inkubationen behover dgg forlora en bestamnd mangd vatten vilket ger en viktminskning av runt 13-
16 %, beroende pa fagelarten. Genom att periodvis viga dggen under inkubationen, dr det méjligt att mata, och om sa
behovs, korrigera luftfuktigheten fér att erhalla korrekt viktminskning.

For mer detaljerad information av alla aspekter inom aggklackning, inklusive radgivning for att uppné bésta resultat,
se var hemsida www.brinsea.co.uk/incubationhandbook.
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MaXl 24 —Ex Den utvindiga pafyllningspunkten bér inte anvindas i samband med pumpsystemet.

Pumpen kommer inte att fungera om inkubatorn ligger avsevart under angiven temperatur (inklusive under periodisk kylning av
inkubatorn - se sektion 8) Det skyddar systemet fran att ge for mycket vatten nir locket har 6ppnats fér att inspektera dgg etc.

Under alla omstdndigheter maste luftfuktigheten under kldckning vara hég. Pa grund av den korta tidsperioden fér vatten/viktminskning,
B kommer den inte att dndras namnvart. Hog luftfuktighet &r nédvandig for att férhindra att membranen torkar och hardnar innan
INSTALLNING AV RELATIV klackningen helt har avslutats. Luftfuktigheten kommer att 6ka naturligt allt eftersom det forsta dgget borjar klackas och membranen

LUFTFUKTIGHETSNIVA. torkas. Det dr i tillagg till det vatten som levereras av pumpen.

Under klackning kommer den hoga luftfuktigheten att minska dramatiskt nar locket 6ppnas och tar en viss tid att byggas upp. Motsta

1. Tryck pa - och + knapparna frestelsen att ofta lyfta pa locket, 13t det vara pa minst 6 timmar mellan inspektionerna.

samtidigt for att Oppna

huvudmenyn.
Y Kontrollsystemet kan instéllas att kontrollera mellan 20 till 80 % RL. | praktiken &r den minimala och maximala nivan av luftfuktighet som

kan uppnas i en dggklackningsmaskin beroende pa flera faktorer, som t.ex. omgivningen i rummet dar maskinen star. Du kan behova lata
2. Tryck pa + knappen for att 24 timmar ga innan luftfuktigheten stabiliserar sig efter att ha gjort en férandring.
rulla till RL % valet.

Om du inte kan uppna den luftfuktighet som kravs, beakta féljande forslag:
3. Tryck OK for att valja

displayen for RL % och Luftfuktigheten blir inte tillrdckligt 1ag
justera efter behov med +

eller - knappen. e  Systemet for luftfuktighetskontroll kan endast 6ka luftfuktigheten, inte aktivt reducera den. Oppna ventilen helt for att hjilpa till.

4. Tryck OK for att aterga till e Den lagre gransen kommer att bestimmas av fuktigheten i den omkringliggande luften, speciellt i varma fuktiga forhallanden.
huvudmenyn och rulla ner Det kan motarbetas genom luftavfuktning i rummet dar dggklackaren star med en lamplig luftavfuktare, men det &r i praktiken
till SAVE. Tryck OK for att séllan ett problem.

spara dandringar.
Luftfuktigheten blir inte tillrackligt hog

JUSTERING AV VENTILEN

e For hjilp, stang ventilen sa mycket det gar.

e  Kolla att vatten kommer till inkubatorn nar pumpen gar - om inte, kolla hela langden av ror for bockar och kolla att réren runt
pumpens armar inte har plattats till. Om s ar fallet, férsok att forsiktigt stricka réret fér att dppna det. Om det inte gar, byt
pumpens ror (se sidan 9). Silikonréren dr mycket flexibla men kan skadas av vassa fingernaglar. Ett litet hal pa sugsidan av pumpen
kan sldppa in luft och stoppa pumpen fran att dra vatten.

e  Roren runt pumpens armar maste periodvis bytas, normalt var tredje manad, men det varierar med driftstid och bruk. Se sida 9
for detaljer.

Kondensering

Oppna och sténga ventilen: Sténg ventilen for att Det &r normalt med lite kondens uppe pé den kallare oskyddade delen av maskinen. Detta naturliga fenomen &r ingen fara eller problem
héja luftfuktigheten eller 6ppna ventilen for att for inkuberingen, men kan antyda att rummet &r lite for kallt.

[
minska luftfuktigheten. Generellt anges minimum 17 Brlnsea

nar du anvdnder automatisk luftfuktighetskontroll. - —
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AGG LAGRING

Se till att dggen forvaras pa en kylig och fuktig plats.

For de flesta arter kan dggen forvaras sakert upp till
14 dagar innan en allvarlig reduktion i
klackningsgraden uppstar. Att dagligen vdnda pa
forvarade agg hjalper att behalla klackningsgraden.

Spruckna, felformade och kraftigt nedsmutsade agg
ska slangas (om mojligt). Det rekommenderas inte
att dgg som ska ruvas tvattas, eftersom det yttre
skalet och smutsen da avldagsnas och &gget kan
utsattas for storre risk for bakteriell kontaminering.
Smutsiga dgg kan dock tillféra fororeningar som ar
skadliga for vaxande embryon i &dgget, sa om
rengoring ar det enda alternativet ska en sarskild
aggtvattlosning anvandas enligt tillverkarens
anvisningar.

Kom ihag att I6sningen kommer att, tillsammans
med smutsen, ta bort den yttre hinnan pa dgget
och i framtiden utsatta det for en stérre
bakterieinfektionsrisk.
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AGG INSATTNING

Innan du satter in dggen, se till att kldckningsmaskinen har varit pa i flera timmar och har stabiliserats till korrekt temperatur.
Maxi 24 EX ar designad for att rymma &dgg av olika storlekar. Vaktel, héna, stora ankor och gasdgg ryms i dggkvadranterna.

Ligg dggen i den levererade dgg kvadranter 6ppningar. Aggen behdver ldggas in horisontellt och de flesta dggen laggs med den smala dnden
pekande indt mot dgg kvadrant mitt. Man kan behdva testa en del for att se i vilken riktning dggen vander sig bast.

Aggen bér ligga sa att den spetsigare dnden fér det mesta pekar nerdt. Detta sker mera naturligt allt eftersom luftutrymmet blir stérre
under inkubationen. Om ett speciellt d4gg tenderar till att ligga pekande uppat, vrid dgget sa att det pekar at andra hallet pa dgg kvadrant.

Se till att dggen ar rena runt mitten, stora smutslamningar hindrar dggen fran att vridas korrekt.
Satt pa vridsystemet - se sektion 10. En roterande symbol ”/” visas i hérnet av skarmen.
Nar dggen har lagts pa plats, justera inte temperaturen under 24 timmar sa att dggen blir varma. Kontrollera vattennivan ungefar var 3:e

dag och temperaturen dagligen. Genomlys dggen (Candle) efter att en 1/3-del av inkubationstiden har gatt och slang klara, obefruktade
agsg.

Agg laggs med den spetsiga dnden
vand indt mot mitten av igg kvadrant.

o Brinsea
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ATT STALLA IN VRIDALTERNATIV

Tryck pa - och + knapparna
samtidigt fér att Oppna
huvudmenyn.

Tryck + for att rulla till TURN
0/1 alternativet.

Tryck OK for att valja vridlage
displayen och anvand + eller -
knappen for att vélja ON eller
OFF efter behov.

Tryck OK for att aterga till
huvudmenyn. TURN INT-
valet kommer nu att visas.
Tryck OK foér att valja
vridintervall och anvdnd +
eller - knappen for att stallain
vridintervallen i minuter och
efter behov.

Tryck OK for att aterga till
huvudmenyn. Valet av TURN
ANG kommer nu att visas.
Tryck OK for att vélja
displayen for vridvinkel och
anvand + eller - knappen for
att stdlla in tiden for den
vridvinkel som passar for
aggstorleken.

Tryck OK for att aterga till
huvudmenyn och rulla ner
till SAVE. Tryck OK for att
spara dandringar.
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AGG VRIDNING

Maxi 24 EX vridsystem har tva driftlagen:
ON - Vridsystemet kommer alternativt att rulla dggen till vanster och hoger. En roterande symbol ”/” visas i hornet pa displayen.

OFF - Vridsystemet har stannat. Detta ar av klackningshdnseende. "O” kommer att blinka i hérnet pa displayen.

Langden av intervallerna mellan dggens vridningar kan bestammas och den vinkel till vilken dggen vrids kan ocksa bestammas och anpassas
till olika dggstorlekar. Vridmotorn ar igang under en viss tid (i sekunder), vilket kan justeras for att uppna lamplig vridvinkel for aggen.

Storre dgg kraver en storre vridning for att uppna samma vinkel som mindre dgg. Anviand diagrammet nedan som en enkel guide.
Anpassa TURN ANG instillningen till d4ggens diameter. Det bor ge en vridvinkel pa mellan 90 och 120 grader.

Om dgg av blandade storlekar inkuberas, kan det bli nédvandigt att kompromissa om vridvinkeln. Generellt géller att om storre dgg vrids
runt 90 grader (1/4 varv), kommer mindre &gg att vridas dubbelt s& mycket utan problem. Papegojarter kan dra fordel av stérre vridningar

under inkubationens forsta 10 dagar.

Om agg placeras i bada cirklarna av fickor pa dggkvadranterna kommer den yttre cirkeln av dgg att vanda sig genom en storre vinkel. Detta
kommer inte att vara ett problem, justera vridningsvinkeln s att den inre cirkeln av 4gg vander sig genom 90 grader (1/4 av ett varv).

Vrid intervall kan sittas till ungefdr en timme for de flesta arter, men papegojagg drar fordel fran mer frekventa vridningar med 5 till
10 minuters intervall under de forsta 10 dagarna av inkubationen.

Kom ihag att stoppa vridningen 2 dagar innan dggen ar fardiga att kldckas.

Anpassa instdllningen for "TURN ANG’ (sekunder) till dggens diameter enligt diagrammet nedan.

8 10
6 Sekunder
Sekunder
a Sekunder
Sekunder

. Brinsea
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INSTALLNING AV KYLNINGSPERIODEN

Kylningsfunktionen &r ingen nédvandighet. Det ar en
option for uppfodare som vill experimentera och som
kan justeras. Fabriksinstallningen ar satt till “kylning
AV”. Anvand ej fére dag 7 av inkubationen eller
under klackning.

1. Tryck pd - och + knapparna
samtidigt for att 6ppna
huvudmenyn.

2. Tryck pa + knappen for att rulla till
kylningsalternativet.

3. Tryck OK for att vélja displayen for
(—) kylning. Anvand + eller - knappen
for att vélja OFF, eller 10 till 360

minuters kylning.

4. Tryck OK for att acceptera tiden

och rulla sedan till SAVE och tryck
OK for att spara installningen.
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BAKGRUNDSINFORMATION OM PERIODISK KYLNING

Den exakta vetskapen om vilka dagar och vilken kylningsperiod som for basta resultat ska anvandas varje dag ar okand. Brinsea har
uppskattat befintliga forskningsresultat och foreslar att dgg fran fjaderfd, vattenfagel och vildfagel ska ha en kylperiod av 30 minuter varje
dag fran dag 7 till 2 dagar fore aggklackning (samtidigt som automatisk vridning avstannar).

AVKYLNING REKOMMENDERAS INTE FOR PAPEGOJOR OCH ROVFAGLAR DARFOR ATT RESULTAT FRAN KYLNING HAR INTE FASTSTALLTS.
For ytterligare detaljer, 14s Brinseas hemsida pa www.brinsea.co.uk/cooling

HUR DIN INKUBATOR FUNGERAR

e Den periodiska avkylningsfunktionen stdnger av varmen i inkubatorn och varningslarmet fér |ag temperatur under den angivna
perioden, men haller flakten igang. Efter att avkylningsperioden ar slut, atergar inkubatorn till normal temperatur och larmet
aterstalls.

e  Varje avkylningsperiod startar ungefar samtidigt varje dag (24 timmar mellan varje start). Den forsta avkylningsperioden startar
24 timmar efter det att inkubatorn sist kopplades pa. Vid ett stromavbratt, startar 24-timmars perioden pa nytt.

e Under avkylningsperioden sldcks asterisken for varme av och en pil ”J,” visas. Nar avkylningsperioden ar slut, visas asterisken
igen och inkubatorn varms upp till sin arbetstemperatur. Tiden det tar for inkubatorn att komma till ratt temperatur beror pa

rumstemperaturen och kan ta 30 minuter eller mer.

e  Fuktighetspumpen kommer inte att kéra under periodisk avkylning; luftfuktighetsnivan kommer att stiga allt eftersom luften
avkyls.

. Brinsea
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KLACKNING

1: vid klackning i Maxi 24, se till att vridning pa
kontrollmenyn stangs AV tva dagar innan klackning
ska ske.

2: Tag bort locket, tag ut dggen fran agg kvadranter
och satt in klackningsmattan pa bottenplattan tva
dagar innan klackning ska ske. Lagg aggen direkt pa
mattan. Ateranvind aldrig en klickningsmatta.
Utbytesmattor finns att fa fran brinsea.co.uk,
brinsea.com eller din lokala aterforsaljare

Wi

~

3: satt tillbaka locket.

Fuktighetsnivan under klackning maste vara hog (se
sektion 6 ovan)

Nar de flesta dggen har klackts (12 till 48 timmar efter
det forsta agget) for bort kycklingarna till under ett
varmetak. Brinsea EcoGlow 600 och 1200 ar idealiska
for fijaderfa och sjofagel etc. Brinsea TLC-40 och TLC-
50 Varmetak rekommenderas.

Under klackning kommer den héga luftfuktigheten
att minska dramatiskt nar locket 6ppnas och tar en
viss tid att byggas upp. Motsta frestelsen att ofta lyfta
pa locket, 1at det vara pa minst 6 timmar mellan
inspektionerna.
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RENGORING
VIKTIGT:
KOPPLA BORT AGGKLACKAREN FRAN STROMKALLAN UNDER RENGORING.

SE TILL ATT ALLA ELEKTRISKA DELAR HALLS TORRA. SANK INTE NER AGGKLACKARENS LOCK | VATTEN.

TVATTA ALDRIG BOTTENPLATTAN, AGG KVADRANTER, LOCK ELLER KUPANS DELAR | VATSKA OVER 50° C. ANVAND ALDRIG EN
DISKMASKIN FOR ATT RENGORA DELAR AV AGGKLACKAREN.

Efter varje klackning i Maxi 24 EX, tag bort och tvitta agg kvadranter och bottenplattan med en l6sning av vattenbaserat
desinfektionsmedel (utspatt i enlighet med tillverkarens rekommendationer) och skélj sedan noggrant. Anvand en dammsugare med en
mjuk borste for att ta bort damm fran flaktkapan. Torka alla andra interna ytor med en duk fuktad med I6sningen och torka sedan igen
med duken fuktad med rent vatten. Se till att de instruktioner som kommer med vatskan efterfoljs.

Om en annan &aggklackare anvands, ska ovan procedur fortfarande utféras varannan manad.

Utsidan av dggklackaren kan goras ren med en fuktig trasa. Undvik att fukt kommer in i el-huset.

Skruva periodvis bort de fyra skruvarna som haller i flaktkapan, tag bort kdpan och lagg den i blét. Damm och ludd kan tas bort fran flakten
och viarmekabeln med en mjuk borste. ANVAND INGA VATSKOR. VAND INTE PA LOCKET, FLAKTEN SITTER INTE FAST NAR FLAKTKAPAN HAR
TAGITS BORT. Flakten maste placeras pa sina 4 piggar under locket med etiketten mot locket innan flaktkapan satts tillbaka. SKRUVA INTE
AT FASTSKRUVARNA FOR HART.

RENGOR ALLTID AGGKLACKAREN INNAN FORVARING OCH SE TILL ATT DEN AR HELT TORR BADE PA IN- OCH UTSIDAN. LAT DEN VARA
IGANG 24 TIMMAR UTAN VATTEN FOR ATT SAKRA ATT DEN AR FULLSTANDIGT TORR.

FELSOKNING OCH KALIBRERING

Vid fel, kontrollera forst att strommen ar pa och att kabelanslutningar &r fullt insatta i sina kontakter pa apparaten.
Den digitala temperatur- och luftfuktighetsmataren ar individuellt kalibrerad under tillverkning men kan aterkalibreras om sa behovs. |

den osannolika situationen att kldackningen far dig att tvivla pa din maskins kalibreringen fér temperatur och luftfuktighet, kontakta din
aterforsaljare, eller Brindsea direkt pa sales@brinsea.co.uk for ytterligare information och radgivning.

3 Brinsea
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10 SPECIFIKATIONER

MAXI 24 KAPACITET VID MAXIMAL INSTALLNING

Agg storlek Typisk kapacitet
Vaktel 40

Fasan 24

Hoéns 24

Anka 12

Gas 8

Dimensioner: 354 mm x 354 mm x 165 mm
Vikt: 1,923 Kg

El-foérbrukning:

Aggkliackare maximum 40 watt

(typiskt genomsnitt) 24 watt

El-férsorjning: 100 - 240V, 50/60 Hz, 1,3
AMP max.

Kvadranter av
honsagg

Kapacitet 24
Artikelnummer AC06

Kvadranter av vakteldagg
Kapacitet 40
Artikelnummer AC10

X
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Ankaggskvadranter
Kapacitet 12
Artikelnummer AC03

Gasagg kvadranter
Kapacitet 8
Artikelnummer AC02

Forbrukade elektriska och elektroniska produkter far inte blandas med generellt hushallsavfall. For korrekt behandling och
ateranvandning, ta produkten till en fér andamalet avsedd uppsamlingsplats dar den kan lamnas utan avgift.

Kontakta din lokala myndighet for ytterligare anvisningar om din ndrmaste uppsamlingsplats.

Korrekt bortskaffande av denna produkt kommer att spara vardefulla resurser och férhindra potentiellt negativ inverkan pa manniskors
hélsa och miljo, vilket annars skulle kunna uppsta fran olamplig avfallsbehandling.

22

Brinsea

Incubation Specialists




c € EU-forsakran om gverensstammelse

| enlighet med Europaparlamentets och radets
beslut nr 768/2008/EC Bilaga Ill

1. Produktmodell / produkt:
Produkt: Agginkubatorer

Modell: Maxi Il Eco (Serienummer AC25x/XXXXXXXXX, AC25/XXXXXXXXX)
Maxi 24 Advance (Serienummer AC261X/XXXXXXXXX, AC26 L/XXXXXXXXX)
Maxi 24 EX (Serienummer AC27 LX/XXXXXXXXX, AC27 L/XXXXXXXXX)

2. Tillverkare:
Namn: Brinsea Products Ltd.
Adress: 32-33 Buckingham Road, Weston Industrial Estate,

Weston-super-Mare, BS24 9BG, England
Auktoriserad representant:

Namn: Authorised Rep Compliance Ltd.
Adress: Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin, D02 P593, Ireland

3. Denna deklaration utfardas pa tillverkarens eget ansvar.

4. Foremal for deklarationen:
Produkt: Maxi Il Eco, Maxi 24 Advance, Maxi 24 EX &agginkubatorer
Specifikationer: Stromforsorjning 230V, Klass lll-apparat 12V dc, 2,2A, kapacitet 24 agg

5. Foremalet for den forklaring som beskrivs ovan dverensstammer med relevant harmoniserad EU-lagstiftning:

2006/42/EC Maskindirektiv
2014/30/EU Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
2011/65/EU Begransning av anvandningen av vissa farliga &amnen (RoHS)
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Registrerad samhillelig utformningsansdkan Nr. 003007103

Brinsea Products Ltd, 32-33 Buckingham Road, Weston Industrial Estate,
Weston-super-Mare, N. Somerset, BS24 9BG
Tel: +44 345 226 0120
E-post: support@brinsea.co.uk, hemsida: www.brinsea.co.uk

6. Hanvisningar till de relevanta harmoniserade standarder som anvands eller hénvisningar till andra tekniska specifikationer enligt vilka 6verensstammelse forsakras:

EN 60335-1:2012+A15:2021
EN 60335-2-71:2003+A1:2007
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:1997+A2:2008
EN IEC 63000:2018

7. Den tekniska dokumentationen for produkten &r tillganglig fran den auktoriserade representanten p& adressen ovan.

Undertecknat for och pa uppdrag av: Brinsea Products Ltd.
Utgivningsort: Weston-super-Mare
Utgivningsdatum: 18 March 2024
Namn: lan Pearce

Funktion: Managing Director
Underskrift:
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